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55. MEMÒRIAA DESCRIPTIVAA DEE LAA INSTAL·LACIÓÓ FOTOVOLTAICAA 

5.1. Dades del punt de subministrament i de consum elèctric
Al tractar-se d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu amb diferents consums associats, es 
considera un consum igual o superior a la producció fotovoltaica de la instal·lació.

El punt de connexió disposa de número de CUPS: ES0031405182188001DA0F.
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Figura.1 Consums segons lectures comptador

5.2. Descripció de la instal·lació
La superfície útil que s’ha tingut en compte per a la instal·lació dels mòduls solars és la coberta de 
l’equipament, concretament les vessants orientades a sud-est i sud-oest. La coberta disposa d’una 
superfície de 369,10 m2, dels quals s’utilitzaran 172,24 m2 per a situar-hi la instal·lació 
fotovoltaica, deixant les separacions necessàries amb els elements existents a la coberta i pels 
passos de manteniment.
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5.5. Estudi energètic de la instal·lació fotovoltaica
Per a l’obtenció de la radicació solar sobre la superfície dels captadors, en funció de 
l’emplaçament del camp, la inclinació dels mòduls i la seva orientació, s’han pres les dades de la 
plataforma de la comissió Europea, mitjançant el programa informàtic de consulta de dades 
“PVGIS” (Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic Technology).

Amb aquestes dades i les característiques del camp fotovoltaic a instal·lar, s’ha obtingut la 
producció solar de la instal·lació:

Producció Producció 
mensual PVGIS Correcció PR mensual ESTIMAD

(kWh/mes) (%) (kWh/mes)
Gener 1.673,39 10 1.506,05
Febrer 1.855,15 6 1.743,84
Març 2.538,96 5 2.412,01
Abril 2.828,30 2 2.771,73
Maig 3.302,09 0 3.302,09
Juny 3.396,63 0 3.396,63
Juliol 3.511,76 0 3.511,76
Agost 3.182,99 0 3.182,99
Setembre 2.533,11 2 2.482,45
Octubre 2.055,34 5 1.952,57
Novembre 1.574,00 6 1.479,56
Desembre 1.503,39 10 1.353,05
ANUAL 29.955,10 29.094,73

Mes

Taula.1 Producció mensual estimada
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Figura.5 Producció mensual estimada

La producció anual estimada de la instal·lació fotovoltaica és de 29.094,73 kWh/any.

Cal tenir en compte que degut a les condicions meteorològiques i de manteniment, aquests valors 
es poden veure alterats.
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Figura 6. Relació producció, autoconsum i excedents 

 

El següent gràfic mostra el repartiment de l’estalvi econòmic al llarg de l’any. 
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Figura.7 Estalvi econòmic d’energia consumida i d’excedents (imports abans IVA) 

 

5.6.2. Compensació d’excedents 

Com s’ha pogut observar en les gràfiques anteriors, els períodes amb excedència d’energia 
suposen 11.684,22 kWh/any, dels quals es podran compensar la totalitat. 

El preu de la compensació d’excedents s’ha considerat 0,06 €/kWh (abans IVA), agafant el valor 
de referència marcat per l’ACM. 

L’estalvi econòmic associat a aquests excedents és de 848,27 €/any (701,05 € + IVA). 
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OC-MD. OBRA CIVIL MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD.1 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida

MD.1.1 Descripció general de les premisses i condicionants de
l’encàrrec: 

Es tracta de la millora de l’eficiència energètica del Centre Cívic de Palau Solità i Plegamans. Aquesta 

millora es fa a través de dos apartats principals, les instal·lacions com a mesures actives sobre 

l’eficiència energètica, i l’envolvent com a conjunt de mesures passives. En el present apartat d’obra 

civil es consideren el conjunt de mesures passives a implementar en l’edifici. 

MD.1.1.1 Antecedents:

Dades de la parcel·la: 
La referència cadastral de la parcel·la és 1540202DG3014S0001WO.  

La superfície de la parcel·la segons cadastre és de 2.414,0m², en sòl de tipus urbà. La superfície 

construïda que consta a la informació de cadastre és de 720,0m² distribuïts en dues plantes.  
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Situació relativa 
En quant a la seva situació relativa, el municipi de Palau-Solità i Plegamans es troba a una alçada de 

130msnm, i pertany a la comarca del Vallès Occidental. 

En relació a la zona climàtica de l’annex B del document bàsic HE del CTE, per altura entre 101 i 

150metres sobre el nivell del mar, a la provincia de Barcelona, a l’emplaçament li correspon una zona 
climàtica C2. 

L’edifici es troba a quatre vents, amb una orientació a sud en façana principal, est i oest en façanes 

laterals, i nord en façana posterior. 

L’entorn immediat de l’edifici objecte del projecte està compost per edificis de múltiples 

usos:equipament, indústria i habitatge.  

MD.1.2 Estat actual de l’edifici 

L’edifici es troba actualment en ús com a Centre Cívic. A criteri del tècnic, llevat de vicis ocults o 

causes sobrevingudes, es troba en bon estat de conservació. L’actuació prevista en l’apartat d’obra 

civil es troba a l’envolvent exterior, és a dir: les finestres i les seves proteccions solars, els 

revestiments, zona de sotacoberta i coberta, i pati d’il·luminació. Anteriorment l’edifici funcionava com 

a CAP del municipi. 

L’anàlisi de l’eficiència energètica es fa per mitjà del programa CE³x de certificació energètica, que és 

un programa aprovat pel Ministeri. 

La certificació energètica de l’edifici en l’estat inicial obté com a qualificació la lletra “D”, amb un 
indicador d’emissiones de 34,0kgCO2/m². 

 

A partir d’aquí es proposaran les diferents mesures de millora que es preveuen aplicar a l’edifici. 
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MD.1.3 Marc legal

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanístia Municipal 

de PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 

Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Igualment, es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic, municipal i 

sectorial que li sigui d’aplicació. 

LLEI 12/2017, de 6 de juiol, de l’arquitectura.  

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de 

Catalunya. 

LEY 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

REAL DECRETO 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i les seves 

modificacions. 
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MD.2 Descripció del projecte

MD.2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits

En la millora d’eficiència energètica de l’edifici del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans, i en 

concret en l’apartat d’obra civil, s’actúa en els següents elements: 

 Tancaments practicables: substitució de portes d’accés i finestres. 

 Substitució i nova incorporació d’elements de protecció solar. 

 Incorporació d’aïllament a la façana mitjançant sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior de 

l’edifici SATE. 

 Incorporació d’aïllament a l’espai de cobeta d’envanets de sostremort, amb insuflat de 

celulosa. 

 Incorporació d’aïllament a l’espai de sotacoberta amb extradossat amb aïllament al parament 

inclinat. 

 Incorporació d’una nova protecció al pati d’il·luminació. 

A més a més es repararà el vidre trencat del lluernari del pati d’il·luminació. 

MD.2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanísitca

Planejament vigent: 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Palau-Solità i Plegamans, març de 2015. 

L’edifici es troba en una parcel·la qualificada amb la clau E3, destinada a equipament, l’ús del qual no 

es veu modificat en la present obra. No hi ha modificació en la superfície construïda, sinó que es 

tracta d’una reforma de tipus eficiència energètica. 

S’adjunta extret del plànol de zonificació del sol urbà i regulació de l’edificació del pla d’ordenació 

urbanística municipal. 
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MD.2.3 Superfícies útils i construïdes

La relació de superfícies útils i construïdes no varia per l’afectació d’aquesta obra. 

La superfície d’actuació considerada en l’obra civil és el total de la superfície de façana en la que es 

fa l’actuació d’obra civil = 511,21m². 

DENOMINACIÓ SUPERFÍCIE (m²) SUPERFÍCIE D’OBERTURA (m²) 

Façana Oest   98,09 m² 16,64 m² 

Façana Sud 185,96 m² 62,25 m² 

Façana Est 82,98 m² 23,40 m² 

Façana Nord 144,19 m² 34,71 m² 

TOTAL SUPERFÍCIE DE FAÇANA 511.21 m² 137,00 m² 

MD.2.1 Declaració de titularitat pública

L’equipament del Centre Cívic on es fan les obres és un edifici de titularitat municipal. 

MD.2.2 Classificació del contractista

En compliment del que disposa l’article 77 ”Exigència i efectes de la classificació”, de la “Llei de 

contractes del sector públic”, Llei 9/2017 de 8 de novembre, es requereix una classificació 

empresarial per a optar a obres amb un valor estimat superior als 500.000€. 

Centre Cívic 
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La classificació de l’empresari acredita la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència 

tècnica per contractar. L’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 

classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 

contracte, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixin l’anunci 

de licitació i que es detallaran als plecs del contracte. 

En el present projecte es preveuen dos objectes de contracte susceptibles de consideració 

independent. Per una banda els treballs dels capítols d’obres, i per l’altra el capítol específic 

d’instal·lacions de lampista i sanitàries.  

En cas d’acreditació de la solvència per classificació empresarial aquesta es correspondrà a:  

a) capítols de Revestiments:
 Grup C:  EDIFICACIONS 

Subgrup: 4. Feines de paleta, estucats i revestiments.
Categoria: c. de 120.000€ a 360.000€

b) capítols de Fusteries metàl·liques:
Grup C:  EDIFICACIONS
Subgrup: 9. Tancaments metàl·lics
Categoria: b. de 60.000€ a 120.000€

MD.2.3 Revisió de preus

En compliment del que disposa els articles 19, 20, 103, de la “Llei de contractes del sectorpúblic”, Llei 

9/2017 de 8 de novembre, per a contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 5.225.000€ no 

estan subjectes a una regulació harmonitzada. En aquests casos no és possible la revisió periòdica 

no predeterminada o no periòdica dels preus de contractes. Segons el punt 5 de l’article 103, la 

revisió periòdica i predeterminada de preus en els contractes del sector públic tindrà lloc quan el 

contracte s’hagi executat, almenys en el 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la 

seva formalització. En conseqüència, el primer 20% executat, i els 2 primers anys transcorreguts des 

de la formalització queden exclosos de la revisió de preus. No és pertinent per la present contractació, 

prevista amb un valor i una durada inferiors a l’estipulat a la normativa, l’aplicació i detall de la fórmula 

de revisió de preus. 

MD.2.4 Durada de l’obra

La durada prevista per les feines en l’apartat d’obra civil és de 3 mesos, un total de 12 setmanes. 

S’adjunta a continuació el gràfic de la planificació de l’obra. 
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MD.3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’actuació 

La reforma projectada és una millora d’eficiència energètica, afectant principalment l’envolvent de 

l’edifici, en allò que respecta l’obra civil, i els espais ocults de fals sostres en allò referent a les 

instal·lacions.  

No hi ha modificació en els requisits de funcionalitat i seguretat. En quant als requisits d’habitabilitat 

es justifiquen els punts de salubritat i estalvi d’energia. 

Tot això per tal de garantir les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 

LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’actuació a l’edifici i es concreten els seus 

requisits específics i les solucions proposades. 

MD.3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD.3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

Com s’ha dit no hi ha modificació en els espais i la distribució interior de l’edifici, que es troba 

actualment funcionant com a centre cívic. 

MD.3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

Tampoc hi ha modificacions en quant a l’accessibilitat. En qualsevol cas l’edifici compta amb un accés 

adaptat, les plantes es troben sense canvis de nivell, i la comunicació entre plantes es realitza a 

través d’una escala i d’un ascensor. 

MD.3.2 Seguretat estructural CTE-SE 

L’edifici és existent, i amb l’actuació que s’ha de dur a terme es manté l’ús actual. No es preveuen 

actuacions que puguin alterar els estats de càrregues previstos actualment, per tant no es considera 

necessari fer un estudi de tipus estructural. 
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MD.3.3 Seguretat en cas d’incendi CTE-SI

Seguint l’àmbit d’actuació, en obres de reforma en les que es mantingui l’ús aquest document bàsic 

s’haurà d’aplicar a aquells elements de l’edifici que siguin modificats per la reforma, sempre i quan 

això suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes en aquest DB. 

Les condicicions interiors de l’edifici no varien per la realització de la present obra de millora de 

l’eficiència energètica. Pel tipus d’actuació en façana es comprovaran els elements modificats per 

l’obra, en concret en el capítol de propagació exterior, evacuació d’ocupants i el d’intervenció de 

bombers, SI2, SI3 i SI5 respectivament. 

 SI1 Propagació interior. 

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. 

 SI2 Propagació exterior. 

Es tracta d’un edifici com a sector únic d’incendis. En el seu contacte amb la seu de la creu roja, com 

a façanes contínues, és necessària una distància de 0,50m entre punts que no assoleixin EI60. En el 

projecte actual la distància és de 0,80m.      Compleix 

 SI3 Evacuació d’ocupants. 

Es considera que les portes substituides, que es corresponen a sortides d’evacuació, tindran com a 

mínim la mateixa amplada que en l’estat actual, o més amples. 

  SI4 Instal•lacions de protecció contra incendis. 

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. O bé es comprova en l’apartat 

d’instal·lacions. 

 SI5 Intervenció de bombers. 

L’aproximació de bombers a l’edifici no es veu modificada en la present actuació. 

En quant a l’entorn dels edificis l’espai exterior resta sense modificacions respecte l’estat actual. 

En el cas de l’accessibilitat per façana, alguns dels forats d’aquesta han de permetre l’accés des de 

l’exterior al personal de serveis d’extinció, compint les següents condicions: 
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 Facilitar l’accés a cada planta de l’edifici, de forma que l’ampit tingui una alçada inferior a 

1,20m. 

 Les seves dimensions horitzontal i vertical han de complir un mínim de 0,80 x 1,20m 

respectivament. 

 La distància entre eixos verticals d’aquestes obertures ha de ser inferior a 25m. 

 No es poden instalar en façana elements que dificultin l’accés a l’interior. 

Es marquen les finestres aptes per l’accés de bombers. Les seleccions que estan dibuixades amb 

lames, aquestes són corredisses d’accionament manual i sense fixacions. 

 SI6 Resistència al foc de l’estructura. 

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat CTE-SUA

Seguint l’àmbit d’aplicació del codi tècnic en les obres de reforma que mantinguin l’ús, s’aplicarà la 

normativa als elements modificats per la reforma, sempre que suposi una major adecuació a les 

seves condicions de seguretat, no menor.  

Pel tipus d’obra en cap apartat no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.5 Salubritat CTE-HS

Per al document bàsic de salubritat (HS) es comprova cada apartat en relació al seu àmbit d’aplicació.  

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten l’edifici segons el tipus d’obra. 
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MD.3.5.1 Protecció contra la humitat HS1

Els elements Murs, Terres, i Cobertes són existents i no pateixen cap modificació. Es preveu a les 

façanes la instal·lació d’un sistema SATE amb aïllament per l’exteior. Es justifica doncs l’element de 

façana per al compliment de l’apartat HS1. 

 Façanes: 

Per al disseny de les façanes: 

Grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

Zona pluviomètrica III 

L’altura de coronament de l’edifici és 7,25 < 15m 

L’entorn és de zona urbana tipus IV (E1). 

El grau d’exposició al vent resultant és V3. 

El resultat del grau d’impermeabilitat exigit és grau 3. 

Per aquests requeriments, les condicions de les solucions de façana amb revestiment exterior són: 

R1+B1+C1 / R1+C2, i altres més restrictives, essent: 

R1: Revestiment exterior ha de ser a menys d’una resistència mitja a la filtració. 

Revestiment continu amb 

 Gruix entre 10 i 15mm excepte acabats amb una capa plàstica fina 

 Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat 

 Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a 

consecuència d’una acumulació de vapor entre aquest i el full principal 

 Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable davant la 

fissuració 

 En el cas de SATE, compatibilitat química amb l’aïllament i disposició d’una 

armadura constituida per una malla de fibra de vidre o de polièster. 

C2: S’ha d’utilitzar una fulla principal de gruix alt. Es considera com a tal una fàbrica amb 

morter: 

 De 1 peu de maó ceràmic, perforat o massís 

 De 24cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural 

Es desconeix la composició real del mur existent, per això se suposa amb el pitjor cas com a fàbrica 

d’un sol full. 

La solució finalment adoptada és la de SATE (R1) amb bloc ceràmic de 24cm (C2). 
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MD.3.5.2 Recollida i evacuació de residus HS2

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.5.3 Qualitat de l’aire interior HS3

L’apartat d’instal·lacions d’aquest mateix projecte justifica la qualitat de l’aire interior. 

MD.3.5.4 Subministrament d’aigua HS4 i Evacuació d’aigües HS5

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.5.5 Protecció contra l’exposició al gas radó HS6

Pel tipus d’obra no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.6 Protecció contra el soroll CTE-HR

Pel tipus d’obra (reforma) no s’escau el compliment de la normativa. 

MD.3.7 Estalvi d’energia CTE-HE

La normativa que li pertoca és la referent al Codi Tècnic de l’Edificació, en l’apartat d’Estalvi Energètic 

CTE DB-HE. 

Zona climàtica: C2 

Classificació dels espais: 

o Terciari - espais habitables interiors

Tipologia de les obres: 

o reforma dels envolvents > 25% amb reforma de les instal·lacions.

S’exposa segons l’àmbit d’aplicació en cada apartat: 

MD.3.7.1 HE0. Limitació del consum energètic

Pel tipus d’obra, reforma de l’envolvent >25%  on es renoven conjuntament les instal·lacions de 

generació tèrmica, s’haurà de complir amb l’apartat HE0 de la normativa. 

S’ha realitzat comprovació mitjançant l’aplicació CE3x, amb els següents resultats: 

En funció de la zona climàtica i de l’actuació no es superaran els valors següents: 
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 Consum d’Energia Primària no renovable  

Cep,nren, lím  60,3 kWh/m²any.  Cep,nren = 42,2 kWh/m²any. Compleix  

 Consum d’Energia Primària Total  

Cep,tot, lím  168,5 kWh/m²any.  Cep,tot = 67,5 kWh/m²any. Compleix  

 

MD.3.7.2 HE1. Limitació de la demanda energètica 

Pel tipus d’obra, reforma de l’envolvent >25% on es renoven conjuntament les instal·lacions de 

generació tèrmica, s’haurà de complir amb l’apartat HE1 de la normativa. 

En funció de la zona climàtica no es superaran els valors límits de transmitància tèrmica, coeficient 

global de transmissió de calor, control solar, i permeabilitat a l’aire. Compleixen tots els punts  

S’adjunta fitxa de verificació dels apartats CTE HE0 i HE1, realitzada amb el programa CE3x i el 

complement SG-analiza destinat a aquest fi. 
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MD.3.7.3 HE2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Es justifica aquest punt a l’apartat d’instal·lacions. 

MD.3.7.4 HE3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’Il·luminació

Es justifica aquest punt a l’apartat d’instal·lacions. 

MD.3.7.5 HE4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Es justifica aquest punt a l’apartat d’instal·lacions. 

MD.3.7.6 HE5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Es justifica aquest punt a l’apartat d’instal·lacions. 

MD.3.7.7 HE6. Dotacions mínimes per a la infrastructura de recàrrega de vehicles elèctrics

No es preveu instal·lació de recàrrega de vehicles. 

MD.3.8 Altres requisits de l’edifici

No es preveuen altres requisits normatius per l’execució de la millora energètica en edifici del Centre 

Cívic existent.  
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MD.4 Memòria Constructiva d’obra civil

MD.4.1 Treballs previs

Es farà instal·lació d’una bastida a tot el contorn de l’edifici. Aquesta bastida es farà en el moment 

necessari, quan s’hagi d’actuar a la façana. La bastida serà instal·lada per industrial especialitzat, 

sota els criteris, manuals de muntatge i fitxes tècniques de la casa comercial de la bastida escollida. 

Es prendran les mesures oportunes per tal que l’element quedi subjecte i ferm a la façana de l’edifici. 

MD.4.1 Enderrocs i gestió de residus

Es farà el demuntatge de les reixes metàl·liqes, així com de les persianes de lames existents. També 

es farà la retirada de les fulles de finestres i balconeres. Els residus generats es duran a centre de 

reciclatge específic d’acer o alumini segons sigui el cas. Es separaran els vidres de finestres i 

balconeres, i també es reciclaran separadament en centre específic de reciclatge de vidre. En el cas 

de les portes d’accés també es procedirà de la mateixa manera. 

En tots els casos es presentaran els albarans del tractaments de residus, i runes d’obra tractades 

durant el procés de l’obra. 

Es pendrà especial atenció a la seguretat per impedir l’accés a l’edifici en els moments al llarg de 

l’obra que ho hi hagi elements de tancament. 

A la zona de lluernari es farà desmuntatge dels vidres trencats, reparació i protecció dels elements 

metàl·lics per tal de tornar a col·locar els vidres armats i restablir de nou el lluernari. Aquestes tasques 

es faran per mitjà del sistema de treballs verticals. 

MD.4.2 Sistema d’envolvent i acabats exteriors

 SATE: 

Es preveu la instal·lació d’un sistema de revestiment amb aïllament tipus SATE per l’exterior. Es 

col·locarà aïllament de planxa de XPS de 8cm de gruix, amb una resistència a la compressió de 

300kPa, adherit al suport amb morter de ciment juntament amb tac i suport de niló. El revestiment 

serà amb morter de ciment per a ús corrent, amb la inclusió d’una malla de fibra de vidre revestida de 

PVC, de dimensions 4x4mm, i revestit tot exteriorment amb estucat de pasta vinílica, prèvia 
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imprimació acrílica. Es col·locaran proteccions en arestes amb cantoneres d’alumini de 5mm de gruix 

i 25mm de desenvolupament. 

A la zona de brancals, llindes i escopidors de les finestres i balconeres es preveu el retorn del sistema 

SATE amb les mateixes característiques exceptuant el gruix d’aïllament que serà de 4cm. 

 FINESTRES i BALCONERES:  

Previ a la instal·lació de les portes, finestres i balconeres es col·locaran els bastiments de base de tub 

d’acer. Es prendrà especial atenció a la presa de cotes dels bastiments en consonància al retorn del 

sistema d’aïllament per façanes. 

Les finestres i balconeres a col·locar seran a base de perfileria de PVC no plastificat, de color gris, 

amb sistema de fulla fixa, batent o oscilobatent segons situació, i definit en els plànols d’obra civil. Les 

finestres tindran una classificaciò mínima 4 de permeabilitat a l’aire, classificació 9A d’estanqueïtat a 

l’aigua i C5 de resistència al vent. 

 PORTES:  

Les portes d’accés seran d’alumini, lacades en color fosc, amb sistema de trencament de pont tèrmic. 

 VIDRES:  

L’envidrament de portes finestres i balconeres serà a base de doble vidre de tipus aïllant, amb lluna 

de baixa emissivitat de 4mm, amb cambra d’aire de 12mm i lluna laminada de seguretat de 4+4 amb 

un butiral transparent, denominació 4 /12 /4+4.1. 

 PROTECCIONS EXTERIORS:  

Es preveu la col·locació de sistemes de lames per a protecció solar al contorn de les façanes est, sud 

i oest de l’edifici. La façana nord no contempla la seva incorporació. S’ha escollit una lama tancada 

d’alumini amb desenvolupament de 110mm, i un pes de lama de 1.04kg/ml, mòbils amb accionament 

elèctric, muntat sobre bastidors també d’alumini de 40x40mm subministrats per la mateixa marca de 

les lames. Els bastidors es preveuen fixes exceptuant els que hagin de ser corredissos per l’accés 

dels bombers per façana. Aquests es troben assenyalats a la memòria. El color gris clar o a triar per la 

propietat i la direcció facultativa al llarg de l’obra. 

MD.4.3 Sistema aïllaments i acabats interiors 

Es farà instal·lació d’un aïllament interior de fibra de cel·lulosa de 15cm de gruix a la zona d’envanets 

de sostremort de la coberta inclinada, a mode d’injeccions. Es preveuen partides d’ajudes per al pas 

als espais dels envanets, i reconstrucció de les parets per al seu tancament. 
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A la zona de coberta inclinada directa l’aïllament es farà amb sistema de fals sostre de plaques de 

guix laminat i perfileria de mestres fixades al sostre, amb un gruix d’estructura de 85mm i aïllament de 

llana de roca també de 80mm de gruix. 

MD.4.4 Coberta / Lluernari

A la zona del lluernari, com s’ha dit a l’apartat d’enderrocs, es farà inicialment la reparació i 

manteniment del lluernari existent, amb la substitució dels vidres trencats. A continuació es col·locarà 

una malla de tipus galliner per evitar l’entrada d’aus al pati de llum, a tot el seu contorn. Per acabar es 

formalitzarà un segon lluernari, per mitjà de plaques de policarbonat i perfils d’alumini, per tal de 

millorar l’aïllament d’aquest pati. També es contempla una partida de neteja dels tancaments de vidre 

del lluernari actual. 
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1.1.- Instal·lacions
1.1.1.- Treballs prèvis

P21DD-RE01 U Desmuntatge i acopi de llumenera interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents
o halògenes, muntada encastada en paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m
com a màxim, amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000PB vestíbul
3 3,000PB sala4
1 1,000magatzem

10 10,000P1 vestíbul
3 3,000P1 sala 16
2 2,000P1 sala 15
2 2,000P1 sala 12

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000 9,12 264,48

P21DD-RE02 U Desmuntatge i acopi de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents
fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a
una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42 42,000PB
37 37,000P1
9 9,000PB emergencia
6 6,000P1 emergencia

94,000 94,000

Total u  ......: 94,000 6,09 572,46

P21DB-RE01 U Desmuntatge de detector de presència amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000PB
2 2,000P1

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 2,18 17,44

01.07.00.01 U Partida alçada d'abonament integre de treballs de desplaçament d'instal·lacions especials per a
nova alçada de sostre, tals com punts Wifi, alarma i similars, no contemplats en altres partides
del pressupost, incloent la retirada de la part proporcional de cablejat i canalització.

Total u  ......: 1,000 348,50 348,50

Total subcapítol 1.1.1.- Treballs prèvis: 1.202,88

1.1.2.- Climatització

PED2-RE01 U Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència
frigorífica de 33,5 kW i potència calorífica de 37,5 kW, SEER aproximat de 7.04 i SCOP aproximat
de 4.49, potència elèctrica aproximada absorbida de 8,35, refrigerant R-32, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), col.locada. 
Dimensions (llargxaltxample): 930x765x1.685mm
Muntada a l'exterior al pati lateral de l'edifici, inclou bancada i elements de suport, connectada 
a la xarxa d'alimentació elèctrica, bomba de condensats incorporada en cas necessari,
interconnexió elèctrica i de maniobra entre les unitats interiors i l'exterior, kits distribuidors,
controladors, petit material auxiliar de connexió i muntatge, inclou transport, mitjans d'elevació i
muntatge fins emplaçament definitiu. Programació i posada en marxa per part del servei tècnic
oficial de l'equip.

Marca i model: Daikin RXYA12A, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000PB
1 1,000P1

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 12.111,12 24.222,24

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 1



PED4-RE01 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 1,7 kWf i 1,9 kWc de potència tèrmica, de
43 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA15A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000sala04
1 1,000sala06
1 1,000sala05
1 1,000sala10
1 1,000sala12

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 1.717,77 8.588,85

PED4-RE02 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,2 kWf i 2,5 kWc de potència tèrmica, de
43 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA20A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000sala02
1 1,000sala01
1 1,000sala08
1 1,000sala16
1 1,000sala15
1 1,000sala13

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 1.718,47 10.310,82

PED4-RE03 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2,8 kWf i 3,2 kWc de potència tèrmica, de
43 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA25A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000vestibul2
1 1,000sala09

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.742,27 3.484,54

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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PED4-RE04 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3,6 kWf i 4 kWc de potència tèrmica, de
45 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 19,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA32A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000vestibul 1
1 1,000sala17
1 1,000vestibul 3
1 1,000vestibul 2
1 1,000sala07
1 1,000vestibul 1

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 1.764,67 10.588,02

PED4-RE06 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4,5 kWf i 5,0 kWc de potència tèrmica, de
53 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 19,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA40A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000vestibul P1
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.906,07 1.906,07

PED4-RE05 U Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5,6 kWf i 6,3 kWc de potència tèrmica, de
92 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau, part proporcional de canalització i cablejat de
maniobra i alimentació, muntada i connectada, col·locada encastada en el cel ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 21,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA50A+BYFQ60C4W, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000gimnàs
1 1,000sala11
1 1,000sala03

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 1.853,02 7.412,08

PEVC-H7JX U Termòstat electronic d'ambient, amb pantalla LCD, per a fan-coil 2 tubs, selector de 3 velocitats
ventilador, amb targeta de comunicació ModBus, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat.  Incloent part proporcional de canalització i cablejat necessari fins a la integració
amb la unitat de climatització i fins al quadre de control centralitzat, integrat a aquest
individualment.
Dimensions: 25x85x85mm (altxllargxample)

Marca i model: Daikin BRC1H52W o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 3



24 24,000termostat espais
24,000 24,000

Total u  ......: 24,000 188,13 4.515,12

02.01.01.01 U Interconnexió entre termostat de paret i fancoil, tram horitzontal per fals sostre amb tub
corrugat en trams encastat i tram vertical fins a termostat en minicanal de PVC, ajudes de
paleteria per a l'entrada de canalització i cablejat des de la canal superficial fins al caixetí
universal, i caixetí si s'escau.

Total u  ......: 24,000 45,34 1.088,16

PP44-663J M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Total m  ......: 150,000 1,38 207,00

PG2N-EUK7 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Total m  ......: 150,000 1,44 216,00

PG84-HD0B U Suministrament i instal·lació de control de sistema amb pantalla tàctil per a sistema de control
centralitzat per a unitats VRV. Fins a 20 paràmetres de control i supervisió i 512 unitats interiors
(20x512=10.240). Amb les caracteristiques següents:
- Control i supervisió individual de cada paràmetre de les unitats interiors.
- Possibilitat de navegació visual incloent planols amb les ubicacions gràfiques de les unitats
- Control amb BMS
- Control via WEB.
- Programació setmanal i anual.
- Canvis automàtics fred/calor)
- Temperatura mínima nocturna de l'edifici.
Inclou passarel·la de comunicació Modbus.

Marca i model: Daikin DCM601B51+EKMBDXB, o equivalent.

Total u  ......: 1,000 7.227,08 7.227,08

PF51-6RXA M Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 43,000 51,600PB
1,2 42,000 50,400P1

102,000 102,000

Total m  ......: 102,000 13,02 1.328,04

PF51-6RX8 M Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 80,000 96,000PB
1,2 61,000 73,200P1

169,200 169,200

Total m  ......: 169,200 15,60 2.639,52

PF51-6RXD M Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 22,000 26,400PB
1,2 40,000 48,000P1

74,400 74,400

Total m  ......: 74,400 17,01 1.265,54

PF51-6RX9 M Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1,2 23,000 27,600PB
1,2 21,000 25,200P1

52,800 52,800

Total m  ......: 52,800 16,81 887,57

PF51-6RXC M Tub de coure R220 (recuit) 3/4 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 19,000 22,800PB
1,2 16,000 19,200P1

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000 32,81 1.378,02

PF51-6RXB M Tub de coure R220 (recuit) 7/8 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 17,000 20,400PB
1,2 22,000 26,400P1

46,800 46,800

Total m  ......: 46,800 36,99 1.731,13

PFQ0-3LN2 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 102,000 5,57 568,14

PFQ0-3LIH M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 169,200 6,01 1.016,89

PFQ0-3LKK M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 74,400 7,19 534,94

PFQ0-3LKM M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 52,800 8,00 422,40

PFQ0-3LKO M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 42,000 8,19 343,98

PFQ0-3LO7 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 26,800 8,37 224,32

PFQ0-3LOO M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 7,53 150,60

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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IBY175 U Caixa de vàlvules de tancament, de 1 parells de connexions per a les unitats interiors, per a
sistema VRV-5 (Volum de Refrigerant Variable), per a gas R-32,nombre màxim d'unitats interiors
connectables 5, nombre màxim d'unitats interiors, connectables 5 per derivació, índex de
capacitat màxim de les unitats interiors connectables 250, índex de capacitat màxim de les
unitats interiors connectables 140 per derivació, pes 27 kg i alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb dues connexions per a la unitat exterior, una per a la línia de líquid i una altra
per a la línia de gas, i dues connexions per a cada unitat interior, una per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, amb aïllament tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà. Inclús elements
per a suspensió del sostre.

Marca i model: Daikin SV1A25A, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 1.651,57 9.909,42

IBY160.03 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-5 (Volum de Refrigerant Variable), per a
gas R-32, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 650.
Marca i model: Daikin KHRA22M65T, o equivalent

Total u  ......: 1,000 213,98 213,98

IBY160.04 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-5 (Volum de Refrigerant Variable), per a
gas R-32, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 650.
Marca i model: Daikin KHRQ22M20TA, o equivalent

Total u  ......: 15,000 134,72 2.020,80

IBY260.02 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289.
Marca i model: Daikin KHRQ22M29T9, o equivalent

Total u  ......: 6,000 165,42 992,52

PG29-DWFM M Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000traçat refrigerant per
façana fins sala
instal·lacions

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 45,98 275,88

PEZ1-RE01 Kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,77 4,770segons fabricant
4,15 4,150

8,920 8,920

Total kg  ......: 8,920 99,13 884,24

Total subcapítol 1.1.2.- Climatització: 106.553,91

1.1.3.- Ventilació

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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PEC4-RE01 U Recuperador de calor de 2.700m3/h, amb estructura en perfileria d'alumini i xapa exterior
prelacada, amb panell d'aïllament tèrmic de 25mm, amb alimentació trfàsica a 400 V i 1,11kW de
consum elèctric, 46 dB (A), filtre d'aportació M6+F8 i filtre d'extracció M6, opció de funcionament
amb free-cooling mitjançant by-pass motoritzat, descàrrega de condensats, pressostat de
control d'estat dels filtres, interruptor de seguretat i manteniment i quadre de control integrat
amb les següents funcions:
- Control free-cooling
- Control velocitat ventiladors mitjançant sonda de CO2 al retorn
- Control integrat al panell de control remot
- Control encesa/aturada i velocitat
- Sensors de temperatura incorporats
- Control estat de filtres mitjançant presostats
- Gestió d'alarmes i avaries i aturada per alarma d'incendi
- Compatible amb Modbus RTU

Dimensions climatitzador 2.218x1.270x620mm (llargxamplexalt) i 216kg.

Inclou accessoris, canalització i cablejat elèctric, peces de forma i tranformació amb lones
antivibratòries per a connexió de conductes, bomba de condensats, si s'escau, i tot el material
necessari per a la seva correcta instal·lació i funcionament.
Instal·lat en espai sota coberta incloent elements antivibratoris segons especificacions del
fabricant.

Marca i model: Decaclima RECF 2.7 BS, o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000recuperador
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.526,65 5.526,65

PE53-4UFM M2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat
en el cel ras

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 24,710 32,123PB extracció
1,3 14,890 19,357PB aportació
1,3 31,830 41,379P1 extracció
1,3 32,630 42,419P1 aportació
1,3 38,300 49,790Psotacoberta extracció
1,3 44,900 58,370Psotacoberta aportació

243,438 243,438

Total m2  ......: 243,438 33,10 8.057,80

PG2N-EUG9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització en cel ras

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 18,600 24,180PB extracció
1,3 16,100 20,930PB aportació
1,3 8,400 10,920P1 extracció
1,3 12,800 16,640P1 aportació

72,670 72,670

Total m  ......: 72,670 5,71 414,95

PG2N-EUG8 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització PE63-6PFS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 12,400 16,120PB extracció
1,3 1,500 1,950PB aportació
1,3 12,300 15,990P1 extracció

34,060 34,060

Total m  ......: 34,060 4,44 151,23

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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EEK11G23 U Conjunt de reixes de climatització i ventilació segons documentació gràfica, incloent conjunt
d'accessoris de muntatge en paraments d'obra, connexions a conductes, part proporcional de
plenum i petit material.

ref        servei     tipo                     dimensions        n ut.    marca    model
llarg    alt
d1    aportació    reixa + comporta regulació    150   x100        3ut    Madel    LMT+SP+CM 
d2    aportació    reixa + comporta regulació    150   x150       11ut    Madel    LMT+SP+CM 
d3    aportació    reixa + comporta regulació    300   x150        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d4    aportació    reixa + comporta regulació    300   x200        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d5    aportació    reixa + comporta regulació    500   x250        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d6    extracció    reixa + comporta regulació    150   x100       14ut    Madel    LMT+SP+CM
d7    extracció    reixa + comporta regulació    150   x150       11ut    Madel    LMT+SP+CM
d8    extracció    reixa + comporta regulació    300   x150        1ut    Madel    LMT+SP+CM 
d9    extracció    reixa + comporta regulació    300   x200        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d10  extracció     reixa + comporta regulació    500   x250        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d11  aportació     reixa + comporta regulació    600   x400        1ut    Madel   DMT-X+MLL+CM
d12  extracció     reixa + comporta regulació    500   x400        1ut    Madel    DMT-X+MLL+CM

Total u  ......: 1,000 2.207,48 2.207,48

Total subcapítol 1.1.3.- Ventilació: 16.358,11

1.1.4.- Sanejament

PD1A-F11R M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21,700 21,700PB
23,600 23,600
17,600 17,600P1
30,200 30,200

93,100 93,100

Total m  ......: 93,100 18,32 1.705,59

PJ3F-RE01 U Sifó registrable per a xarxa de desguàs de cassette, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un
ramal de PVC

Total u  ......: 24,000 9,68 232,32

02.01.03.01 U Treballs de connexió de la xarxa de recollida de condensats de les instal·lacions a baixant
preexistent. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000PB
3 3,000P1

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 85,50 513,00

Total subcapítol 1.1.4.- Sanejament: 2.450,91

1.1.6.- Electricitat

02.01.07.01 U Reforma del quadre general del Centre Cívic per a alimentació de nou subquadre.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes, tots ells inclosos en el preu unitari
dels elements que el composen.

Total u  ......: 1,000 742,64 742,64

02.01.07.02 U Subquadre de climatització i ventilació per a alimentació de nous equips de producció tèrmica i
sistema de ventilació. 
Quadre en armari mural, metàl·lic, amb tapa cega, apte per a les proteccions descrites a
esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió,
troquelats i elements de fixació de mecanismes.

Total u  ......: 1,000 1.954,96 1.954,96

PG33-E755 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 8



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000control maniobra 

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 2,29 45,80

PG33-E6CT M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
unitats interiors

70,000 70,000PB
75,000 75,000P1
10,000 10,000endoll quadre (clima)
40,000 40,000recuperador

195,000 195,000

Total m  ......: 195,000 2,79 544,05

PG33-E76I M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000UE01 PB
20,000 20,000UE01 P1

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 8,55 342,00

PG33-E76J M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000alimentació QGBT a

subquadre
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 11,28 112,80

PG2P-6T08 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 20,000 3,87 77,40

PG2P-6T09 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 15,000 4,54 68,10

PG2P-6SZ2 M Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 10,000 7,88 78,80

PG2N-EUKD M Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
180,000 180,000...

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000 1,76 316,80

PG2J-4CGJ M Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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20,000 20,000tram exterior electrificació
exterior

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 51,89 1.037,80

1.05.6 U Partida alçada a justificar per al petit material elèctric per a l'alimentació elèctrica i distribució de
potència, maniobra i control per a tots els equips i sistemes descrits a la memòria i a la
documentació gràfica, d'acord amb els requeriments dels fabricants i necessitats funcionals
dels equips, en compliment de la reglamentació específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de protecció, quadres i subquadres elèctrics, modificació i
ampliació de quadres existents, proteccions específiques per a equips, actuadors, accessoris i
petit material, per a desenvolupar les funcions descrites i donar servei a les operacions del
sistema de control, des de l'escomesa elèctrica al subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels equipaments, incloent la reforma de la seva instal·lació
preexistent, i incloent canalització, cablejat, material elèctric auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i memòria.

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

Total subcapítol 1.1.6.- Electricitat: 5.470,28

1.1.7.- Il·luminació

PH20-RE01 U Recol·locació de llumenera decorativa preexistent, encastada al sostre. Inclou execució de forat
en placa de guix de fals sostre modular per a encastar, inclòs part proporcional de canalització,
cablejat i caixes de derivació per allargament de circuits

Total u  ......: 29,000 18,25 529,25

PH10-RE02 U Recol·locació de llumenera decorativa preexistent, superficial, inclòs part proporcional de
canalització, cablejat i caixes de derivació per allargament de circuits

Total u  ......: 79,000 18,25 1.441,75

PH57-RE01 U Recol·locació de llum d'emergència amb làmpada led, col·locat encastat, inclòs part
proporcional de canalització, cablejat i caixes de derivació per allargament de circuits

Total u  ......: 15,000 22,59 338,85

PG86-RE01 U Recolocació de detector de presència previament retirat, amb connexió a bus de cable, per a
caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat i caixes de derivació per
allargament de circuits

Total u  ......: 8,000 9,41 75,28

02.04 U Electrificació de llumenera per a 1 línia d'encesa, des quadre d'alimentació o llumenera de la
mateixa encesa fins a equip, i amb part proporcional de canalització i cablejat d'interruptor o
commutador de comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i
presa de terra, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per endoll o
grups d'endoll amb la mateixa línia d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29 29,000llumenera decorativa
79 79,000llumenera decorativa

superficial
15 15,000llum emergencia

123,000 123,000

Total u  ......: 123,000 29,68 3.650,64

Total subcapítol 1.1.7.- Il·luminació: 6.035,77

1.1.8.- Sistema de control automàtic de les instal·lacions

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
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02.01.04.1 U Sistema de control del Centre Civic, per a l'automatització de la instal·lació interior de l'edifici de
climatització i ventilació, segons especificacions memòria, esquemes i normes tècniques
projecte, per a la regulacio automatica d'unitats terminals emissors d'aigua per mitjà de vàlvula
de control termostàtica amb capacitat de tall i ajust, mesura de temperatura interior de cada sala
per mitjà del capçal-actuador automàtic, amb les funcions indicades a la memòria, amb control
remot des de qualsevol dispositiu, tant en local com remot amb connexió a internet, gràfiques
d'estadístiques, enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació del sistema de control centralitzat actual amb servidor web, fonts d'alimentació i
mòduls d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble aillament per a allotjament de tot l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio electrica i de maniobra de de tots els elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa de dades preexistent als edificis i connexions a xarxa
F.O. sistema de control, incloent switch de connexió i repartidors de senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes tècniques fabricant equips de control, integració de totes
les dades i modelització del sistema, programació funcional, formació a personal de
manteniment i tècnics responsables, incloent software i llicències, petit material addicional
necessari per a la transmissió de senyal i comandament dels sistemes, accessoris de connexió,
cablejat de senyal i d'alimentació, caixes i armaris de protecció necessaris, etc. Incloent
connexió a la xarxa de dades preexistent, incloent cablejat estructurat cat7 o fibra òptica, amb
terminals de connexió des de router de l'equipament fins a autòmata de control del sistema,
electrònica de xarxa necessària, canalització i elements auxiliars per a la consecució del traçat
Entrega final de programació en software obert o claus d'accés per a la seva edició a la
propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els modes de programació indicats pels gestors dels
edificis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000FASE 1 CLIMA

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.845,48 3.845,48

Total subcapítol 1.1.8.- Sistema de control automàtic de les instal·lacions: 3.845,48

Total subcapítol 1.1.- Instal·lacions: 141.917,34

1.2.- Obra civil
1.2.1.- Enderrocs

P214I-AKZM M2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PB

14,15 14,150Sala 4
20 20,000...

34,150 34,150

Total m2  ......: 34,150 6,81 232,56

P214H-HB85 M2 Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro,
selecció del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PB

14,4 14,400Sala 1
13,45 13,450Sala 2
28,7 28,700Sala 3

10,45 10,450Sala 5
9,85 9,850Sala 6

11,65 11,650Sala 7
8,05 8,050Sala 8
13,9 13,900Sala 9

10,25 10,250Sala 10
122,91 122,910Vestíbul

P1
22,7 22,700Sala 11

(Continua...)
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1.2.1.2 M2 Desmuntatge >10 plaques escaiola cel ras,sistema fix+càrrega runa camió/contenidor (Continuació...)
9,4 9,400Sala 12

14,65 14,650Sala 13
55,1 55,100Sala 14
14,2 14,200Sala 15
15,4 15,400Sala 16

12,64 12,640Sala 17
24,84 24,840Vestibul privat
68,41 68,410Vestíbul

0,1 480,950 48,095...
529,045 529,045

Total m2  ......: 529,045 2,85 1.507,78

Total subcapítol 1.2.1.- Enderrocs: 1.740,34

1.2.2.- Revestiments

P83EC-95NW M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,600 2,800 4,480caixó pas conductes P1
1,200 2,800 3,360

7,840 7,840

Total m2  ......: 7,840 35,13 275,42

P84B-42B4 M2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt, de 600x600 mm sistema fix, cantell
encadellats i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000...

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 17,32 86,60

P84N-A82H M2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,800 1,000 6,800PB
6,600 1,000 6,600
3,300 1,000 3,300
2,200 1,000 2,200
5,500 1,000 5,500
5,400 1,000 5,400

13,700 1,000 13,700
14,500 1,000 14,500

0,1 58,000 5,800...
63,800 63,800

Total m2  ......: 63,800 55,46 3.538,35

P846-9JO8 M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PB

7,2 7,200Sala 1
6,25 6,250Sala 2

12,86 12,860Sala 3
7,67 7,670Sala 4
6,13 6,130Sala 5
5,53 5,530Sala 6
4,45 4,450Sala 7
3,73 3,730Sala 8
5,26 5,260Sala 9
3,05 3,050Sala 10

52,71 52,710Vestíbul
(Continua...)
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1.2.2.4 M2 Cel ras,placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada,entram. estruc.senzilla acer galv. per… (Continuació...)
P1

6,5 6,500Sala 11
4 4,000Sala 12

5,65 5,650Sala 13
12,98 12,980Sala 14

5,2 5,200Sala 15
6,76 6,760Sala 16
3,64 3,640Sala 17
10,8 10,800Vestibul privat

24,13 24,130Vestíbul
0,1 194,500 19,450...

213,950 213,950

Total m2  ......: 213,950 37,21 7.961,08

P84J-9JQV M2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PB

20 0,600 0,600 7,200Sala 1
20 0,600 0,600 7,200Sala 2
44 0,600 0,600 15,840Sala 3
18 0,600 0,600 6,480Sala 4
12 0,600 0,600 4,320Sala 5
12 0,600 0,600 4,320Sala 6
20 0,600 0,600 7,200Sala 7
12 0,600 0,600 4,320Sala 8
24 0,600 0,600 8,640Sala 9
20 0,600 0,600 7,200Sala 10

195 0,600 0,600 70,200Vestíbul
P1

45 0,600 0,600 16,200Sala 11
15 0,600 0,600 5,400Sala 12
25 0,600 0,600 9,000Sala 13

117 0,600 0,600 42,120Sala 14
25 0,600 0,600 9,000Sala 15
24 0,600 0,600 8,640Sala 16
25 0,600 0,600 9,000Sala 17
39 0,600 0,600 14,040Vestibul privat

123 0,600 0,600 44,280Vestíbul
0,1 300,600 30,060...

330,660 330,660

Total m2  ......: 330,660 47,08 15.567,47

Total subcapítol 1.2.2.- Revestiments: 27.428,92

1.2.3.- Tancaments i divisòries practicables

P44C-DP2J U Muntants verticals de tub de secció uadrada de 80x80 mm i 1,5 mm de gruix i 2m d'alçada d'acer
per a muntatge de mallat d'acer, ancorats a obra o mitjançant platines i tac químic, acabat
plastificat o lacat de fàbrica, color gris o a escollir segons DF, amb muntatge de trobada de
panells de tancament laterals. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Total u  ......: 5,000 15,92 79,60

P6A3-FA57 M Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat ancorat a l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,500 1,500laterals
3,500 3,500frontal

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 61,90 309,50
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P6A2-4IHN U Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

Total u  ......: 1,000 477,99 477,99

Total subcapítol 1.2.3.- Tancaments i divisòries practicables: 867,09

Total subcapítol 1.2.- Obra civil: 30.036,35

1.3.- Documentació final d'obra

14.1 U Legalització de la instal·lació tèrmica en edifici, signatura del certificat de la instal·lació tèrmica
en edifici, projecte de modificació de la legalització anterior/nova i inscripció de la instal·lació al
Registre d'instal·lacions de seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou pagament de la taxa
corresponent

Total u  ......: 1,000 1.115,00 1.115,00

14.3 U Legalització de la instal·lació de baixa tensió, signatura del certificat de la instal·lació de baixa
tensió de l'edifici, projecte de reforma de la instal·lació existent signat per un enginyer,
inspecció inicial de BT per part d'un Organisme de Control Autoritzat i inscripció de la
instal·lació al Registre d'instal·lacions de seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou pagament
de la taxa corresponent

Total u  ......: 1,000 1.275,00 1.275,00

Total subcapítol 1.3.- Documentació final d'obra: 2.390,00

1.4.- Gestió de residus

P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 300,000 0,050 18,000cel ras
52 0,300 0,300 0,300 1,404passos instal·lacions 

0,3 1,344 0,403escreix
19,807 19,807

Total m3  ......: 19,807 18,70 370,39

P2RA-EU66 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 19,807 8,00 158,46

Total subcapítol 1.4.- Gestió de residus: 528,85

1.5.- Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra

PY03-RE01 U Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 0,25m2 de superficie màxima, amb equips per a
tall/broca de diamant i remat de forat amb morter, inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000forjat P1
4 4,000forjat PB

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 115,98 927,84

P21Z0-RE01 U Perforació de façana per a pas de canonades de gas refrigerant per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat
amb broca de diamant intercambiable.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000accés centre
1 1,000electricitat i control
2 2,000sortida ventilació

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 96,79 483,95

02.02.04 U Treballs de segellat de pas de conductes/canonades per parets exteriors mitjançant retacat de
forat amb morter i pintura impermeabilitzant. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000accés centre cívil
1 1,000control i electricitat
2 2,000sortida ventilació

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 57,50 287,50

02.02.01.02 U Treballs de formació de passamur per envans interiors d'obra ceràmica per pas a canonades de
distribució hidràulica de la instal·lació de climatització, amb mitjans manuals i càrrega de
residus sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000PB
26 26,000P1

42,000 42,000

Total u  ......: 42,000 12,90 541,80

P89H-4V7E M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
42 1,000 1,000 42,000pas canonades i zona

afectada
10 10,000...

52,000 52,000

Total m2  ......: 52,000 5,18 269,36

04.01 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 1.600,00 1.600,00

04.02 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 5.400,00 5.400,00

Total subcapítol 1.5.- Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra: 9.510,45

1.6.- Seguretat i salut

SEGU-F109 Pa Partida alçada d'abonament íntegre segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
segons el decret 555/86, decret 84/1990 i decret 1627/97 amb els elements necessaris per dur a
terme el pla de seguretat i salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció
individual, col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions
d'higiene i benester, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida d'abonament
íntegre sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

Total pa  ......: 1,000 2.731,22 2.731,22

Total subcapítol 1.6.- Seguretat i salut: 2.731,22

Total pressupost parcial nº 1 FASE 1 : 187.114,21

Pressupost parcial nº 1 FASE 1
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 FASE 1 187.114,21

1.1.- Instal·lacions 141.917,34
1.1.1.- Treballs prèvis 1.202,88
1.1.2.- Climatització 106.553,91
1.1.3.- Ventilació 16.358,11
1.1.4.- Sanejament 2.450,91
1.1.6.- Electricitat 5.470,28
1.1.7.- Il·luminació 6.035,77
1.1.8.- Sistema de control automàtic de les instal·lacions 3.845,48

1.2.- Obra civil 30.036,35
1.2.1.- Enderrocs 1.740,34
1.2.2.- Revestiments 27.428,92
1.2.3.- Tancaments i divisòries practicables 867,09

1.3.- Documentació final d'obra 2.390,00
1.4.- Gestió de residus 528,85
1.5.- Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 9.510,45
1.6.- Seguretat i salut 2.731,22

Total .........: 187.114,21

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  VUITANTA-SET MIL CENT  CATORZE
EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.
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2.1.- Treballs previs

1.0.1 U Replanteig i recepció de l'obra, incloent l'estudi del projecte executiu, la provisió de materials, el
replanteig de les unitats d'obra tant de materials com d'obra civil, la planificació, reserva
d'espais de via pública i taxes corresonents, la verificació de permisos d'obra, implantació dels
equips i materials, reserva d'espais a l'interior de la parcel·la i desplegament d'unitats d'obra per
a proteccions col·lectives i individuals de seguretat i salut. No s'inclouen els costos dels estudis
o de connexió per part de la companyia distribuidora, però sí la resta de taxes administratives
derivades de la legalització i tramitació de la instal·lació.

Total u  ......: 1,000 0,01 0,01

Total subcapítol 2.1.- Treballs previs: 0,01

2.2.- Equips de producció fotovoltaica

PGE5-I525NM U Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 585
Wp i 144 cel·lules, dimensions 2333x1134x30mm amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència
mínima del 22,1%, muntat, amb una potència del circuit obert (Voc) de 51,22 V i col·locat sobre
base de suport complanar. Inclou accessoris per a la fixació de les plaques al suport i la part
proporcional de canalització i cablejat de CC fins a la safata de distribució general i fuetons de
presa de terra.

Marca i model: JASolar JAM72S30-585/LR o equivalent
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21 21,000string 01
6 6,000string 02

10 10,000string 03
37,000 37,000

Total u  ......: 37,000 198,36 7.339,32

CF-EFOP U Optimitzador per ombrejats

Total u  ......: 7,000 51,25 358,75

SUNFER-01V U Estructura de suport coplanar per a 37 mòduls solars per a coberta inclinada amb perfils
micro-rail metal·lics d'alumini extruit amb tractament de resistencia a la corrosió. Es disposen
els perfils micro-rails subjectats mecanicament als laterals de les grecas de la coberta. Damunt
dels perfils es fixen les grapes que subjecten els mòduls fotovoltaics. Inclou material auxiliar i
mitjans manuals.

Marca i Model: sistema SUNFER, 01V o equivalent

Total u  ......: 1,000 2.302,90 2.302,90

PGE2-17KW U Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de  sortida
17 kW, eficiència màxima 98,4%, dimensions 546x460x228mm, pes 21kg, 2 MPPT's, 2 entrades
per MPPT, tensió màxima d'entrada 1100V, rang de tensió MPPT 200-1000V, corrent màxima
d'entrada per MPPT 30A, grau de protecció IP66. Inclou part proporcional de canaleta de
connexió per a entrada i sortida de cablejat, i elements terminals de connexió dels conductors i
de connectors de dades.

Totalment instal·lat, programat i en funcionament.

Marca i model: HUAWEI SUN2000-17KTL-M5, o equivalent

Total u  ......: 1,000 2.310,04 2.310,04

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PGE2-NMSL U Smartlogger. Sistema de monitorització de l'inversor per a la gestió energètica de la instal·lació. 
Inclou:
- Port ethernet
- Conectivitat WiFi
- Connectivitat 2G/3G/4G
- 4 entrades digitals
- 2 entrades digitals
- 4 entrades analógiques

Inclou instal·lació, cablejat i programació.

El sistema haurà d'integrar-se a la plataforma de monitorització externa de la comunitat
energètica, via IP, amb capacitat de representar les funcions segons de monitorització segons
Real Decret 477/2021:
- El sistema haurà de mostrar com a mínim la producció energètica renovable en termes diaris,
mensuals i anuals, i el corresponent consum energètic per als mateixos periodes.
- Addicionalment, el sistema podrà mostrar dades addicionals com per exemple: emisions de
CO2 evitades o l'estalvi econòmic generat per el propietari de la instal·lació.
- Addicionalment als punts anteriors, aquesta informació ha de ser accessible a travès del
dispositiu mòvil.

Inclou l'ajuda a la integració entre el sistema i la plataforma.

Marca i model: Huawei Smartlogger SL3000A, o equivalent

Total u  ......: 1,000 768,80 768,80

PGE2-8G9 U Unitat de monitorització d'energia, comptador d'energia, trifasica per a gestió energètica de la
instal·lació i capacitat de telegestió. Inclou bobines, cablejat i borns de connexió. Corrent
nominal (A): 100, de tres pols i interfase RS-485.

Marca i model: Huawei DTSU666-H 250A/50mA mesura indirecta o equivalent.

Total u  ......: 1,000 281,54 281,54

MA2BAR11b U Mitjans d'elevació i transport per al muntatge del conjunt de mòduls fotovoltaics i estructura

Total u  ......: 1,000 810,64 810,64

Total subcapítol 2.2.- Equips de producció fotovoltaica: 14.171,99

2.3.- Electricitat FV

PG33-E42YNM M Cable unipolar solar H1Z2Z2-K 1X6 mm2 de tensió assignada 0,6/1 kV, amb conductor de coure
Classe 5 (-K) SEGONS une en 60228, aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic lliure d'halogens tipo EM5 segons UNE-EN 50363-2-2, classe de reacció al foc
(CPR): E(ca). Per a connexionat sota safata i tub del camp FV fins a caixa de proteccions CC i
inversor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,000 46,000string 01
2 18,000 36,000string 02
2 28,000 56,000string 03

0,1 138,000 13,800...
151,800 151,800

Total m  ......: 151,800 3,63 551,03

IEP040 U Partida alçada per a petit material per al muntatge de la instal·lació elèctrica, incloent el cablejat
intern de quadres, bornes, connexions i derivacions, elements de transició entre canalitzacions,
rotulacions...

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

PG2J-4BOA M Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000Safata cablejat CC

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 30,47 914,10

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PG2H-4DBK M Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de
la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
muntada directament sobre paraments verticals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Tram interior CC
5,000 5,000Tram armari CA i DI
5,000 5,000Tram armari LGA

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 21,85 327,75

PG12-DHB8 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000...

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 27,52 55,04

1.2.1 U Connector MC4 4-6mm2, femella. Corrent nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000String 01 a 03

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 1,39 4,17

1.2.2 U Connector MC4 4-6mm2, mascle. Corrent nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000String 01 a 03

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 1,05 3,15

U97643CF1 U Quadre de proteccions CC de connexió a xarxa sense monitorització. Entrades independents,
sortides independents. Protecció de 03 strings amb bases portafusibles i fusibles de 15 A gPV
100Vdc en cada pol. Amb protector contra sobretensions transitories tipus 2 fins a 1000Vdc
muntat en caixa IP65 de 72 mòduls. Entrades i sortides amb prensaestopes M16. Totalment
muntat, cablejat i rotulat, incloent accessoris, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Total u  ......: 1,000 495,42 495,42

U97642CF1 U Quadre AC Inversor trifasic, incloent proteccions segons esquema, part proporcional de
connexió a terra, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes. Inclou petit material, accessoris i mà d'obra d'instal·lació i proves. Complert,
muntat i cablejat, amb marcatge CE.

Total u  ......: 1,000 620,15 620,15

PG33-E6DD M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000Nova D.I.
5,000 5,000Nova L.G.A

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 40,17 1.004,25

PG33-E6DA M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 45,000Cablejat CA (inversor -

TMF1)
45,000 45,000

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 3



Total m  ......: 45,000 13,69 616,05

PG2N-EUG7 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Cablejat DI - tram en rasa

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 5,27 52,70

PG2N-EUGA M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Cablejat CA - tram en

rasa
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 3,36 33,60

PG2P-6T14 M Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Cablejat DI - tram interior

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 9,95 49,75

PG2P-6SZ4 M Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000Cablejat CA - interior

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 9,89 296,70

PRUHCGP-CS U Armari prefabricat de formigó, per a allotjament de nova CS i CGP, de 2155x800x450 mm de
dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè, amb portes batents
per al total accés al frontal dels equips elèctrics, de planxa d'acer galvanitzat i pany de
compnayia. Totalment muntada. Tot segons REBT i Vademecum ENDESA Distribució

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la
fornícula mitjançant grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Armari per a nova CS i

CGP
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.483,30 1.483,30

PRUHCEN2 U Armari prefabricat de formigó, per a allotjament de nova centralització de comptadors, de
2650x2120x500 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè,
amb portes batents per al total accés al frontal dels equips elèctrics, de planxa d'acer galvanitzat
i pany de compnayia. Totalment muntada. Tot segons REBT i Vademecum ENDESA Distribució

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Hissat i presentació de la
fornícula mitjançant grua. Col·locació, aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Armari per a nova

centralització de
comptadors

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 4.944,16 4.944,16

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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IEG010 U Centralització de comptadors per a un comptadors trifàsics tipus TMF10 i un comptador trifàsic
tipus TMF1, composta per: unitat funcional d'interruptor general de maniobra de 250 A; unitat
funcional d'embarrat general de la concentració; un conjunt de protecció i mesura tipus TMF1;
un conjunt de protecció i mesura tipus TMF10; unitat funcional de fusibles de ganivetes de
seguretat; unitat funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a terra. Inclús
connexions de la línia repartidora i de les derivacions individuals als seus corresponents borns
i arrebossats, cablejats i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcte instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou endoll de servei i les respectives
proteccions. Inclou protecció de sobretensions Classe 1 segons normativa companyia
distribuidora

Total U  ......: 1,000 3.914,26 3.914,26

EG46C5C2 U Caixa seccionadora fusible de 125 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics
de 22x58 mm i muntada superficialment

Total u  ......: 1,000 140,44 140,44

PG19-DGIT U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 418,83 418,83

1.2.7 U Partida d'imprevistos a justificar per a l'adequació de la nova LGA des de la CGP fins a la nova
centralització de comptadors.

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

1.2.8 U Partida alçada per trasllat de l'equip de mesura del comptador existent de consum equipament a
nova ubicació (caixa i armari comptats a banda). Inclou la desconnexió del comptador existent,
trasllat d'aquest al nou armari prefabricat ubicat a façana de l'edifici segons documentació
gràfica, col·locació i connexió del comptador en la ubicació final, totalment muntat i en
funcionament. Inclou tots els materials i accessoris necessaris pel desmuntatge i muntatge del
comptador. Inclou la part proporcional dels treballs d'adequació i preparació per a la connexió
de la nova D.I. des de nova caixa TMF1 fins a QGBT existent. Inclou el desmuntatge i retirada
dels mòduls obsolets de la caixa de doble aïllament del comptador actual, l'especejament,
transpot i gestió del residu generat.

Total u  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

1.2.10 U Partida alçada a justificar per treballs de desviament de línia de BT (variant de línia) fins a la
nova ubicació de la CGP, a realitzar per part de la companyia distribuidora. Inclou descàrrec de
tensió per part de la distribuidora, treballs d'identificació del traçat de la línia existent, excavació
en el punt determinat per tall de línia existent, realització de rasa per nou traçat de línia fins a
nou armari per a CGP, nou cablejat de línia i empalme de línia existent amb nova línia. Connexió
de nova línia amb la nova CGP. Inclou tràmits de sol·licitut de la variant de línia així com les
taxes/barems de companyia corresponents.
La certificació d'aquesta partida es justificarà d'acord amb l'import de l'estudi de companyia en
concepte de PEM.

Total u  ......: 1,000 5.000,00 5.000,00

Total subcapítol 2.3.- Electricitat FV: 23.124,85

2.4.- Protecció elèctrica

IEP030b U Xarxa d'equipotencialitat per mòdul fotovoltaic i part proporcional de la seva estructura i
canalització, mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes
les canalitzacions metàl·liques existents, estructura, marcs de captadors i tots els elements
conductors que resultin accessibles, mitjançant brides de llautó. Inclou caixes d'empalmaments
i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total u  ......: 37,000 8,26 305,62

PG3B-E7D6 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000Tram per safata coberta
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 5,60 168,00

PG12-DHB8 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 5



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000derivacions terra

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 27,52 55,04

PG33-E435 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000Nova D.I.
5,000 5,000Nova L.G.A

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 6,85 171,25

PG33-E432 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 45,000Cablejat CA (inversor -

TMF1)
45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 5,37 241,65

PGD0-CVJI U Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 1,000 175,42 175,42

PGD4-614M U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Total u  ......: 1,000 41,59 41,59

Total subcapítol 2.4.- Protecció elèctrica: 1.158,57

2.5.- Sistema de control

1.4.3 U Partida alçada de connexió al rack existent a l'edifici. Treballs de localització, canalització per
l'interior de les estances de l'edifici, connexió al rack existent, incloent cablejat estructurat cat7,
amb terminals de connexió des de swich/pannell en rack preexistent fins a sortida de façana,
incloent canalització, cablejat i elements auxiliars per a la consecució del traçat necessari i
coordinació amb instal·lacions preexistents.

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

PP44-664Y M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Inversor - quadre

fotovoltaica
25,000 25,000Inversor - router

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 2,13 63,90

PG2N-EUHC M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000previsió

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 1,40 7,00

PG2P-6T08 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 30,000 3,87 116,10

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PP7C-66U0 U Panell equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 7 S/FTP, per a muntar superficialment amb
organitzador de cables, fixat mecànicament.

Total u  ......: 1,000 269,68 269,68

1.4.8 U Sistema de monitorització segons Real Decret 477/2021. Amb les funcions següents:
- El sistema haurà de mostrar com a mínim la producció energètica renovable en termes diaris,
mensuals i anuals, i el corresponent consum energètic per als mateixos periodes.
- Addicionalment, el sistema podrà mostrar dades addicionals com per exemple: emisions de
CO2 evitades o l'estalvi econòmic generat per el propietari de la instal·lació.
- Aquesta informació ha de ser accessible a travès del dispositiu mòvil.

Total u  ......: 1,000 353,38 353,38

Total subcapítol 2.5.- Sistema de control: 960,06

2.6.- Elements de seguretat col·lectiva definitiva permanents

YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 3 ancoratges intermedis d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible
d'acer inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de
caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i
un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 4,000 794,66 3.178,64

KQN2U001 M Escala metàl·lica de gat fixe provisional, amb i sense aros, protecció posterior, amb tubs d'acer
S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat a taller, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra, o bé fixada a estructura d'acer preexistent per mitjà de cargoleria o soldadura.
Conforme el CTE i homologada segons EN 14122-4.

Incloent conjunt d'accessoris:
- accessoris de fixació
- descansos intermitjos/finals
- registre d'accés amb cadenat
- trams rectes inferiors sense protecció
- trams rectes superiors amb protecció
- barres i cadenat de seguretat contra intrusió a l'accés.
- sortida d'escala superior amb agafador, barana i replà de les dimensions necessàries fins a
assolir el descens segur a la coberta, incloent baranes laterals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Escala accès coberta 1

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 663,87 4.647,09

YID010 U Sistema anticaigudes per escala compost per un dispositiu anticaigudes retràctil amb funció de
bloqueig automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i reculada de l'element d'amarrament,
amortitzable en 4 usos. inclou dispositiu d'acoratge per assemblar el sistema anticaigudes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000 459,00 459,00

Total subcapítol 2.6.- Elements de seguretat col·lectiva definitiva permanents: 8.284,73

2.7.- Ajudes de paleta a les instal·lacions

1.6.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

1.6.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos per al muntatge dels elements d'instal·lació, tals com
encaixos en elements preexistents, reforços, fixacions, reubicació d'elements fixes, etc.

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00

Total subcapítol 2.7.- Ajudes de paleta a les instal·lacions: 1.500,00

2.8.- Documentació final d'obra

1.7.1 U Documentació Asbuilt, tramitació i legalització de la instal·lació fotovoltaica, incloent
documentació tècnica necessària signada per un tècnic qualificat, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, tramitació de la documentació requerida a la companyia comercialitzadora
per a obtenció de permisos y contracte de venda d'energia amb compensació d'excedents i
autoconsum col·lectiu, costos d'estudis de companyia subminstradora, tramitació al registre
d'Autoconsum de la Generalitat de Catalunya, acompanyament durant la inspecció de
l'Organisme de Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest
Organisme.
Inclou tots els tràmits fins a la obtenció el RAC (inspecció, CIE, RITSIC, CTA, RAC).

Total u  ......: 1,000 1.450,00 1.450,00

1.7.2 U Tramitació i legalització de la linia de vida permanent instal·lada

Total u  ......: 1,000 300,00 300,00

1.7.3 U Assessorament a l'enginyer per a la contractació de l'autoconsum compartit. Gestió de la
contractació amb la companyia distribuidora per a la formalització de l'autoconsum compartit
per a un màxim de fins a 50 usuaris receptors (CUPS), seguiment dels consums durant el primer
any per a modificació del contracte de percentatges de repartiment i tràmits respectius amb la
companyia i l'Ajuntament.

Total u  ......: 1,000 350,00 350,00

Total subcapítol 2.8.- Documentació final d'obra: 2.100,00

2.9.- Seguretat i salut

1.8.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de protecció
individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 1.300,00 1.300,00

Total subcapítol 2.9.- Seguretat i salut: 1.300,00

2.10.- Control de qualitat

1.8.2 Pa Jornada de proves, programació i posta en marxa de la instal·lació fotovoltaica

Total pa  ......: 1,000 1.600,00 1.600,00

Total subcapítol 2.10.- Control de qualitat: 1.600,00

2.11.- Gestió de residus

1.8.4 Pa Gestió de residus. Corresponent als embalatges dels equips i materials de la instal·lació
fotovoltaica, així com dels residus generats en l'obra civil necessaria.

Total pa  ......: 1,000 200,00 200,00

Total subcapítol 2.11.- Gestió de residus: 200,00

2.12.- Taxes per a legalització

1.9.2 U Pagament de  les taxes relatives al tràmit del Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial de Catalunya a la Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta partida segons barem
vigent en el moment de la tramitació.

Total u  ......: 1,000 40,00 40,00

Total subcapítol 2.12.- Taxes per a legalització: 40,00

2.13.- Obra civil

P214W-FEMB M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,640 7,640Perimetre base armari
2 10,000 20,000Longitud rasa

27,640 27,640

Total m  ......: 27,640 9,42 260,37

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.11.6 U Excavació per a solera de formigó. Escavació del terreny de formigó existent amb mitjans
mecànics per la realització de la solera base del nou armari pel comptador de la instal·lació
fotovoltaica. Inclou l'excavació del paviment de formigó i la preparació del terreny per al
formigonat de la solera.

Total u  ......: 1,000 200,00 200,00

P93M-3G1S M2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat amb
bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,120 0,700 2,184Solera base armaris

comptadors i inversor
2,184 2,184

Total m2  ......: 2,184 46,90 102,43

F222C223 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 0,150 0,300Rasa tram 1 vorera
3,000 0,500 0,150 0,225Rasa tram 2 formigó
3,000 0,500 0,150 0,225Rasa tram 3 vorera

0,750 0,750

Total m3  ......: 0,750 30,02 22,52

F2226121c M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 0,550 1,100Rasa tram 1 vorera
3,000 0,500 0,550 0,825Rasa tram 2 formigó
3,000 0,500 0,550 0,825Rasa tram 3 vorera

2,750 2,750

Total m3  ......: 2,750 9,81 26,98

F2A15000 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,000 0,500 0,100 0,200Rasa tram 1 vorera
3,000 0,500 0,100 0,150Rasa tram 2 formigó
3,000 0,500 0,100 0,150Rasa tram 3 vorera

0,500 0,500

Total m3  ......: 0,500 5,53 2,77

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000longitud rasa

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 0,78 7,80

F228560F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 0,450 0,900Rasa tram 1 vorera
3,000 0,500 0,450 0,675Rasa tram 2 formgió
3,000 0,500 0,450 0,675Rasa tram 3 vorera

2,250 2,250

Total m3  ......: 2,250 20,95 47,14

K9B11225 M2 Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de
junts amb material per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació
del paviment acabat.
Inclou la col·locació dels llambordins recuperats i la part proporcional de nous llambordins en
substitució dels afectats

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic de Palau-Solità i Plegamans Pàgina 9



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,500 2,000Rasa tram 1 vorera
3,000 0,500 1,500Rasa tram 3 vorera

3,500 3,500

Total m2  ......: 3,500 45,47 159,15

P9G6-4XOK M2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,000 0,500 1,500Rasa tram 2 formigó
1,500 1,500

Total m2  ......: 1,500 23,65 35,48

P21Z0-52UU U Realització de passos i segellat posterior d'accés canalitzacions enterrades per façanes des de
zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota, obertures de forats,
embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició de fonamentació de
formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 108,70 108,70

PASA001 Pa Partida alçada d'actuació i reparació en serveis afectats existents.

Total PA  ......: 1,000 200,00 200,00

Total subcapítol 2.13.- Obra civil: 1.173,34

Total pressupost parcial nº 2 FASE 2 : 55.613,55

Pressupost parcial nº 2 FASE 2
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
2 FASE 2 55.613,55

2.1.- Treballs previs 0,01
2.2.- Equips de producció fotovoltaica 14.171,99
2.3.- Electricitat FV 23.124,85
2.4.- Protecció elèctrica 1.158,57
2.5.- Sistema de control 960,06
2.6.- Elements de seguretat col·lectiva definitiva permanents 8.284,73
2.7.- Ajudes de paleta a les instal·lacions 1.500,00
2.8.- Documentació final d'obra 2.100,00
2.9.- Seguretat i salut 1.300,00
2.10.- Control de qualitat 1.600,00
2.11.- Gestió de residus 200,00
2.12.- Taxes per a legalització 40,00
2.13.- Obra civil 1.173,34

Total .........: 55.613,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS TRETZE
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.
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3.1.- Treballs previs

P127-EKJO M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
512 512,000superfície de muntatge

512,000 512,000

Total m2  ......: 512,000 9,05 4.633,60

P121-EKJZ M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21 512,000 10.752,000total jornades i superfície

10.752,000 10.752,000

Total m2  ......: 10.752,000 0,09 967,68

P21Q1-RE01 U Partida d'abonament íntegre per als treballs de desmuntatge, acopi i posterior recol·locació
d'elements fix i instal·lacions preexistents en façana, cameres de vigilancia, cablejat i
canalització, plaques metàl·liques i altres elements de façana, amb les operacions d'allargament
de cablejat, circuits, suports, etc necessaris per a la reforma (SATE), amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Total u  ......: 1,000 1.723,47 1.723,47

Total subcapítol 3.1.- Treballs previs: 7.324,75

3.2.- Enderrocs

P2145-4RS0 M2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

23 23,000Arrencada reixes façanes
12 12,000Arrencada lames façanes

35,000 35,000

Total m2  ......: 35,000 8,62 301,70

P2140-4RRL U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arrencada finestres

6 6,000façana oest
8 8,000façana sud
8 8,000façana est

15 15,000façana nord
37,000 37,000

Total u  ......: 37,000 27,24 1.007,88

P2140-4RRM U Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arrencada portes i
balconeres

7 7,000façana sud
1 1,000porta sud
1 1,000porta est
2 2,000façana nord
1 1,000porta nord

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 27,24 326,88

Pressupost parcial nº 3 FASE 3
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2144-4RSI M2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Vidres:

21,1 21,100Façana oest
61,17 61,170Façana sud
25,72 25,720Façana est

38 38,000Façana nord
145,990 145,990

Total m2  ......: 145,990 4,03 588,34

P214T-4RQC M2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 0,800 1,000 16,000enderroc per a pas a

zones envanets de
sostremort

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 9,53 152,48

P2144-4RT5 M2 Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,000 4,000 16,000desmuntatge claraboia
teulada

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 10,76 172,16

P2144-4RP1 U Partida per al desmuntatge de la claraboia existent, amb sistema de treballs verticals, incloent
els mecanismes i eines necessàries.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000total desmuntatge

claraboia
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 547,00 547,00

Total subcapítol 3.2.- Enderrocs: 3.096,44

3.3.- Revestiments

P7CE0-4JS6 M2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i
suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta
amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 512,000 512,000SATE superfície de

façana
0,025 512,000 12,800escreix

-1 12,250 -12,250forats grans a
descomptar

-1 7,030 -7,030
-1 8,800 -8,800
-1 5,700 -5,700
-1 4,300 -4,300

486,720 486,720

Total m2  ......: 486,720 58,01 28.234,63
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P7CE0-4JRY M2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i
suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat, amb part proporcional de protecció d'aresta
amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,000 0,400 6,400brancals i llindes
2 10,400 0,400 8,320
2 8,800 0,400 7,040
6 6,500 0,400 15,600
1 10,100 0,400 4,040
1 16,400 0,400 6,560
1 10,600 0,400 4,240
1 12,000 0,400 4,800
1 11,800 0,400 4,720
1 12,300 0,400 4,920
1 13,700 0,400 5,480
1 10,700 0,400 4,280
1 9,200 0,400 3,680
2 8,800 0,400 7,040
1 13,000 0,400 5,200
2 5,200 0,400 4,160
1 10,200 0,400 4,080
1 6,100 0,400 2,440
1 6,200 0,400 2,480
1 3,300 0,400 1,320
2 7,000 0,400 5,600
2 6,800 0,400 5,440
7 4,200 0,400 11,760
1 4,800 0,400 1,920
1 8,200 0,400 3,280
1 8,400 0,400 3,360
1 9,800 0,400 3,920

142,080 142,080

Total m2  ......: 142,080 51,54 7.322,80

P89H-HE8C M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments,
amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 512,000 512,000total superfície de façana

512,000 512,000

Total m2  ......: 512,000 10,80 5.529,60

P8K0-6Y81 M Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons
UNE-EN 998-2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,900 5,800F1
2 4,110 8,220F2
2 3,320 6,640F3
4 0,750 3,000F4
2 4,140 8,280F5
1 6,150 6,150F6
1 4,300 4,300F7
1 5,000 5,000F8
1 4,880 4,880F9
2 0,750 1,500F10
1 1,520 1,520F11
1 5,020 5,020F12
1 5,720 5,720F13
2 3,310 6,620F14
1 4,430 4,430F15
2 1,470 2,940F16
1 2,070 2,070F17
1 1,540 1,540

(Continua...)
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3.3.4 M Escopidor peça form.polimèric,ampl.=31cm,+trencaaigües,color blanc,col.mort.M5(G) (Continuació...)
1 1,940 1,940F18
1 0,560 0,560F19
2 2,400 4,800F20
2 2,300 4,600F21
5 1,000 5,000F22
1 1,300 1,300F23
1 2,070 2,070F24
1 1,830 1,830F25
1 3,000 3,000F26F

108,730 108,730

Total m  ......: 108,730 27,83 3.025,96

Total subcapítol 3.3.- Revestiments: 44.112,99

3.4.- Tancaments i divisòries practicables

PAN5-7ZK4 U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 300x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F1
1 1,000F26

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 33,62 100,86

PAN5-7ZKC U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 480x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F2
2 2,000F5
1 1,000F7
1 1,000F8
1 1,000F9
1 1,000F12

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 49,13 393,04

PAN5-7ZK8 U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 330x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F3
2 2,000F14

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 36,20 144,80

PAN5-7ZF1 U Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 75x250 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F4

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 35,88 143,52

PAN5-7Z1V U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 150x180 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F6
3 3,000F15

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 28,45 199,15

PAN5-7ZII U Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 75x290 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F10

2,000 2,000

Pressupost parcial nº 3 FASE 3
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Total u  ......: 2,000 37,54 75,08

PAN5-7ZFB U Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 150x290 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F11
1 1,000F17

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 45,82 91,64

PAN5-7ZKE U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 600x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F13

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 64,65 64,65

PAN5-7ZJS U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 150x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F16
1 1,000F17

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 20,69 62,07

PAN5-7ZJW U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 210x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F17
1 1,000F18

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 25,86 51,72

PAN5-7ZDK U Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 120x250 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P2

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 34,22 34,22

PAN5-7ZJK U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F19

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12,93 12,93

PAN5-7ZHD U Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 230x295 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000porta p1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 42,50 42,50

PAN5-7ZK0 U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 240x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F20
2 2,000F21

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 28,45 113,80
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PAN5-7ZJQ U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 120x90 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000F22
1 1,000F23

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 18,10 108,60

PAN5-7Z1Z U Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 210x180 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F24

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 33,62 33,62

PAN5-7ZFD U Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 180x265 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F25

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 49,13 49,13

PAJ1-80CI U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F1
4 4,000F3
4 4,000F8
4 4,000F13
4 4,000F14
1 1,000F19
4 4,000F20
4 4,000F21
2 2,000F24
2 2,000F26

33,000 33,000

Total u  ......: 33,000 152,50 5.032,50

PAJ1-7ZYT U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 200x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F2
4 4,000F5
2 2,000F7
2 2,000F9
2 2,000F12
1 1,000F17
2 2,000F16
1 1,000F17

18,000 18,000

Total u  ......: 18,000 345,68 6.222,24

PAJ2-80GB U Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000F1
2 2,000F3
2 2,000F8
1 1,000F9

(Continua...)
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3.4.20 U Fulla fixa PVC,90x90cm,classif.4 9A C5,col. (Continuació...)
1 1,000F12
3 3,000F13
2 2,000F18
2 2,000F20
2 2,000F21
1 1,000F24
1 1,000F26

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000 118,59 2.253,21

PAJ2-80GC U Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F4
4 4,000F10

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 126,68 1.013,44

PAJ1-801Q U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F4
2 2,000F10

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 263,58 1.581,48

PAJ1-7ZYV U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F6
1 1,000F11
3 3,000F15
1 1,000F23

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 522,33 4.700,97

PAJ2-80GN U Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F6
2 2,000F11
2 2,000F14
3 3,000F15
2 2,000F25

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 235,00 3.055,00

PAJ1-80B7 U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000F18

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 179,03 716,12
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PAJ2-80H8 U Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F17

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 102,21 102,21

PAJ1-7ZXV U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000F22

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 435,21 2.176,05

PAJ1-806D U Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 180x100 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F25

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 627,71 627,71

PAJ2-80HN U Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 200x100 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F24

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 276,26 276,26

PAF9-5THH U Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P2

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 539,29 539,29

PAF9-5TCK U Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000F17

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 390,15 390,15

PAF9-5TKU U Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una
fulla superior de xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 240x250 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000P1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.191,48 1.191,48
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PC1A-BKIC M2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
137 137,000Total superfície de vidres

137,000 137,000

Total m2  ......: 137,000 58,13 7.963,81

Total subcapítol 3.4.- Tancaments i divisòries practicables: 39.563,25

3.5.- Proteccions exteriors

PAV3-5U51 M2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable vertical de 150 a 200 mm d'amplària,, amb
accionament manual, col.locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,900 0,900 5,220F1
2 4,110 0,900 7,398F2
2 3,320 0,900 5,976F3
2 3,310 0,900 5,958F14
3 1,480 1,860 8,258F15
2 1,470 0,900 2,646F16
1 2,070 0,900 1,863F17
1 1,540 0,900 1,386F17

38,705 38,705

Total m2  ......: 38,705 329,49 12.752,91

PAV3-5U4V M2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 100 a 150 mm d'amplària, format
obertura horitzontal, amb accionament manual, col.locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,050 0,900 3,690F5
4 1,540 1,860 11,458F6
2 2,150 0,900 3,870F7
3 1,650 0,900 4,455F8
1 0,740 0,900 0,666F9
2 2,060 0,900 3,708
1 1,520 2,900 4,408F11
1 0,740 0,900 0,666F12
2 2,140 0,900 3,852
3 1,650 0,900 4,455F13
1 0,710 0,900 0,639

41,867 41,867

Total m2  ......: 41,867 304,21 12.736,36

PAV3-5U4W M2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 100 a 150 mm d'amplària, format
obertura vertical, amb accionament manual, col.locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 0,740 2,380 7,045F4
2 0,740 2,900 4,292F10

11,337 11,337

Total m2  ......: 11,337 397,20 4.503,06

PAV3-5UP1 U Partida de muntatge del sistema de lames orientables.

Total u  ......: 1,000 8.804,80 8.804,80

Total subcapítol 3.5.- Proteccions exteriors: 38.797,13

3.6.- Actuacions interiors

P7C11-VLCI M2 Aïllament en reblert de cambres de gruix 15 cm, 3,75 m2·K/W de resistència tèrmica, amb fibres
de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, injectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 227,500 227,500Injectat de celulosa en

zones d'envanets de
sostremort

0,05 227,500 11,375escreix
238,875 238,875

Total m2  ......: 238,875 20,78 4.963,82

Pressupost parcial nº 3 FASE 3
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P7C11-VLP1 U Ajuda de paleteria per la injecció als espais d'envanets de sostremort, incloent enderroc i
reconstrucció d'aquests

Total u  ......: 1,000 551,68 551,68

P846-9JOE M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 66,000 66,000Fals sostre en

sotacoberta, inclòs
l'escala

0,05 66,000 3,300escreix
69,300 69,300

Total m2  ......: 69,300 31,19 2.161,47

P7C47-DFJ1 M2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >=
2,222 m2·K/W, amb paper kraft imprès, col·locat sense adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 66,000 66,000Fals sostre en

sotacoberta, inclòs
l'escala

0,05 66,000 3,300escreix
69,300 69,300

Total m2  ......: 69,300 7,85 544,01

P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 69,300 69,300pintat nou fals sostre

69,300 69,300

Total m2  ......: 69,300 6,04 418,57

P612A-7BP1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 1,000 1,000 15,000parets en zones

d'envanets de sostermort
15,000 15,000

Total m2  ......: 15,000 56,43 846,45

Total subcapítol 3.6.- Actuacions interiors: 9.486,00

3.7.- Lluernari

P55B-61SF M2 Reparació de claraboia de vidre imprès, amb desmuntatge de les peces, aplec per a posterior
aprofitament del material de fixació, neteja i preparació de la superfície dels perfils laminats
d'acer amb mitjans manuals fins un grau de preparació St 2, pintat d'estructura d'acer amb 2
capes d'antioxidant i 2 d'acabat, vidre imprès de 6 a 7 mm, i segellat amb massilla de silicona.
No inclou bastida

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000 16,000mesures claraboia

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 137,81 2.204,96

PC1F-5NXA M2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000 16,000vidre a susbstituir

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 36,49 583,84

Pressupost parcial nº 3 FASE 3
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P560-6RN5 M2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports
de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000 9,000claraboia interior

9,000 9,000

Total m2  ......: 9,000 120,53 1.084,77

P559-61P1 U Partida d'ajuda en treballs verticals per a la reparació de la claraboia existent i muntatge del nou
lluernari

Total u  ......: 1,000 589,08 589,08

P559-61P2 U Partida de col·locació de malla de tipus galliner com a protecció per les aus entre el pati i el
lluernari

Total u  ......: 1,000 299,70 299,70

P560-6RP1 U Partida de neteja de vidres de lluernari existent

Total u  ......: 1,000 185,60 185,60

Total subcapítol 3.7.- Lluernari: 4.947,95

3.8.- Gestió de residus

P2R2-EU9P M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Total m3  ......: 16,000 27,24 435,84

P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Total m3  ......: 32,000 18,70 598,40

P2RA-EU66 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Total m3  ......: 32,000 8,00 256,00

Total subcapítol 3.8.- Gestió de residus: 1.290,24

3.9.- Imprevistos i ajudes de paleteria

03.08.01 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 3.720,00 3.720,00

Total subcapítol 3.9.- Imprevistos i ajudes de paleteria: 3.720,00

3.10.- Seguretat i salut

SEGU-F109 Pa Partida alçada d'abonament íntegre segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
segons el decret 555/86, decret 84/1990 i decret 1627/97 amb els elements necessaris per dur a
terme el pla de seguretat i salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció
individual, col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions
d'higiene i benester, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida d'abonament
íntegre sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

Total pa  ......: 1,000 2.731,22 2.731,22

Total subcapítol 3.10.- Seguretat i salut: 2.731,22

Total pressupost parcial nº 3 FASE 3 : 155.069,97

Pressupost parcial nº 3 FASE 3
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
3 FASE 3 155.069,97

3.1.- Treballs previs 7.324,75
3.2.- Enderrocs 3.096,44
3.3.- Revestiments 44.112,99
3.4.- Tancaments i divisòries practicables 39.563,25
3.5.- Proteccions exteriors 38.797,13
3.6.- Actuacions interiors 9.486,00
3.7.- Lluernari 4.947,95
3.8.- Gestió de residus 1.290,24
3.9.- Imprevistos i ajudes de paleteria 3.720,00
3.10.- Seguretat i salut 2.731,22

Total .........: 155.069,97

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  CINQUANTA-CINC MIL
SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS.
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1 FASE 1
1.1 Instal·lacions
1.1.1 Treballs prèvis ...........................................................................................… 1.202,88
1.1.2 Climatització .............................................................................................… 106.553,91
1.1.3 Ventilació ..................................................................................................… 16.358,11
1.1.4 Sanejament ...............................................................................................… 2.450,91
1.1.6 Electricitat .................................................................................................… 5.470,28
1.1.7 Il·luminació ................................................................................................… 6.035,77
1.1.8 Sistema de control automàtic de les instal·lacions ....................................… 3.845,48

Total 1.1 Instal·lacions ..........: 141.917,34
1.2 Obra civil
1.2.1 Enderrocs .................................................................................................… 1.740,34
1.2.2 Revestiments ............................................................................................… 27.428,92
1.2.3 Tancaments i divisòries practicables .........................................................… 867,09

Total 1.2 Obra civil ..........: 30.036,35
1.3 Documentació final d'obra ............................................................................… 2.390,00
1.4 Gestió de residus .........................................................................................… 528,85
1.5 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra .............................… 9.510,45
1.6 Seguretat i salut ...........................................................................................… 2.731,22

Total 1 FASE 1 ..........: 187.114,21
Pressupost d'execució de material (PEM) 187.114,21
13% de despeses generals 24.324,85
6% de benefici industrial 11.226,85

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 222.665,91
21% IVA 46.759,84

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 269.425,75

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS.
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Resum de pressupost

Capítol Import (€)





2 FASE 2
2.1 Treballs previs .............................................................................................… 0,01
2.2 Equips de producció fotovoltaica ..................................................................… 14.171,99
2.3 Electricitat FV ..............................................................................................… 23.124,85
2.4 Protecció elèctrica .......................................................................................… 1.158,57
2.5 Sistema de control .......................................................................................… 960,06
2.6 Elements de seguretat col·lectiva definitiva permanents ..............................… 8.284,73
2.7 Ajudes de paleta a les instal·lacions ............................................................… 1.500,00
2.8 Documentació final d'obra ............................................................................… 2.100,00
2.9 Seguretat i salut ...........................................................................................… 1.300,00
2.10 Control de qualitat ......................................................................................… 1.600,00
2.11 Gestió de residus .......................................................................................… 200,00
2.12 Taxes per a legalització .............................................................................… 40,00
2.13 Obra civil ....................................................................................................… 1.173,34

Total 2 FASE 2 ..........: 55.613,55
Pressupost d'execució de material (PEM) 55.613,55
13% de despeses generals 7.229,76
6% de benefici industrial 3.336,81

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 66.180,12
21% IVA 13.897,83

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 80.077,95

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA MIL SETANTA-SET EUROS
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.
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Resum de pressupost

Capítol Import (€)





3 FASE 3
3.1 Treballs previs .............................................................................................… 7.324,75
3.2 Enderrocs ....................................................................................................… 3.096,44
3.3 Revestiments ...............................................................................................… 44.112,99
3.4 Tancaments i divisòries practicables ............................................................… 39.563,25
3.5 Proteccions exteriors ...................................................................................… 38.797,13
3.6 Actuacions interiors ......................................................................................… 9.486,00
3.7 Lluernari .......................................................................................................… 4.947,95
3.8 Gestió de residus .........................................................................................… 1.290,24
3.9 Imprevistos i ajudes de paleteria ..................................................................… 3.720,00
3.10 Seguretat i salut .........................................................................................… 2.731,22

Total 3 FASE 3 ..........: 155.069,97
Pressupost d'execució de material (PEM) 155.069,97
13% de despeses generals 20.159,10
6% de benefici industrial 9.304,20

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 184.533,27
21% IVA 38.751,99

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 223.285,26

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS.

Projecte: Projecte executiu de rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica i de la climatització del Centre Cívic …

Resum de pressupost

Capítol Import (€)





1 #########… u Partida alçada d'abonament integre de
treballs de desplaçament d'instal·lacions
especials per a nova alçada de sostre, tals
com punts Wifi, alarma i similars, no
contemplats en altres partides del
pressupost, incloent la retirada de la part
proporcional de cablejat i canalització.

Sense descomposició 348,500
0,000 % Costos indirectes 348,500 0,000

Total per u ............: 348,50

Són TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per u.

2 #########… u Interconnexió entre termostat de paret i
fancoil, tram horitzontal per fals sostre amb
tub corrugat en trams encastat i tram
vertical fins a termostat en minicanal de
PVC, ajudes de paleteria per a l'entrada de
canalització i cablejat des de la canal
superficial fins al caixetí universal, i
caixetí si s'escau.

PP44-663J 8,000 m 1,380 11,04Cable
transm.dades,4par.,cat.5e
U/UTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

PG2N-EUK7 6,000 m 1,440 8,64Tub flexible corrugat
PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob
/sostremort

PG25-AZH2 2,000 m 10,080 20,16Canal aïllant PVC,1 tapa
p/distribució,30x40mm,1
compartiment,blanc,IP4X,IK10,
n/propag.flama,obertura tapa
a/eina especial,de -5ºC a
+60°C,UNE-EN
50085-2-1,s/param.vert.

02.01.01.01.01 1,000 u 5,500 5,50petit material d'instal·lació
i caixetí

0,000 % Costos indirectes 45,340 0,000

Total per u ............: 45,34

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.

3 #########… u Treballs de connexió de la xarxa de recollida
de condensats de les instal·lacions a baixant
preexistent. Inclou mà d'obra i material
auxiliar.

Sense descomposició 85,500
0,000 % Costos indirectes 85,500 0,000

Total per u ............: 85,50

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per
u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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4 02.01.04.1 u Sistema de control del Centre Civic, per a
l'automatització de la instal·lació interior
de l'edifici de climatització i ventilació,
segons especificacions memòria, esquemes i
normes tècniques projecte, per a la regulacio
automatica d'unitats terminals emissors
d'aigua per mitjà de vàlvula de control
termostàtica amb capacitat de tall i ajust,
mesura de temperatura interior de cada sala
per mitjà del capçal-actuador automàtic, amb
les funcions indicades a la memòria, amb
control remot des de qualsevol dispositiu,
tant en local com remot amb connexió a
internet, gràfiques d'estadístiques,
enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació del sistema de control
centralitzat actual amb servidor web, fonts
d'alimentació i mòduls d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble
aillament per a allotjament de tot
l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio
electrica i de maniobra de de tots els
elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa
de dades preexistent als edificis i
connexions a xarxa F.O. sistema de control,
incloent switch de connexió i repartidors de
senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes
tècniques fabricant equips de control,
integració de totes les dades i modelització
del sistema, programació funcional, formació
a personal de manteniment i tècnics
responsables, incloent software i llicències,
petit material addicional necessari per a la
transmissió de senyal i comandament dels
sistemes, accessoris de connexió, cablejat de
senyal i d'alimentació, caixes i armaris de
protecció necessaris, etc. Incloent connexió
a la xarxa de dades preexistent, incloent
cablejat estructurat cat7 o fibra òptica, amb
terminals de connexió des de router de
l'equipament fins a autòmata de control del
sistema, electrònica de xarxa necessària,
canalització i elements auxiliars per a la
consecució del traçat
Entrega final de programació en software
obert o claus d'accés per a la seva edició a
la propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els
modes de programació indicats pels gestors
dels edificis.

100001 1,000 u 655,610 655,61Control centralitzat
programable tipus PLC amb
sevidor web integ

200001 1,000 u 41,930 41,93Font d'alimentació 24VDC -
1.3A

Annex de justificació de preus Pàgina 2
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100124 1,000 u 250,110 250,11Extensió per a passarel·la
connexió protocol comunicació
Modbus

200157 1,000 u 310,410 310,41Comptador energia trifàsic
mesura directa connexió
Modbus

%1.6.1.1 30,000 % 1.258,060 377,42Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER202 1,000 U 1.500,000 1.500,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

02.01.04.1.01 1,000 u 710,000 710,00Cablejat elements de camp
0,000 % Costos indirectes 3.845,480 0,000

Total per u ............: 3.845,48

Són TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

5 #########… u Reforma del quadre general del Centre Cívic
per a alimentació de nou subquadre.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.

EG415AJH 1,000 u 96,100 96,10Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG4B-DWYQ 1,000 u 290,440 290,44Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,m
unt.perf.DIN

PG4L-HCHP 1,000 u 251,100 251,10Rele diferencial
s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/m
unt.DIN,col.

PG1A-DGLS 1,000 u 37,490 37,49Caixa
comand./prot.,mat.autoexting.
+porta,28 mòduls,encastada

%6.1.01 10,000 % 675,130 67,51Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 742,640 0,000

Total per u ............: 742,64

Són SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.
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6 #########… u Subquadre de climatització i ventilació per a
alimentació de nous equips de producció
tèrmica i sistema de ventilació. 
Quadre en armari mural, metàl·lic, amb tapa
cega, apte per a les proteccions descrites a
esquema, amb els espais de reserva del 30%,
cablejat, bornes, barres, blocs de connexió,
troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

PG4H-AJQZ 1,000 u 170,730 170,73Protectorp/sobret.transit.,te
trapol.(3P+N),20kA,,4
mòd.DIN,col.

PG4B-DWYI 2,000 u 210,510 421,02Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG4B-DWYF 4,000 u 117,520 470,08Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-EOHW 1,000 u 102,820 102,82Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG47-EM8S 2,000 u 76,920 153,84Interruptor
auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELX8 4,000 u 42,610 170,44Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG47-ELQ9 1,000 u 24,890 24,89Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG1B-DGYP 1,000 u 263,420 263,42Caixa p/quadre
distrib.,plàst.+metàl.+porta,
sisx22mòduls,munt.superf.

%02.01.01 10,000 % 1.777,240 177,72Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 1.954,960 0,000

Total per u ............: 1.954,96

Són MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

7 #########… u Treballs de formació de passamur per envans
interiors d'obra ceràmica per pas a canonades
de distribució hidràulica de la instal·lació
de climatització, amb mitjans manuals i
càrrega de residus sobre camió o contenidor.

A0E-000A 0,200 h 27,750 5,55Manobre especialista
CF20-00GG 0,200 h 36,360 7,27Equip barrinat broca diamant

D=100 i 400mm
A%AUX001 1,500 % 5,550 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 12,900 0,000

Total per u ............: 12,90

Són DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u.
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8 02.02.04 u Treballs de segellat de pas de
conductes/canonades per parets exteriors
mitjançant retacat de forat amb morter i
pintura impermeabilitzant. Inclou mà d'obra i
material auxiliar.

A0E-000A 1,500 h 27,750 41,63Manobre especialista
A01-FEP9 0,100 h 25,400 2,54Ajudant pintor
A0F-000V 0,250 h 28,610 7,15Oficial 1a pintor
B8Z6-0P28 0,102 kg 19,100 1,95Imprimació fixadora

resin.sint.
B896-HYD5 0,286 kg 12,100 3,46Pintura diss.resin.pliolite
A%AUX001 1,500 % 51,320 0,77Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 57,500 0,000

Total per u ............: 57,50

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per
u.

9 02.04 u Electrificació de llumenera per a 1 línia
d'encesa, des quadre d'alimentació o
llumenera de la mateixa encesa fins a equip,
i amb part proporcional de canalització i
cablejat d'interruptor o commutador de
comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2,
amb cable monofàsic i presa de terra,
incloent part proporcional de canalització,
cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament,
amidament unitari de la present partida per
endoll o grups d'endoll amb la mateixa línia
d'alimentació.

PG35-HIO3 12,000 m 1,580 18,96Cable amb conductor de coure
de tensió assignada inferior
o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-R,
construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums,col.tub

PG2N-EUH3 3,000 m 1,650 4,95Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,
encastat

PG13-E35Z 0,500 u 10,040 5,02Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

02.06.01 0,500 u 1,500 0,75Petit material auxilar
0,000 % Costos indirectes 29,680 0,000

Total per u ............: 29,68

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

10 04.01 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 1.600,000
0,000 % Costos indirectes 1.600,000 0,000

Total per u ............: 1.600,00

Són MIL SIS-CENTS EUROS per u.
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11 04.02 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 5.400,000
0,000 % Costos indirectes 5.400,000 0,000

Total per u ............: 5.400,00

Són CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS per u.

12 1.05.6 u Partida alçada a justificar per al petit
material elèctric per a l'alimentació
elèctrica i distribució de potència, maniobra
i control per a tots els equips i sistemes
descrits a la memòria i a la documentació
gràfica, d'acord amb els requeriments dels
fabricants i necessitats funcionals dels
equips, en compliment de la reglamentació
específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de
protecció, quadres i subquadres elèctrics,
modificació i ampliació de quadres existents,
proteccions específiques per a equips,
actuadors, accessoris i petit material, per a
desenvolupar les funcions descrites i donar
servei a les operacions del sistema de
control, des de l'escomesa elèctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent
canalització, cablejat, material elèctric
auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i
memòria.

Sense descomposició 149,131
0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13

Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

13 14.1 u Legalització de la instal·lació tèrmica en
edifici, signatura del certificat de la
instal·lació tèrmica en edifici, projecte de
modificació de la legalització anterior/nova
i inscripció de la instal·lació al Registre
d'instal·lacions de seguretat Industrial de
la Generalitat. Inclou pagament de la taxa
corresponent

06.01.04.1b 1,000 u 75,000 75,00Signatura de certificats per
part d'instal·lador
autoritzat

06.01.01.4 1,000 u 1.000,000 1.000,00Projecte de legalització i
singatura dels certificats
per part d'instal·lador
autoritzat

06.01.04.2 1,000 u 40,000 40,00Inscripció i taxa d'Indústria
per al registre de la
instal·lació

0,000 % Costos indirectes 1.115,000 0,000

Total per u ............: 1.115,00

Són MIL CENT  QUINZE EUROS per u.
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14 14.3 u Legalització de la instal·lació de baixa
tensió, signatura del certificat de la
instal·lació de baixa tensió de l'edifici,
projecte de reforma de la instal·lació
existent signat per un enginyer, inspecció
inicial de BT per part d'un Organisme de
Control Autoritzat i inscripció de la
instal·lació al Registre d'instal·lacions de
seguretat Industrial de la Generalitat.
Inclou pagament de la taxa corresponent

06.01.04.1b 1,000 u 75,000 75,00Signatura de certificats per
part d'instal·lador
autoritzat

06.01.03.3 1,000 u 800,000 800,00Projecte tècnic de
legalització

06.01.04.2 1,000 u 40,000 40,00Inscripció i taxa d'Indústria
per al registre de la
instal·lació

06.01.04.4 1,000 u 360,000 360,00Inspecció de la instal·lació
per entitat de control

0,000 % Costos indirectes 1.275,000 0,000

Total per u ............: 1.275,00

Són MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS per u.

15 EEK11G23 u Conjunt de reixes de climatització i
ventilació segons documentació gràfica,
incloent conjunt d'accessoris de muntatge en
paraments d'obra, connexions a conductes,
part proporcional de plenum i petit material.

ref        servei     tipo
dimensions        n ut.    marca    model

llarg    alt
d1    aportació    reixa + comporta regulació
150   x100        3ut    Madel    LMT+SP+CM 
d2    aportació    reixa + comporta regulació
150   x150       11ut    Madel    LMT+SP+CM 
d3    aportació    reixa + comporta regulació
300   x150        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d4    aportació    reixa + comporta regulació
300   x200        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d5    aportació    reixa + comporta regulació
500   x250        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d6    extracció    reixa + comporta regulació
150   x100       14ut    Madel    LMT+SP+CM
d7    extracció    reixa + comporta regulació
150   x150       11ut    Madel    LMT+SP+CM
d8    extracció    reixa + comporta regulació
300   x150        1ut    Madel    LMT+SP+CM 
d9    extracció    reixa + comporta regulació
300   x200        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d10  extracció     reixa + comporta regulació
500   x250        1ut    Madel    LMT+SP+CM
d11  aportació     reixa + comporta regulació
600   x400        1ut    Madel   DMT-X+MLL+CM

d12  extracció     reixa + comporta regulació
500   x400        1ut    Madel
DMT-X+MLL+CM

A012G000 15,000 h 32,250 483,75Oficial 1a calefactor
A013G000 15,000 h 27,660 414,90Ajudant calefactor
BEK2hab1 1,000 u 1.308,830 1.308,83Conjunt de reixes i

accessoris segons taula doc.
gràfica
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0,000 % Costos indirectes 2.207,480 0,000

Total per u ............: 2.207,48

Són DOS MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

16 IBY160.03 u Derivació de línia frigorífica formada per
conjunt de dues juntes Refnet, una per a la
línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV-5 (Volum de
Refrigerant Variable), per a gas R-32, amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 650.
Marca i model: Daikin KHRA22M65T, o
equivalent

mt42dai602a 1,000 U 206,500 206,50Conjunt de dues juntes
Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema
VRV-5 (Volum de Refrigerant
Variable), per a gas R-32,
model KHRA22M65T "DAIKIN",
amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 650.

mo005 0,060 h 29,340 1,76Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,060 h 25,250 1,52Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 209,780 4,20Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 213,980 0,000

Total per u ............: 213,98

Són DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

17 IBY160.04 u Derivació de línia frigorífica formada per
conjunt de dues juntes Refnet, una per a la
línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV-5 (Volum de
Refrigerant Variable), per a gas R-32, amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 650.
Marca i model: Daikin KHRQ22M20TA, o
equivalent

mt42dai602ab 1,000 U 128,800 128,80Conjunt de dues juntes
Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema
VRV-5 (Volum de Refrigerant
Variable), per a gas R-32,
model KHRQ22M20TA "DAIKIN",
amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 650.

mo005 0,060 h 29,340 1,76Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,060 h 25,250 1,52Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 132,080 2,64Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 134,720 0,000

Total per u ............: 134,72

Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.
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18 IBY175 u Caixa de vàlvules de tancament, de 1 parells
de connexions per a les unitats interiors,
per a sistema VRV-5 (Volum de Refrigerant
Variable), per a gas R-32,nombre màxim
d'unitats interiors connectables 5, nombre
màxim d'unitats interiors, connectables 5 per
derivació, índex de capacitat màxim de les
unitats interiors connectables 250, índex de
capacitat màxim de les unitats interiors
connectables 140 per derivació, pes 27 kg i
alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb dues
connexions per a la unitat exterior, una per
a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, i dues connexions per a cada
unitat interior, una per a la línia de líquid
i una altra per a la línia de gas, amb
aïllament tèrmic i acústic d'escuma de
poliuretà. Inclús elements per a suspensió
del sostre.

Marca i model: Daikin SV1A25A, o equivalent

mt42dai069a 1,000 U 1.564,500 1.564,50Caixa de vàlvules de
tancament, de 1 parells de
connexions per a les unitats
interiors, per a sistema
VRV-5 (Volum de Refrigerant
Variable), per a gas R-32,
model SV1A25A "DAIKIN",
nombre màxim d'unitats
interiors connectables 5,
nombre màxim d'unitats
interiors connectables 5 per
derivació, índex de capacitat
màxim de les unitats
interiors connectables 250,
índex de capacitat màxim de
les unitats interiors
connectables 140 per
derivació, pes 27 kg i
alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb dues
connexions per a la unitat
exterior, una per a la línia
de líquid i una altra per a
la línia de gas, i dues
connexions per a cada unitat
interior, una per a la línia
de líquid i una altra per a
la línia de gas, amb
aïllament tèrmic i acústic
d'escuma de poliuretà.

mt42www090 1,000 U 22,000 22,00Kit de suports per a
suspensió del sostre, format
per quatre varetes roscades
d'acer galvanitzat, amb els
seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mo005 0,599 h 29,340 17,57Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,599 h 25,250 15,12Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 1.619,190 32,38Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 1.651,570 0,000

Total per u ............: 1.651,57

Són MIL SIS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u.
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19 IBY260.02 u Derivació de línia frigorífica formada per
conjunt de dues juntes Refnet, una per a la
línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 289.
Marca i model: Daikin KHRQ22M29T9, o
equivalent

mt42dai600b 1,000 U 158,900 158,90Conjunt de dues juntes
Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema
VRV-IV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29T9
"DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors
de 289.

mo005 0,060 h 29,340 1,76Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,060 h 25,250 1,52Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 162,180 3,24Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 165,420 0,000

Total per u ............: 165,42

Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

20 P214H-HB85 m2 Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola
de cel ras, sistema fix suportat amb
filferro, selecció del material aprofitable,
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0F-000D 0,090 h 31,200 2,81Oficial 1a col·locador
A%AUX001 1,500 % 2,810 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,850 0,000

Total per m2 ............: 2,85

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2.

21 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

A0D-0007 0,250 h 26,840 6,71Manobre
A%AUX001 1,500 % 6,710 0,10Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,810 0,000

Total per m2 ............: 6,81

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m2.

22 P21DB-RE01 u Desmuntatge de detector de presència amb
mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització o càrrega de runa sobre
camió o contenidor

A0D-0007 0,080 h 26,840 2,15Manobre
A%AUX001 1,500 % 2,150 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,180 0,000

Total per u ............: 2,18

Són DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u.
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23 P21DD-RE01 u Desmuntatge i acopi de llumenera interior,
equipada amb làmpades incandescents
fluorescents o halògenes, muntada encastada
en paraments verticals o horitzontals, a una
alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals

A01-FEPD 0,150 h 27,660 4,15Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 32,250 4,84Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 8,990 0,13Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 9,120 0,000

Total per u ............: 9,12

Són NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u.

24 P21DD-RE02 u Desmuntatge i acopi de llumenera decorativa
interior, equipada amb làmpades incandescents
fluorescents o halògenes, muntada
superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A01-FEPD 0,100 h 27,660 2,77Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 32,250 3,23Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,000 0,09Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,090 0,000

Total per u ............: 6,09

Són SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

25 P21Z0-RE01 u Perforació de façana per a pas de canonades
de gas refrigerant per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb
equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable.

A0E-000A 1,500 h 27,750 41,63Manobre especialista
CF20-00GG 1,500 h 36,360 54,54Equip barrinat broca diamant

D=100 i 400mm
A%AUX001 1,500 % 41,630 0,62Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 96,790 0,000

Total per u ............: 96,79

Són NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

26 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1R1-00CX 1,000 m3 18,700 18,70Subministr.contenidor
metàl·lic,8m3 +recollida
residus inerts o no especials

0,000 % Costos indirectes 18,700 0,000

Total per m3 ............: 18,70

Són DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m3.
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27 P2RA-EU66 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28UP 0,800 t 10,000 8,00Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus ceràmics
inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03

0,000 % Costos indirectes 8,000 0,000

Total per m3 ............: 8,00

Són VUIT EUROS per m3.

28 P44C-DP2J u Muntants verticals de tub de secció uadrada
de 80x80 mm i 1,5 mm de gruix i 2m d'alçada
d'acer per a muntatge de mallat d'acer,
ancorats a obra o mitjançant platines i tac
químic, acabat plastificat o lacat de
fàbrica, color gris o a escollir segons DF,
amb muntatge de trobada de panells de
tancament laterals. Inclou mà d'obra i
material auxiliar.

A01-FEP1 0,012 h 25,500 0,31Ajudant soldador
A0F-000Y 0,012 h 29,080 0,35Oficial 1a soldador
B44Z-0LWYb 1,000 kg 15,200 15,20Acer S275J0H,peça

simp.,perf.forad.conf.rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,012 h 3,110 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica

A%AUX001 2,500 % 0,660 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 15,920 0,000

Total per u ............: 15,92

Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.

29 P6A2-4IHN u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de
pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor
de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

A01-FEPH 1,250 h 28,550 35,69Ajudant muntador
A0F-000R 2,150 h 33,240 71,47Oficial 1a muntador
A0F-000S 0,450 h 31,200 14,04Oficial 1a d'obra pública
B06D-0L9K 0,057 m3 111,800 6,37Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L 32,5R+pedra calc.
grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 165l

B6A1-0YWM 1,000 u 347,390 347,39Porta
1bat.,1x2m,acergalv.calent+ba
st.tub40x40x1,5mm,malla
elecsold. 200x50mm
g=5mm,+munt.tub
60x60x2mm,acab.galv.+plastif.

A%AUX001 2,500 % 121,200 3,03Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 477,990 0,000

Total per u ............: 477,99

Són QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per u.
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30 P6A3-FA57 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per
panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de
diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat, col·locat
ancorat a l'obra

A01-FEPH 0,500 h 28,550 14,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,500 h 33,240 16,62Oficial 1a muntador
B079-06TC 1,580 kg 1,180 1,86Morter polimèric

ciment+res.sint.fibr.
B6A2-0JRX 1,000 m 24,570 24,57Reixat acer h=2m,

panells=2.5x2m,malla+plecs,el
ecsold. 50x200x 5mm, suports
vert. diàm.= 80mm g=
1,5mm,acabat galv.+plastif.

C20B-00HC 0,500 h 8,220 4,11Màquina taladr.diamant
refrig.aigua forats 5-20cm

A%AUX001 1,500 % 30,900 0,46Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 61,900 0,000

Total per m ............: 61,90

Són SEIXANTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m.

31 P83EC-95NW m2 Extradossat de plaques de guix laminat format
per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament

A01-FEP3 0,100 h 25,400 2,54Ajudant col·locador
A0F-000D 0,355 h 31,200 11,08Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,220 1,32Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 3,570 0,43Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 11,500 4,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OU 1,030 m2 7,630 7,86Placa guix

lamin.,A,g=15mm,vora afinada
B44Z-0LZT 0,263 kg 1,890 0,50Acer S235JRC,peça

simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega
,tallat mida+galv.

B6B0-1BTM 0,470 m 0,710 0,33Banda acústica
autoadh.,ampl.=fins a
50mm,p/junts plaques guix
laminat

B6B1-0KK3 0,950 m 1,050 1,00Canal planxa acer
galv.params.horitz.,ampl.=48m
m

B6B1-0KK7 3,500 m 1,080 3,78Muntant planxa acer
galv.params.vert.,ampl.=48mm

B7J1-0SL0 4,000 m 0,040 0,16Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,370 1,10Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 13,620 0,20Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 35,130 0,000

Total per m2 ............: 35,13

Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2.
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32 P846-9JO8 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

A01-FEP3 0,400 h 25,400 10,16Ajudant col·locador
A0F-000D 0,400 h 31,200 12,48Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,180 cu 11,500 2,07Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,030 m2 6,660 6,86Placa guix

lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada

B7J1-0SL0 1,890 m 0,040 0,08Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 0,473 kg 1,370 0,65Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 1,000 m2 4,570 4,57Entramat estruc.senzilla acer

galv.p/cel ras continu
pl.guix lam. perfils cada
600mm +vareta de suspensió
c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

A%AUX001 1,500 % 22,640 0,34Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 37,210 0,000

Total per m2 ............: 37,21

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2.

33 P84B-42B4 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista,
preu alt, de 600x600 mm sistema fix, cantell
encadellats i suspensió amb filferro
galvanitzat fixat amb tacs i cargols a
l'estructura

A0D-0007 0,050 h 26,840 1,34Manobre
A0F-000R 0,200 h 33,240 6,65Oficial 1a muntador
B0AM-078K 0,250 kg 2,990 0,75Filferro acer galv.
B0AP-07IY 3,000 u 0,720 2,16Tac acer

D=6mm,carg./voland./fem.
B84A-0P3X 1,050 m2 6,000 6,30Placa escaiolac.vista preu

alt,600x600 mm,encad.,p/cel
ras fix

A%AUX001 1,500 % 7,990 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 17,320 0,000

Total per m2 ............: 17,32

Són DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m2.
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34 P84J-9JQV m2 Cel ras registrable de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions a tota la
superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix
amb classe d'absorció acústica C segons la
UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat semiocult
format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

A01-FEPH 0,200 h 28,550 5,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 33,240 6,65Oficial 1a muntador
B848-2IUE 1,030 m2 3,610 3,72Estructura acer galv.vista

p/cel ras
plac.600x600mm,perf.princip.T
invertida 15mm c/1,2m vareta
susp. +perf.secund.retícula

B84I-0P8C 1,030 m2 29,910 30,81Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm
acab.perfor. tota superf.
+vel, 600x600 mm+vora
rebaixat (E),coeficient
abs.acústica=0.65

A%AUX001 1,500 % 12,360 0,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 47,080 0,000

Total per m2 ............: 47,08

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m2.

35 P84N-A82H m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de
guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

A01-FEP3 0,200 h 25,400 5,08Ajudant col·locador
A0F-000D 0,654 h 31,200 20,40Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,840 cu 11,500 9,66Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,200 m2 6,660 7,99Placa guix

lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada

B7J1-0SL0 3,780 m 0,040 0,15Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 1,410 kg 1,370 1,93Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 2,160 m2 4,570 9,87Entramat estruc.senzilla acer

galv.p/cel ras continu
pl.guix lam. perfils cada
600mm +vareta de suspensió
c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

A%AUX001 1,500 % 25,480 0,38Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 55,460 0,000

Total per m2 ............: 55,46

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per m2.
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36 P89H-4V7E m2 Pintat de parament vertical interior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A01-FEP9 0,011 h 25,400 0,28Ajudant pintor
A0F-000V 0,110 h 28,610 3,15Oficial 1a pintor
B896-HYAR 0,500 kg 3,400 1,70Pintura plàstica,p/int.
A%AUX001 1,500 % 3,430 0,05Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,180 0,000

Total per m2 ............: 5,18

Són CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.

37 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE 0,180 h 25,360 4,56Ajudant lampista
A0F-000N 0,360 h 29,570 10,65Oficial 1a lampista
BD1A-1NEN 1,250 m 1,720 2,15Tub PVC-U paret

estructurada,àrea aplicació
B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar

BDW3-FFAE 1,000 u 0,720 0,72Accessori genèric p/tub
PVC,D=32mm

BDW3-FFAI 1,000 u 0,010 0,01Element munt. p/tub
PVC,D=32mm

A%AUX001 1,500 % 15,210 0,23Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,320 0,000

Total per m ............: 18,32

Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.

38 PE53-4UFM m2 Formació de conducte rectangular de llana
mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

A01-FEPC 0,400 h 25,360 10,14Ajudant calefactor
A0F-000C 0,400 h 29,570 11,83Oficial 1a calefactor
BE51-17XC 1,150 m2 6,820 7,84Conducte

rect.MW,recobr.ext.Al+kraft+m
alla+vel,recobr.int.teixit
vid.negre,g=25mm,R>=0.78125

BEW2-FG88 0,500 u 5,390 2,70Suport estàndard p/conducte
rect.llana aïll.,preu alt

BEY3-1OLC 1,000 u 0,260 0,26P.p.conducte rect.,llana
aïll.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 21,970 0,33Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 33,100 0,000

Total per m2 ............: 33,10

Són TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2.
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39 PEC4-RE01 u Recuperador de calor de 2.700m3/h, amb
estructura en perfileria d'alumini i xapa
exterior prelacada, amb panell d'aïllament
tèrmic de 25mm, amb alimentació trfàsica a
400 V i 1,11kW de consum elèctric, 46 dB (A),
filtre d'aportació M6+F8 i filtre d'extracció
M6, opció de funcionament amb free-cooling
mitjançant by-pass motoritzat, descàrrega de
condensats, pressostat de control d'estat
dels filtres, interruptor de seguretat i
manteniment i quadre de control integrat amb
les següents funcions:
- Control free-cooling
- Control velocitat ventiladors mitjançant
sonda de CO2 al retorn
- Control integrat al panell de control remot
- Control encesa/aturada i velocitat
- Sensors de temperatura incorporats
- Control estat de filtres mitjançant
presostats
- Gestió d'alarmes i avaries i aturada per
alarma d'incendi
- Compatible amb Modbus RTU

Dimensions climatitzador 2.218x1.270x620mm
(llargxamplexalt) i 216kg.

Inclou accessoris, canalització i cablejat
elèctric, peces de forma i tranformació amb
lones antivibratòries per a connexió de
conductes, bomba de condensats, si s'escau, i
tot el material necessari per a la seva
correcta instal·lació i funcionament.
Instal·lat en espai sota coberta incloent
elements antivibratoris segons
especificacions del fabricant.

Marca i model: Decaclima RECF 2.7 BS, o
equivalent

A01-FEPC 5,500 h 25,360 139,48Ajudant calefactor
A0F-000C 5,500 h 29,570 162,64Oficial 1a calefactor
BEC1-1GTD 1,000 u 5.220,000 5.220,00Recuperador calor de

2700m3/h, amb alimentació
trifasica 400V,filtre
d'aportació M6+F8 i filtre
d'extracció M6

A%AUX001 1,500 % 302,120 4,53Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5.526,650 0,000

Total per u ............: 5.526,65

Són CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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40 PED2-RE01 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a
sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per aire,
per a sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 33,5 kW i potència
calorífica de 37,5 kW, SEER aproximat de 7.04
i SCOP aproximat de 4.49, potència elèctrica
aproximada absorbida de 8,35, refrigerant
R-32, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermètic rotatiu (scroll), col.locada. 
Dimensions (llargxaltxample): 930x765x1.685mm
Muntada a l'exterior al pati lateral de
l'edifici, inclou bancada i elements de
suport, connectada  a la xarxa d'alimentació
elèctrica, bomba de condensats incorporada en
cas necessari, interconnexió elèctrica i de
maniobra entre les unitats interiors i
l'exterior, kits distribuidors, controladors,
petit material auxiliar de connexió i
muntatge, inclou transport, mitjans
d'elevació i muntatge fins emplaçament
definitiu. Programació i posada en marxa per
part del servei tècnic oficial de l'equip.

Marca i model: Daikin RXYA12A, o equivalent

A01-FEPK 6,000 h 25,360 152,16Ajudant frigorista
A0F-000J 6,000 h 29,570 177,42Oficial 1a frigorista
BED2-34MD 1,000 u 11.773,300 11.773,30UE VRV,elèctrica,aigua,2

tubs,33,5kWf a
37,5kWc,SEER=7.04,SCOP=4.49,4
00V

A%AUX001 2,500 % 329,580 8,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 12.111,120 0,000

Total per u ............: 12.111,12

Són DOTZE MIL CENT  ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
per u.

41 PED4-RE01 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 1,7 kWf i 1,9 kWc de
potència tèrmica, de 43 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA15A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
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BED4-15JX 1,000 u 1.464,400 1.464,40Unitat interior de sostre de
tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de
cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 1,7 kWf i
1,9 kWc de potència tèrmica,
de 43 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32,
col.locada

A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.717,770 0,000

Total per u ............: 1.717,77

Són MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per u.

42 PED4-RE02 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,2 kWf i 2,5 kWc de
potència tèrmica, de 43 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA20A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
BED4-RE02 1,000 u 1.465,100 1.465,10Unit.int.cassete VRV,2,2 kWf/

2,5 kWc,E=43W,230V,R32
A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.718,470 0,000

Total per u ............: 1.718,47

Són MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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43 PED4-RE03 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,8 kWf i 3,2 kWc de
potència tèrmica, de 43 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 18,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+3/8"

Marca i model: Daikin FXZA25A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
BED4-15K1 1,000 u 1.488,900 1.488,90Unitat interior de sostre de

tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de
cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,8 kWf i
3,2 kWc

A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.742,270 0,000

Total per u ............: 1.742,27

Són MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS per u.

44 PED4-RE04 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 3,6 kWf i 4 kWc de
potència tèrmica, de 45 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 19,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA32A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
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BED4-15J8 1,000 u 1.511,300 1.511,30Unitat interior de sostre de
tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de
cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 3,6 kWf i
4 kWc de potència tèrmica, de
43 W de potència elèctrica
total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230
V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32

A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.764,670 0,000

Total per u ............: 1.764,67

Són MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u.

45 PED4-RE05 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 5,6 kWf i 6,3 kWc de
potència tèrmica, de 92 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 21,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA50A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
BED4-RE05 1,000 u 1.599,650 1.599,65Unitat interior de sostre de

tipus cassette amb ventilador
centrífug per a sistemes de
cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 5,6 kWf i
6,3 kWc

A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.853,020 0,000

Total per u ............: 1.853,02

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS
CÈNTIMS per u.
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46 PED4-RE06 u Unitat interior de sostre de tipus cassette
amb ventilador centrífug per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 4,5 kWf i 5,0 kWc de
potència tèrmica, de 53 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R-32, col.locada. Inclou
comandament mural de paret, panell
embellidor, bomba de condensats, si s'escau,
part proporcional de canalització i cablejat
de maniobra i alimentació, muntada i
connectada, col·locada encastada en el cel
ras.

Dimensions (altxllargxample): 260x575x575mm
Pes: 19,3kg
Canonada de connexió frigorífica: 1/4"+1/2"

Marca i model: Daikin FXZA40A+BYFQ60C4W, o
equivalent

A01-FEPC 4,500 h 25,360 114,12Ajudant calefactor
A0F-000C 4,500 h 29,570 133,07Oficial 1a calefactor
BED4-RE06 1,000 u 1.652,700 1.652,70Unit.int.cassete VRV,4,5 kWf/

5,0 kWc,E=53W,230V,R32
A%AUX001 2,500 % 247,190 6,18Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.906,070 0,000

Total per u ............: 1.906,07

Són MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.

47 PEVC-H7JX u Termòstat electronic d'ambient, amb pantalla
LCD, per a fan-coil 2 tubs, selector de 3
velocitats ventilador, amb targeta de
comunicació ModBus, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat.  Incloent part
proporcional de canalització i cablejat
necessari fins a la integració amb la unitat
de climatització i fins al quadre de control
centralitzat, integrat a aquest
individualment.
Dimensions: 25x85x85mm (altxllargxample)

Marca i model: Daikin BRC1H52W o equivalent

A01-FEPH 0,600 h 28,550 17,13Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
BEVF-H598 1,000 u 150,500 150,50Termòstat electrònic ambient,

p/fan-coil 2 tubs, selector 3
velocitats

A%AUX001 1,500 % 37,070 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 188,130 0,000

Total per u ............: 188,13

Són CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
per u.
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48 PEZ1-RE01 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas
refrigerant tipus R-32

A01-FEPC 0,100 h 25,360 2,54Ajudant calefactor
A0F-000C 0,100 h 29,570 2,96Oficial 1a calefactor
BEZ4-1CJN 1,000 kg 93,550 93,55Gas R-407c/R-410a,p/circuits

refrigerants
A%AUX001 1,500 % 5,500 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 99,130 0,000

Total per kg ............: 99,13

Són NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per kg.

49 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BF54-1JXU 1,020 m 3,250 3,32Tub Cu R220 (recuit)

DN=3/8",g= 0,8mm
BFWD-2HKO 1,500 u 4,060 6,09Ac.tub Cu inst.frigo

DN=3/8",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PB 0,300 u 1,830 0,55Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=3/8",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 15,600 0,000

Total per m ............: 15,60

Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.

50 PF51-6RX9 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,105 h 28,550 3,00Ajudant muntador
A0F-000R 0,105 h 33,240 3,49Oficial 1a muntador
BF54-1JXV 1,020 m 5,490 5,60Tub Cu R220 (recuit)

DN=5/8",g= 0,8mm
BFWD-2HKR 1,500 u 2,500 3,75Ac.tub Cu inst.frigo

DN=5/8",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PC 0,300 u 2,910 0,87Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=5/8",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 6,490 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 16,810 0,000

Total per m ............: 16,81

Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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51 PF51-6RXA m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,070 h 28,550 2,00Ajudant muntador
A0F-000R 0,070 h 33,240 2,33Oficial 1a muntador
BF54-1JXW 1,020 m 2,160 2,20Tub Cu R220 (recuit)

DN=1/4",g= 0,8mm
BFWD-2HKY 1,500 u 4,090 6,14Ac.tub Cu inst.frigo

DN=1/4",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PD 0,300 u 0,960 0,29Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=1/4",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 4,330 0,06Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,020 0,000

Total per m ............: 13,02

Són TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m.

52 PF51-6RXB m Tub de coure R220 (recuit) 7/8 " de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,120 h 28,550 3,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,120 h 33,240 3,99Oficial 1a muntador
BF54-1JXX 1,020 m 21,500 21,93Tub Cu R220 (recuit)

DN=7/8",g= 1mm
BFWD-2HKU 1,500 u 4,290 6,44Ac.tub Cu inst.frigo

DN=7/8",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PF 0,300 u 3,630 1,09Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=7/8",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 7,420 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 36,990 0,000

Total per m ............: 36,99

Són TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m.

53 PF51-6RXC m Tub de coure R220 (recuit) 3/4 " de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,110 h 28,550 3,14Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 33,240 3,66Oficial 1a muntador
BF54-1JXY 1,020 m 18,410 18,78Tub Cu R220 (recuit)

DN=3/4",g= 1mm
BFWD-2HKW 1,500 u 4,130 6,20Ac.tub Cu inst.frigo

DN=3/4",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PA 0,300 u 3,110 0,93Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=3/4",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 6,800 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,810 0,000

Total per m ............: 32,81

Són TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 24

Núm. Codi U Descripció Total



54 PF51-6RXD m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,095 h 28,550 2,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,095 h 33,240 3,16Oficial 1a muntador
BF54-1JXZ 1,020 m 4,390 4,48Tub Cu R220 (recuit)

DN=1/2",g= 0,8mm
BFWD-2HKV 1,500 u 3,980 5,97Ac.tub Cu inst.frigo

DN=1/2",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PE 0,300 u 2,010 0,60Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=1/2",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 5,870 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 17,010 0,000

Total per m ............: 17,01

Són DISSET EUROS AMB U CÈNTIM per m.

55 PFQ0-3LIH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,080 h 28,550 2,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,080 h 33,240 2,66Oficial 1a muntador
BFQ0-0DBT 1,020 m 0,880 0,90Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=10mm,g=13mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065J 1,000 u 0,100 0,10Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=13mm

A%AUX001 1,500 % 4,940 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 6,010 0,000

Total per m ............: 6,01

Són SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m.

56 PFQ0-3LKK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,085 h 28,550 2,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,085 h 33,240 2,83Oficial 1a muntador
BFQ0-0DCE 1,020 m 1,670 1,70Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=12mm,g=19mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065N 1,000 u 0,150 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=19mm

A%AUX001 1,500 % 5,260 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 7,190 0,000

Total per m ............: 7,19

Són SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.

57 PFQ0-3LKM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BFQ0-0DCG 1,020 m 2,170 2,21Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=15mm,g=19mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065N 1,000 u 0,150 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=19mm

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,000 0,000

Total per m ............: 8,00

Són VUIT EUROS per m.

58 PFQ0-3LKO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BFQ0-0DCI 1,020 m 2,350 2,40Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=19mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065N 1,000 u 0,150 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=19mm

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,190 0,000

Total per m ............: 8,19

Són VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.
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59 PFQ0-3LN2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,080 h 28,550 2,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,080 h 33,240 2,66Oficial 1a muntador
BFQ0-0DI9 1,020 m 0,490 0,50Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=6mm,g=9mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065I 1,000 u 0,060 0,06Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=9mm

A%AUX001 1,500 % 4,940 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5,570 0,000

Total per m ............: 5,57

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

60 PFQ0-3LO7 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BFQ0-0DFZ 1,020 m 2,530 2,58Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=19mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065N 1,000 u 0,150 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=19mm

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,370 0,000

Total per m ............: 8,37

Són VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.
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61 PFQ0-3LOO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGI 1,020 m 1,690 1,72Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065M 1,000 u 0,170 0,17Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=25mm

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7,530 0,000

Total per m ............: 7,53

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m.

62 PG29-DWFM m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de
50x95 mm, muntada superficialment

A01-FEPD 0,066 h 27,660 1,83Ajudant electricista
A0F-000E 0,066 h 32,250 2,13Oficial 1a electricista
BG27-0B6P 1,020 m 40,620 41,43Canal met.planxa

acer,llisa,50x95mm
BGW3-0AH6 1,000 u 0,530 0,53P.p.accessoris p/canals

planxa acer
A%AUX001 1,500 % 3,960 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 45,980 0,000

Total per m ............: 45,98

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
per m.

63 PG2J-4CGJ m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic
amb elements de suport

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,130 h 32,250 4,19Oficial 1a electricista
BG29-1ZSN 1,000 m 8,730 8,73Coberta safat.met.xapa acer

galv.calent,ample=200mm
BG2J-0BBC 1,000 m 22,680 22,68Safata xapa llisa acer

galv.calent,60mmx200mm
BGWA-0ALR 1,000 u 6,780 6,78P.p.accessoris

p/safat.met.acer
galv.calent,,60x200mm

BGY1-1OY2 1,000 u 8,050 8,05P.p.elem.suport
p/safat.met.acer galv.calent
ample=200mm,terra tècnic

A%AUX001 1,500 % 5,570 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 51,890 0,000

Total per m ............: 51,89

Són CINQUANTA-U EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per
m.
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64 PG2N-EUG8 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització PE63-6PFS

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 32,250 0,81Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTD 1,020 m 3,000 3,06Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal
.PE63-6PFS

A%AUX001 1,500 % 1,360 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,440 0,000

Total per m ............: 4,44

Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

65 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització en cel ras

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,033 h 32,250 1,06Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTE 1,020 m 4,000 4,08Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal
.PE63-6PFS

A%AUX001 1,500 % 1,610 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5,710 0,000

Total per m ............: 5,71

Són CINC EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.

66 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 32,250 0,52Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSU 1,020 m 0,340 0,35Tub flexible corrugat

PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,070 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,440 0,000

Total per m ............: 1,44

Són U EURO AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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67 PG2N-EUKD m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 32,250 0,52Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSW 1,020 m 0,660 0,67Tub flexible corrugat

PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,070 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,760 0,000

Total per m ............: 1,76

Són U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

68 PG2P-6SZ2 m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,052 h 32,250 1,68Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUI 1,020 m 4,510 4,60Tub rígid

PVC,DN=50mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 3,060 0,05Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7,880 0,000

Total per m ............: 7,88

Són SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

69 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,037 h 32,250 1,19Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUW 1,020 m 1,070 1,09Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,570 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,870 0,000

Total per m ............: 3,87

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.
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70 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUX 1,020 m 1,630 1,66Tub rígid

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,670 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,540 0,000

Total per m ............: 4,54

Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.

71 PG33-E6CT m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 27,660 0,41Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1a electricista
BG33-G2VO 1,020 m 1,850 1,89Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x2,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,890 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,790 0,000

Total per m ............: 2,79

Són DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m.

72 PG33-E755 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 27,660 0,41Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 32,250 0,48Oficial 1a electricista
BG33-G2VP 1,020 m 1,360 1,39Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x1,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,890 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,290 0,000

Total per m ............: 2,29

Són DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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73 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 27,660 1,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1a electricista
BG33-G2WY 1,020 m 5,990 6,11Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,550 0,000

Total per m ............: 8,55

Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.

74 PG33-E76J m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 27,660 1,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1a electricista
BG33-G2X0 1,020 m 8,670 8,84Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

5x10mm2
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,280 0,000

Total per m ............: 11,28

Són ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

75 PG84-HD0B u Suministrament i instal·lació de control de
sistema amb pantalla tàctil per a sistema de
control centralitzat per a unitats VRV. Fins
a 20 paràmetres de control i supervisió i 512
unitats interiors (20x512=10.240). Amb les
caracteristiques següents:
- Control i supervisió individual de cada
paràmetre de les unitats interiors.
- Possibilitat de navegació visual incloent
planols amb les ubicacions gràfiques de les
unitats
- Control amb BMS
- Control via WEB.
- Programació setmanal i anual.
- Canvis automàtics fred/calor)
- Temperatura mínima nocturna de l'edifici.
Inclou passarel·la de comunicació Modbus.

Marca i model: Daikin DCM601B51+EKMBDXB, o
equivalent.

A01-FEPH 1,500 h 28,550 42,83Ajudant muntador
A0F-000R 1,500 h 33,240 49,86Oficial 1a muntador
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BG89-H6IR 1,000 u 7.133,000 7.133,00Suministrament i instal·lació
de control de sistema amb
pantalla tàctil per a sistema
de control centralitzat per a
unitats VRV. Fins a 20
paràmetres de control i
supervisió i 512 unitats
interiors (20x512=10.240)i
passarel·la de comunicació
Modbus

A%AUX001 1,500 % 92,690 1,39Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7.227,080 0,000

Total per u ............: 7.227,08

Són SET MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS per u.

76 PG86-RE01 u Recolocació de detector de presència
previament retirat, amb connexió a bus de
cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu econòmic, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat, inclòs part
proporcional de canalització, cablejat i
caixes de derivació per allargament de
circuits

A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a muntador
A%AUX001 1,500 % 9,270 0,14Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 9,410 0,000

Total per u ............: 9,41

Són NOU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per u.

77 PH10-RE02 u Recol·locació de llumenera decorativa
preexistent, superficial, inclòs part
proporcional de canalització, cablejat i
caixes de derivació per allargament de
circuits

A01-FEPD 0,300 h 27,660 8,30Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 17,980 0,27Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 18,250 0,000

Total per u ............: 18,25

Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.

78 PH20-RE01 u Recol·locació de llumenera decorativa
preexistent, encastada al sostre. Inclou
execució de forat en placa de guix de fals
sostre modular per a encastar, inclòs part
proporcional de canalització, cablejat i
caixes de derivació per allargament de
circuits

A01-FEPD 0,300 h 27,660 8,30Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 17,980 0,27Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 18,250 0,000

Total per u ............: 18,25

Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.
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79 PH57-RE01 u Recol·locació de llum d'emergència amb
làmpada led, col·locat encastat, inclòs part
proporcional de canalització, cablejat i
caixes de derivació per allargament de
circuits

A01-FEPD 0,300 h 27,660 8,30Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 4,340 4,34Caixa p/encastar llum

d'emergència
rect.,param.vert./horitz.

A%AUX001 1,500 % 17,980 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 22,590 0,000

Total per u ............: 22,59

Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

80 PJ3F-RE01 u Sifó registrable per a xarxa de desguàs de
cassette, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

A01-FEPE 0,050 h 25,360 1,27Ajudant lampista
A0F-000N 0,200 h 29,570 5,91Oficial 1a lampista
BJ3F-0SJT 1,000 u 2,390 2,39Sifó registrable

p/1pica,PVC,D=32mm,p/connect.
ramal

A%AUX001 1,500 % 7,180 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,680 0,000

Total per u ............: 9,68

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

81 PP44-663J m Cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria
5e U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

A01-FEPH 0,015 h 28,550 0,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,015 h 33,240 0,50Oficial 1a muntador
BP44-1A3G 1,050 m 0,420 0,44Cable

trans.dades,Cu,4par.,cat.5e
U/UTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN 60332,
Dca-s2, d2, a2

A%AUX001 1,500 % 0,930 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,380 0,000

Total per m ............: 1,38

Són U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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82 PY03-RE01 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions,
de 0,25m2 de superficie màxima, amb equips
per a tall/broca de diamant i remat de forat
amb morter, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus

P2R5-DT40 0,041 m3 23,180 0,95Transp.residus inerts o no
especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

PY02-614Y 1,000 u 115,030 115,03Forat equips.diamant,sostre
alleugerit,D=5 a 20cm,Ffins a
350mm

0,000 % Costos indirectes 115,980 0,000

Total per u ............: 115,98

Són CENT  QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

83 SEGU-F109 pa Partida alçada d'abonament íntegre segons el
pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
segons el decret 555/86, decret 84/1990 i
decret 1627/97 amb els elements necessaris
per dur a terme el pla de seguretat i salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els
elements de protecció individual,
col·lectiva, extinció d'incendis, protecció
d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions
d'higiene i benester, medicina preventiva i
primers auxilis i formació. Partida
d'abonament íntegre sobre pressupost de
seguretat o pla de seguretat aprovat.

Sense descomposició 2.731,220
0,000 % Costos indirectes 2.731,220 0,000

Total per pa ............: 2.731,22

Són DOS MIL SET-CENTS TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per pa.
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1 1.0.1 u Replanteig i recepció de l'obra, incloent
l'estudi del projecte executiu, la provisió
de materials, el replanteig de les unitats
d'obra tant de materials com d'obra civil, la
planificació, reserva d'espais de via pública
i taxes corresonents, la verificació de
permisos d'obra, implantació dels equips i
materials, reserva d'espais a l'interior de
la parcel·la i desplegament d'unitats d'obra
per a proteccions col·lectives i individuals
de seguretat i salut. No s'inclouen els
costos dels estudis o de connexió per part de
la companyia distribuidora, però sí la resta
de taxes administratives derivades de la
legalització i tramitació de la instal·lació.

Sense descomposició 0,010
0,000 % Costos indirectes 0,010 0,000

Total per u ............: 0,01

Són U CÈNTIM per u.

2 1.11.6 u Excavació per a solera de formigó. Escavació
del terreny de formigó existent amb mitjans
mecànics per la realització de la solera base
del nou armari pel comptador de la
instal·lació fotovoltaica. Inclou l'excavació
del paviment de formigó i la preparació del
terreny per al formigonat de la solera.

Sense descomposició 200,000
0,000 % Costos indirectes 200,000 0,000

Total per u ............: 200,00

Són DOS-CENTS EUROS per u.

3 1.2.1 u Connector MC4 4-6mm2, femella. Corrent
nominal màxima 30A, tensió màxima 1000V,
protecció IP65.

Sense descomposició 1,390
0,000 % Costos indirectes 1,390 0,000

Total per u ............: 1,39

Són U EURO AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

4 1.2.10 u Partida alçada a justificar per treballs de
desviament de línia de BT (variant de línia)
fins a la nova ubicació de la CGP, a
realitzar per part de la companyia
distribuidora. Inclou descàrrec de tensió per
part de la distribuidora, treballs
d'identificació del traçat de la línia
existent, excavació en el punt determinat per
tall de línia existent, realització de rasa
per nou traçat de línia fins a nou armari per
a CGP, nou cablejat de línia i empalme de
línia existent amb nova línia. Connexió de
nova línia amb la nova CGP. Inclou tràmits de
sol·licitut de la variant de línia així com
les taxes/barems de companyia corresponents.
La certificació d'aquesta partida es
justificarà d'acord amb l'import de l'estudi
de companyia en concepte de PEM.

Sense descomposició 5.000,000
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0,000 % Costos indirectes 5.000,000 0,000

Total per u ............: 5.000,00

Són CINC MIL EUROS per u.

5 1.2.2 u Connector MC4 4-6mm2, mascle. Corrent nominal
màxima 30A, tensió màxima 1000V, protecció
IP65.

Sense descomposició 1,050
0,000 % Costos indirectes 1,050 0,000

Total per u ............: 1,05

Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per u.

6 1.2.7 u Partida d'imprevistos a justificar per a
l'adequació de la nova LGA des de la CGP fins
a la nova centralització de comptadors.

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00

Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

7 1.2.8 u Partida alçada per trasllat de l'equip de
mesura del comptador existent de consum
equipament a nova ubicació (caixa i armari
comptats a banda). Inclou la desconnexió del
comptador existent, trasllat d'aquest al nou
armari prefabricat ubicat a façana de
l'edifici segons documentació gràfica,
col·locació i connexió del comptador en la
ubicació final, totalment muntat i en
funcionament. Inclou tots els materials i
accessoris necessaris pel desmuntatge i
muntatge del comptador. Inclou la part
proporcional dels treballs d'adequació i
preparació per a la connexió de la nova D.I.
des de nova caixa TMF1 fins a QGBT existent.
Inclou el desmuntatge i retirada dels mòduls
obsolets de la caixa de doble aïllament del
comptador actual, l'especejament, transpot i
gestió del residu generat.

Sense descomposició 1.500,000
0,000 % Costos indirectes 1.500,000 0,000

Total per u ............: 1.500,00

Són MIL CINC-CENTS EUROS per u.
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8 1.4.3 u Partida alçada de connexió al rack existent a
l'edifici. Treballs de localització,
canalització per l'interior de les estances
de l'edifici, connexió al rack existent,
incloent cablejat estructurat cat7, amb
terminals de connexió des de swich/pannell en
rack preexistent fins a sortida de façana,
incloent canalització, cablejat i elements
auxiliars per a la consecució del traçat
necessari i coordinació amb instal·lacions
preexistents.

Sense descomposició 150,000
0,000 % Costos indirectes 150,000 0,000

Total per u ............: 150,00

Són CENT  CINQUANTA EUROS per u.

9 1.4.8 u Sistema de monitorització segons Real Decret
477/2021. Amb les funcions següents:
- El sistema haurà de mostrar com a mínim la
producció energètica renovable en termes
diaris, mensuals i anuals, i el corresponent
consum energètic per als mateixos periodes.
- Addicionalment, el sistema podrà mostrar
dades addicionals com per exemple: emisions
de CO2 evitades o l'estalvi econòmic generat
per el propietari de la instal·lació.
- Aquesta informació ha de ser accessible a
travès del dispositiu mòvil.

E635BLT01bb 1,000 u 305,000 305,00Raspberry pi amb sortida
d'imatge

A0F-000E 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a electricista
0,000 % Costos indirectes 353,380 0,000

Total per u ............: 353,38

Són TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

10 1.6.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per u.

11 1.6.2 u Partida alçada a justificar d'imprevistos per
al muntatge dels elements d'instal·lació,
tals com encaixos en elements preexistents,
reforços, fixacions, reubicació d'elements
fixes, etc.

Sense descomposició 1.000,000
0,000 % Costos indirectes 1.000,000 0,000

Total per u ............: 1.000,00

Són MIL EUROS per u.
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12 1.7.1 u Documentació Asbuilt, tramitació i
legalització de la instal·lació fotovoltaica,
incloent documentació tècnica necessària
signada per un tècnic qualificat, certificats
i models normalitzats del Dept. d'Indústria
de la Genealitat, inscripció al Registre
d'instal·lacions de seguretat industrial,
tramitació de la documentació requerida a la
companyia comercialitzadora per a obtenció de
permisos y contracte de venda d'energia amb
compensació d'excedents i autoconsum
col·lectiu, costos d'estudis de companyia
subminstradora, tramitació al registre
d'Autoconsum de la Generalitat de Catalunya,
acompanyament durant la inspecció de
l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei
d'aquest Organisme.
Inclou tots els tràmits fins a la obtenció el
RAC (inspecció, CIE, RITSIC, CTA, RAC).

Sense descomposició 1.450,000
0,000 % Costos indirectes 1.450,000 0,000

Total per u ............: 1.450,00

Són MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

13 1.7.2 u Tramitació i legalització de la linia de vida
permanent instal·lada

Sense descomposició 300,000
0,000 % Costos indirectes 300,000 0,000

Total per u ............: 300,00

Són TRES-CENTS EUROS per u.

14 1.7.3 u Assessorament a l'enginyer per a la
contractació de l'autoconsum compartit.
Gestió de la contractació amb la companyia
distribuidora per a la formalització de
l'autoconsum compartit per a un màxim de fins
a 50 usuaris receptors (CUPS), seguiment dels
consums durant el primer any per a
modificació del contracte de percentatges de
repartiment i tràmits respectius amb la
companyia i l'Ajuntament.

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00

Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

15 1.8.1 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 1.300,000
0,000 % Costos indirectes 1.300,000 0,000

Total per pa ............: 1.300,00

Són MIL TRES-CENTS EUROS per pa.
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16 1.8.2 pa Jornada de proves, programació i posta en
marxa de la instal·lació fotovoltaica

Sense descomposició 1.600,000
0,000 % Costos indirectes 1.600,000 0,000

Total per pa ............: 1.600,00

Són MIL SIS-CENTS EUROS per pa.

17 1.8.4 pa Gestió de residus. Corresponent als
embalatges dels equips i materials de la
instal·lació fotovoltaica, així com dels
residus generats en l'obra civil necessaria.

Sense descomposició 200,000
0,000 % Costos indirectes 200,000 0,000

Total per pa ............: 200,00

Són DOS-CENTS EUROS per pa.

18 1.9.2 u Pagament de  les taxes relatives al tràmit
del Registre d'Instal·lacions Tècniques de
Seguretat Industrial de Catalunya a la
Generalitat. Criteri d'abonament d'aquesta
partida segons barem vigent en el moment de
la tramitació.

Sense descomposició 40,000
0,000 % Costos indirectes 40,000 0,000

Total per u ............: 40,00

Són QUARANTA EUROS per u.

19 CF-EFOP u Optimitzador per ombrejats

A012H000 0,050 h 31,580 1,58Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
OP 1,000 u 48,320 48,32Optimitzador per ombrejats

0,000 % Costos indirectes 51,250 0,000

Total per u ............: 51,25

Són CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
u.

20 EG46C5C2 u Caixa seccionadora fusible de 125 A, com a
màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i muntada
superficialment

A012H000 0,183 h 31,580 5,78Oficial 1a electricista
A013H000 0,250 h 27,090 6,77Ajudant electricista
BG46C5C0 1,000 u 127,240 127,24Caixa seccionadora fusible de

125 A, com a màxim, tripolar
més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm

BGW46000 1,000 u 0,460 0,46Part proporcional
d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

A%AUX001 1,500 % 12,550 0,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 140,440 0,000

Total per u ............: 140,44

Són CENT  QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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21 F2226121c m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb retroexcavadora mitjana i
amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h 26,040 2,08Manobre
C1315020 0,128 h 60,380 7,73Retroexcavadora mitjana

0,000 % Costos indirectes 9,810 0,000

Total per m3 ............: 9,81

Són NOU EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m3.

22 F222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

A0140000 0,100 h 26,040 2,60Manobre
C1105A00 0,220 h 64,270 14,14Retroexcavadora amb martell

trencador
C1315020 0,220 h 60,380 13,28Retroexcavadora mitjana

0,000 % Costos indirectes 30,020 0,000

Total per m3 ............: 30,02

Són TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m3.

23 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

A0150000 0,500 h 20,590 10,30Manobre especialista
C1313330 0,121 h 50,900 6,16Retroexcavadora sobre

pneumàtics de 8 a 10 t
C133A0K0 0,500 h 8,670 4,34Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX003 1,500 % 10,300 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 20,950 0,000

Total per m3 ............: 20,95

Són VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m3.

24 F2A15000 m3 Subministrament d'arena garbellada
d'aportació

B03D5000 1,000 m3 5,530 5,53Terra adequada
0,000 % Costos indirectes 5,530 0,000

Total per m3 ............: 5,53

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m3.
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25 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,010 h 27,710 0,28Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda continua de

senyalització per a
canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de
polipropilè

A%AUX003 1,500 % 0,280 0,00Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 0,780 0,000

Total per m ............: 0,78

Són SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

26 IEG010 U Centralització de comptadors per a un
comptadors trifàsics tipus TMF10 i un
comptador trifàsic tipus TMF1, composta per:
unitat funcional d'interruptor general de
maniobra de 250 A; unitat funcional
d'embarrat general de la concentració; un
conjunt de protecció i mesura tipus TMF1; un
conjunt de protecció i mesura tipus TMF10;
unitat funcional de fusibles de ganivetes de
seguretat; unitat funcional d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a
terra. Inclús connexions de la línia
repartidora i de les derivacions individuals
als seus corresponents borns i arrebossats,
cablejats i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcte
instal·lació. Totalment muntada, connexionada
i provada. Inclou endoll de servei i les
respectives proteccions. Inclou protecció de
sobretensions Classe 1 segons normativa
companyia distribuidora

mt35con050b 1,000 U 197,730 197,73Mòdul d'interruptor general
de maniobra de 250 A (III+N),
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per
formar part de la
centralització de compradors.

mt35con080 2,000 U 106,020 212,04Mòdul d'embarrat general,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús
platines de coure,
tallacircuits, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

BG1B-H64M 1,000 u 438,520 438,52CPM TMF10, 80-160A (55-111
kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/pro
tect.ID

BG1B-H64J 1,000 u 359,960 359,96CPM TMF1, 63 A (43,64
kW),400V,s/compt.,+ICP-M
63A,s/ID

BG52-H4U3 1,000 u 738,340 738,34Equip comptatge trifàsic
digital
multifució,80A=<In<=125A,+tra
fo 100/5

BG52-H4U1 1,000 u 605,110 605,11Equip comptatge trifàsic
digital multifució,In=<63 A

mt35amc820ann 6,000 U 6,190 37,14Fusible de ganivetes, tipus
gG, intensitat nominal 160 A,
poder de tall 120 kA, mida
T00, segons UNE-EN 60269-1.
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mt35con060 2,000 U 81,140 162,28Mòdul de borns de sortida i
connexió de terra, homologat
per l'empresa
subministradora. Inclús
carril, borns, cablejat i
accessoris per formar part de
la centralització de
compradors.

mt35www010 1,000 U 1,480 1,48Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

BG4G-H6HX 1,000 u 823,910 823,91Quadre protec.sobretensions
transitòries tipus 1,trifàsic

mo003 5,000 h 28,100 140,50Oficial 1ª electricista.
mo102 5,000 h 24,100 120,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 3.837,510 76,75Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 3.914,260 0,000

Total per U ............: 3.914,26

Són TRES MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS per U.

27 IEP030b u Xarxa d'equipotencialitat per mòdul
fotovoltaic i part proporcional de la seva
estructura i canalització, mitjançant
conductor rígid de coure de 4 mm² de secció,
connectant a terra totes les canalitzacions
metàl·liques existents, estructura, marcs de
captadors i tots els elements conductors que
resultin accessibles, mitjançant brides de
llautó. Inclou caixes d'empalmaments i
regletes. Totalment muntada, connexionada i
provada.

mt35ttc020c 1,000 m 0,490 0,49Conductor rígid unipolar de
coure, aïllat, 750 V i 4 mm²
de secció, per xarxa
equipotencial.

mt35ttc030 1,500 U 1,400 2,10Brida de llautó.
mt35www020 0,250 U 1,150 0,29Material auxiliar per a

instal·lacions de connexió a
terra.

mo003 0,100 h 28,100 2,81Oficial 1ª electricista.
mo102 0,100 h 24,100 2,41Ajudant electricista.
% 2,000 % 8,100 0,16Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 8,260 0,000

Total per u ............: 8,26

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

28 IEP040 u Partida alçada per a petit material per al
muntatge de la instal·lació elèctrica,
incloent el cablejat intern de quadres,
bornes, connexions i derivacions, elements de
transició entre canalitzacions,
rotulacions...

Sense descomposició 350,000
0,000 % Costos indirectes 350,000 0,000

Total per u ............: 350,00

Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
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29 K9B11225 m2 Paviment de llambordins granítics de 10x8x10
cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
reblert de junts amb material per a rejuntat
de granulats seleccionats i resines
sintètiques i compactació del paviment
acabat.
Inclou la col·locació dels llambordins
recuperats i la part proporcional de nous
llambordins en substitució dels afectats

A0121000 0,170 h 22,510 3,83Oficial 1a
A0140000 0,320 h 26,040 8,33Manobre
A0150000 0,020 h 20,590 0,41Manobre especialista
B0310500 0,068 t 16,680 1,13Sorra de pedrera de 0 a 3,5

mm
B05AA100 5,050 kg 3,350 16,92Material per a rejuntat de

paviments de pedra i
llambordins, a base de
granulats seleccionats i
resines sintètiques,
permeable a l'aigua i a
l'aire

B9B11200 30,000 u 0,480 14,40Llambordí granític de 10x8x10
cm (nou)

B9B11200b 90,000 u 0,001 0,09Llambordí granític de 10x8x10
cm (recuperat)

C133A0K0 0,020 h 8,670 0,17Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 12,570 0,19Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 45,470 0,000

Total per m2 ............: 45,47

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
per m2.

30 KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat fixe provisional,
amb i sense aros, protecció posterior, amb
tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre,
treballats al taller, plegats 90º pel seus
extrems, amb acabat galvanitzat a taller,
col·locats encastats en parament paredat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, o bé
fixada a estructura d'acer preexistent per
mitjà de cargoleria o soldadura. Conforme el
CTE i homologada segons EN 14122-4.

Incloent conjunt d'accessoris:
- accessoris de fixació
- descansos intermitjos/finals
- registre d'accés amb cadenat
- trams rectes inferiors sense protecció
- trams rectes superiors amb protecció
- barres i cadenat de seguretat contra
intrusió a l'accés.
- sortida d'escala superior amb agafador,
barana i replà de les dimensions necessàries
fins a assolir el descens segur a la coberta,
incloent baranes laterals.

A0122000 1,500 h 31,200 46,80Oficial 1a paleta
A0140000 1,500 h 26,040 39,06Manobre
BDDZ51B0 1,000 u 575,000 575,00Escala metàl·lica de gat fixe

provisional, amb i sense
aros, protecció posterior,
amb tubs d'acer S275JR, de 25
mm de diàmetre

A%AUX001 3,500 % 85,860 3,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 663,870 0,000

Total per m ............: 663,87

Són SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS per m.

31 MA2BAR11b u Mitjans d'elevació i transport per al
muntatge del conjunt de mòduls fotovoltaics i
estructura

C150GB06 8,000 h 101,330 810,64Grua autopropulsada de 40 t i
20 m de llargària

0,000 % Costos indirectes 810,640 0,000

Total per u ............: 810,64

Són VUIT-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

32 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,250 h 27,750 6,94Manobre especialista
C178-00GF 0,250 h 9,510 2,38Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX003 1,500 % 6,940 0,10Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 9,420 0,000

Total per m ............: 9,42

Són NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.

33 P21Z0-52UU u Realització de passos i segellat posterior
d'accés canalitzacions enterrades per façanes
des de zones exteriors per a passos
d'instal·lacions. Inclou excavació fins a
cota, obertures de forats, embocat de les
instal·lacions, excavació i rebliment de
terres, reposició de fonamentació de formigó,
reconstrucció contorn passos,
impermeabilització i reconstrucció de la zona
afectada.

A0E-000A 1,500 h 27,750 41,63Manobre especialista
CF20-00GG 1,500 h 36,360 54,54Equip barrinat broca diamant

D=100 i 400mm
B064300C 0,200 m3 59,550 11,91Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

A%AUX003 1,500 % 41,630 0,62Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 108,700 0,000

Total per u ............: 108,70

Són CENT  VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.
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34 P93M-3G1S m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, de gruix
20 cm, abocat amb bomba

A0D-0007 0,200 h 26,840 5,37Manobre
A0F-000T 0,100 h 30,560 3,06Oficial 1a paleta
B06E-11H5 0,206 m3 94,990 19,57Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>=

275kg/m3 ciment
C172-003J 0,100 h 187,650 18,77Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 8,430 0,13Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 46,900 0,000

Total per m2 ............: 46,90

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2.

35 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm
de gruix, amb acabat remolinat mecànic

A0D-0007 0,220 h 26,840 5,90Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,560 4,58Oficial 1a paleta
B06E-12GU 0,155 m3 82,200 12,74Formigó HM-30/B / 20 / I +

E,>= 275kg/m3 ciment
C20L-00DO 0,050 h 5,420 0,27Remolinador mecànic
A%AUX003 1,500 % 10,480 0,16Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 23,650 0,000

Total per m2 ............: 23,65

Són VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per
m2.

36 PASA001 PA Partida alçada d'actuació i reparació en
serveis afectats existents.

Sense descomposició 200,000
0,000 % Costos indirectes 200,000 0,000

Total per PA ............: 200,00

Són DOS-CENTS EUROS per PA.

37 PG12-DHB8 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer,
de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,150 h 27,660 4,15Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 32,250 4,84Oficial 1a electricista
BG12-0G8S 1,000 u 18,080 18,08Caixa deriv.planxa

acer,90x90mm,prot.IP-65,p/mun
t.superf.

BGW2-093M 1,000 u 0,320 0,32P.p.accessoris caixa
derivació quadr.

A%AUX001 1,500 % 8,990 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 27,520 0,000

Total per u ............: 27,52

Són VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
u.
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38 PG19-DGIT u Caixa general de protecció de polièster
reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en
càrrega (BUC), inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

A01-FEPD 1,350 h 27,660 37,34Ajudant electricista
A0F-000E 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a electricista
BG16-0BW6 1,000 u 230,490 230,49C.G.P.polièst.+fibra,400A,UNE

SA 9,BUC, IP-43, IK09
BGW2-093I 1,000 u 13,490 13,49P.p.accessoris caixa

gral.protecció
BG4I-0A1H 3,000 u 28,100 84,30Tallacircuit (I) gavineta

160A,base 1
BGWD-0AS4 3,000 u 0,260 0,78P.p.accessoris

p/tallacirc.ganiv.
BGY0-0B2V 3,000 u 0,920 2,76P.p.elem.especials

p/tallacirc.ganiv.
A%AUX001 1,500 % 85,720 1,29Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 418,830 0,000

Total per u ............: 418,83

Són QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

39 PG2H-4DBK m Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x100 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, resistència
a la penetració d'objectes sòlids IP3X,
protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, de temperatura de
servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre
paraments verticals

A01-FEPD 0,052 h 27,660 1,44Ajudant electricista
A0F-000E 0,127 h 32,250 4,10Oficial 1a electricista
BG28-2HLY 1,020 m 5,660 5,77Coberta safata

PVC,ample=100mm
BG2I-0B7Q 1,020 m 10,250 10,46Safata aïllant

PVC,llisa,50x100mm
A%AUX001 1,500 % 5,540 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 21,850 0,000

Total per m ............: 21,85

Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.

40 PG2J-4BOA m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport.

A01-FEPD 0,088 h 27,660 2,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,190 h 32,250 6,13Oficial 1a electricista
BG29-1ZT0 1,000 m 8,820 8,82Coberta safat.met.reixa acer

galv.calent,ample=100mm
BGY1-1OZ1 1,000 u 3,870 3,87P.p.elem.suport

p/safat.met.acer galv.calent
ample=100mm,s/sup.horitz.

BG2J-0BC3 1,000 m 9,090 9,09Safata reixa acer
galv.calent,50mmx100mm

A%AUX001 1,500 % 8,560 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 30,470 0,000

Total per m ............: 30,47

Són TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.
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41 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,033 h 32,250 1,06Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTC 1,020 m 3,570 3,64Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,p/cana
l.soterrada

A%AUX001 1,500 % 1,610 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 5,270 0,000

Total per m ............: 5,27

Són CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

42 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 32,250 0,81Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTF 1,020 m 1,940 1,98Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal
.soterrada

A%AUX001 1,500 % 1,360 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,360 0,000

Total per m ............: 3,36

Són TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

43 PG2N-EUHC m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 27,660 0,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 32,250 0,52Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSV 1,020 m 0,300 0,31Tub flexible corrugat

PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,070 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,400 0,000

Total per m ............: 1,40

Són U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.
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44 PG2P-6SZ4 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,055 h 32,250 1,77Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUK 1,020 m 6,390 6,52Tub rígid

PVC,DN=63mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 3,150 0,05Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,890 0,000

Total per m ............: 9,89

Són NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m.

45 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,037 h 32,250 1,19Oficial 1a electricista
BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids

PVC
BG2P-1KUW 1,020 m 1,070 1,09Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A%AUX001 1,500 % 2,570 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,870 0,000

Total per m ............: 3,87

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

46 PG2P-6T14 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm
de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,045 h 32,250 1,45Oficial 1a electricista
BG2P-1KUO 1,020 m 6,940 7,08Tub rígid

PVC,DN=110mm,impacte=12J,resi
st.compress.=250N,g=1,8mm

A%AUX001 1,500 % 2,830 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,950 0,000

Total per m ............: 9,95

Són NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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47 PG33-E42Y… m Cable unipolar solar H1Z2Z2-K 1X6 mm2 de
tensió assignada 0,6/1 kV, amb conductor de
coure Classe 5 (-K) SEGONS une en 60228,
aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic lliure
d'halogens tipo EM5 segons UNE-EN 50363-2-2,
classe de reacció al foc (CPR): E(ca). Per a
connexionat sota safata i tub del camp FV
fins a caixa de proteccions CC i inversor.

A01-FEPD 0,032 h 27,660 0,89Ajudant electricista
A0F-000E 0,032 h 32,250 1,03Oficial 1a electricista
BG33-G2SX 1,020 m 1,644 1,68Cable unipolar solar DC

H1Z2Z2-K 1x6 mm2
A%AUX001 1,500 % 1,920 0,03Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 3,630 0,000

Total per m ............: 3,63

Són TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m.

48 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,040 h 27,660 1,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1a electricista
BG33-G2SW 1,020 m 2,870 2,93Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

1x16mm2
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,370 0,000

Total per m ............: 5,37

Són CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.

49 PG33-E435 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,040 h 27,660 1,11Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 32,250 1,29Oficial 1a electricista
BG33-G2SK 1,020 m 4,320 4,41Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

1x25mm2
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,850 0,000

Total per m ............: 6,85

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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50 PG33-E6DA m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,050 h 27,660 1,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,050 h 32,250 1,61Oficial 1a electricista
BG33-G2W2 1,020 m 10,450 10,66Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

4x16mm2
A%AUX001 1,500 % 2,990 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,690 0,000

Total per m ............: 13,69

Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m.

51 PG33-E6DD m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,065 h 27,660 1,80Ajudant electricista
A0F-000E 0,065 h 32,250 2,10Oficial 1a electricista
BG33-G2VH 1,020 m 35,500 36,21Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

4x50mm2
A%AUX001 1,500 % 3,900 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 40,170 0,000

Total per m ............: 40,17

Són QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.

52 PG3B-E7D6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x10 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,100 h 27,660 2,77Ajudant electricista
A0F-000E 0,060 h 32,250 1,94Oficial 1a electricista
BG3I-06W0 1,020 m 0,480 0,49Conductor Cu nu,1x10mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,330 0,33P.p.accessoris

p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 4,710 0,07Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 5,600 0,000

Total per m ............: 5,60

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.
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53 PGD0-CVJI u Elèctrode de connexió a terra de grafit, de
0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre,
clavada a terra

A01-FEPD 0,750 h 27,660 20,75Ajudant electricista
A0F-000E 0,750 h 32,250 24,19Oficial 1a electricista
BGD1-1J1M 1,000 u 119,280 119,28Elèctrode

terra,grafit,l=0,5m,D=50mm
BGD3-1YM0 2,500 kg 4,120 10,30Millora cond.terreny
A%AUX001 2,000 % 44,940 0,90Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 175,420 0,000

Total per u ............: 175,42

Són CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

54 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

A01-FEPD 0,250 h 27,660 6,92Ajudant electricista
A0F-000E 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a electricista
BGD4-16WD 1,000 u 26,310 26,31Punt connex.terra,pont

secc.platina
coure,munt.caix.p/munt.superf
.

A%AUX001 2,000 % 14,980 0,30Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 41,590 0,000

Total per u ............: 41,59

Són QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

55 PGE2-17KW u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal
de  sortida 17 kW, eficiència màxima 98,4%,
dimensions 546x460x228mm, pes 21kg, 2 MPPT's,
2 entrades per MPPT, tensió màxima d'entrada
1100V, rang de tensió MPPT 200-1000V, corrent
màxima d'entrada per MPPT 30A, grau de
protecció IP66. Inclou part proporcional de
canaleta de connexió per a entrada i sortida
de cablejat, i elements terminals de connexió
dels conductors i de connectors de dades.

Totalment instal·lat, programat i en
funcionament.

Marca i model: HUAWEI SUN2000-17KTL-M5, o
equivalent

A01-FEPD 2,000 h 27,660 55,32Ajudant electricista
A0F-000E 2,000 h 32,250 64,50Oficial 1a electricista
BGE2-17KW 1,000 u 2.179,320 2.179,32Inversor per a instal·lació

fotovoltaica de connexió a
xarxa, trifàsic, potència
nominal de  sortida 17 kW,
eficiència màxima 98,4%,
dimensions 546x460x228mm, pes
21kg, 2 MPPT's, 2 entrades
per MPPT, tensió màxima
d'entrada 1100V, rang de
tensió MPPT 200-1000V,
corrent màxima d'entrada per
MPPT 30A, grau de protecció
IP66.

BGW7-20N8 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/inversor
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 119,820 1,80Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 2.310,040 0,000

Total per u ............: 2.310,04

Són DOS MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
per u.

56 PGE2-8G9 u Unitat de monitorització d'energia, comptador
d'energia, trifasica per a gestió energètica
de la instal·lació i capacitat de telegestió.
Inclou bobines, cablejat i borns de connexió.
Corrent nominal (A): 100, de tres pols i
interfase RS-485.

Marca i model: Huawei DTSU666-H 250A/50mA
mesura indirecta o equivalent.

A01-FEPD 1,000 h 27,660 27,66Ajudant electricista
A0F-000E 2,000 h 32,250 64,50Oficial 1a electricista
D6421005903 1,000 u 178,900 178,90Mesurador d'energia trifàsic

(<250A)
BGW7-20N8 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/inversor

fotovoltaic
A%AUX001 1,500 % 92,160 1,38Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 281,540 0,000

Total per u ............: 281,54

Són DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

57 PGE2-NMSL u Smartlogger. Sistema de monitorització de
l'inversor per a la gestió energètica de la
instal·lació.  Inclou:
- Port ethernet
- Conectivitat WiFi
- Connectivitat 2G/3G/4G
- 4 entrades digitals
- 2 entrades digitals
- 4 entrades analógiques

Inclou instal·lació, cablejat i programació.

El sistema haurà d'integrar-se a la
plataforma de monitorització externa de la
comunitat energètica, via IP, amb capacitat
de representar les funcions segons de
monitorització segons Real Decret 477/2021:
- El sistema haurà de mostrar com a mínim la
producció energètica renovable en termes
diaris, mensuals i anuals, i el corresponent
consum energètic per als mateixos periodes.
- Addicionalment, el sistema podrà mostrar
dades addicionals com per exemple: emisions
de CO2 evitades o l'estalvi econòmic generat
per el propietari de la instal·lació.
- Addicionalment als punts anteriors, aquesta
informació ha de ser accessible a travès del
dispositiu mòvil.

Inclou l'ajuda a la integració entre el
sistema i la plataforma.

Marca i model: Huawei Smartlogger SL3000A, o
equivalent
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BP44-1A3V 10,000 m 1,130 11,30Cable
trans.dades,Cu,4par.,cat.7
F/FTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN 60332,
Dca-s2, d2, a2

1.4.5.1 1,000 u 650,050 650,05SmartLogger 3000A
BG2P-1KUW 10,000 m 1,070 10,70Tub rígid

PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

A0F-000E 3,000 h 32,250 96,75Oficial 1a electricista
0,000 % Costos indirectes 768,800 0,000

Total per u ............: 768,80

Són SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.

58 PGE5-I525… u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a
instal·lació aïllada/connexió a xarxa,
potència de pic 585 Wp i 144 cel·lules,
dimensions 2333x1134x30mm amb marc d'alumini
anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa
de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del
22,1%, muntat, amb una potència del circuit
obert (Voc) de 51,22 V i col·locat sobre base
de suport complanar. Inclou accessoris per a
la fixació de les plaques al suport i la part
proporcional de canalització i cablejat de CC
fins a la safata de distribució general i
fuetons de presa de terra.

Marca i model: JASolar JAM72S30-585/LR o
equivalent

A01-FEPD 0,600 h 27,660 16,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,600 h 32,250 19,35Oficial 1a electricista
BGE4-HJ42 1,000 u 152,768 152,77Mòdul fotovoltaic

monocrist.,aïllada/connex.xar
xa,585Wp,alum.anodit.prot.vid
re tremp.,caixa
connex.,precablejat
connec.,22,1%.

BGW7-20NA 1,000 u 9,100 9,10P.p.accessoris p/mòdul
fotovoltaic

A%AUX001 1,500 % 35,950 0,54Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 198,360 0,000

Total per u ............: 198,36

Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
per u.
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59 PP44-664Y m Cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 7
F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

A01-FEPH 0,015 h 28,550 0,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,015 h 33,240 0,50Oficial 1a muntador
BP44-1A3V 1,050 m 1,130 1,19Cable

trans.dades,Cu,4par.,cat.7
F/FTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN 60332,
Dca-s2, d2, a2

A%AUX001 1,500 % 0,930 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,130 0,000

Total per m ............: 2,13

Són DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m.

60 PP7C-66U0 u Panell equipat amb 16 connectors RJ45
categoria 7 S/FTP, per a muntar
superficialment amb organitzador de cables,
fixat mecànicament.

A01-FEPH 0,167 h 28,550 4,77Ajudant muntador
A0F-000R 2,300 h 33,240 76,45Oficial 1a muntador
BP7G-1AET 1,000 u 187,240 187,24Panell fix,16 RJ45 cat.7

S/FTP,,a/org.cables
A%AUX001 1,500 % 81,220 1,22Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 269,680 0,000

Total per u ............: 269,68

Són DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

61 PRUHCEN2 U Armari prefabricat de formigó, per a
allotjament de nova centralització de
comptadors, de 2650x2120x500 mm de dimensions
exteriors, formada per ciment, àrid, fibres
d'acer i polipropilè, amb portes batents per
al total accés al frontal dels equips
elèctrics, de planxa d'acer galvanitzat i
pany de compnayia. Totalment muntada. Tot
segons REBT i Vademecum ENDESA Distribució

Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Hissat i presentació
de la fornícula mitjançant grua. Col·locació,
aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja.
Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.

PRUCEN2.1 1,000 U 3.503,000 3.503,00Armari prefabricat de
formigó, per a allotjament de
nova centralització de
comptadors, de 2650x2120x500
mm de dimensions exteriors,
formada per ciment, àrid,
fibres d'acer i polipropilè.

PRUCEN2.2 2,000 U 650,000 1.300,00Portes metàl·liques d'acer
2260x970 mm per armari
prefabricat

mq07gte010c 0,500 h 67,000 33,50Grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.

mo041 0,232 h 24,470 5,68Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,232 h 21,710 5,04Ajudant estructurista.
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% 2,000 % 4.847,220 96,94Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 4.944,160 0,000

Total per U ............: 4.944,16

Són QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS per U.

62 PRUHCGP-CS U Armari prefabricat de formigó, per a
allotjament de nova CS i CGP, de 2155x800x450
mm de dimensions exteriors, formada per
ciment, àrid, fibres d'acer i polipropilè,
amb portes batents per al total accés al
frontal dels equips elèctrics, de planxa
d'acer galvanitzat i pany de compnayia.
Totalment muntada. Tot segons REBT i
Vademecum ENDESA Distribució

Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Hissat i presentació
de la fornícula mitjançant grua. Col·locació,
aplomat i anivellació. Rejuntat i neteja.
Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.

PRUHCGP-CS.1 1,000 U 960,000 960,00Armari prefabricat de
formigó, per a allotjament de
nova CS i CGP, de
2155x800x450 mm de dimensions
exteriors, formada per
ciment, àrid, fibres d'acer i
polipropilè.

PRUHCGP-CS.2 1,000 U 450,000 450,00Portes metàl·liques d'acer
1765x620 mm per armari
prefabricat

mq07gte010c 0,500 h 67,000 33,50Grua autopropulsada de braç
telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.

mo041 0,232 h 24,470 5,68Oficial 1ª estructurista.
mo087 0,232 h 21,710 5,04Ajudant estructurista.
% 2,000 % 1.454,220 29,08Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 1.483,300 0,000

Total per U ............: 1.483,30

Són MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS per U.
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63 SUNFER-01V u Estructura de suport coplanar per a 37 mòduls
solars per a coberta inclinada amb perfils
micro-rail metal·lics d'alumini extruit amb
tractament de resistencia a la corrosió. Es
disposen els perfils micro-rails subjectats
mecanicament als laterals de les grecas de la
coberta. Damunt dels perfils es fixen les
grapes que subjecten els mòduls fotovoltaics.
Inclou material auxiliar i mitjans manuals.

Marca i Model: sistema SUNFER, 01V o
equivalent

S01-25 3,000 u 131,140 393,42Fixació coberta (pack de 25
unitats)

S10-2 2,000 u 4,810 9,62Grapes subjecció panells
extrems (pack de 2 unitats)

S10-10 1,000 u 22,160 22,16Grapes subjecció panells
extrems (pack de 10 unitats)

S10-50 1,000 u 97,380 97,38Grapes subjecció panells
extrems (pack de 50 unitats)

S11-2 1,000 u 3,530 3,53Grapes subjecció panells
centrals (pack de 2 unitats)

S11-10 5,000 u 15,100 75,50Grapes subjecció panells
centrals (pack de 10 unitats)

G1-1230 44,000 u 16,100 708,40Perfil metàl·lic (1230 mm)
G1-1800 20,000 u 29,970 599,40Perfil metàl·lic (1800 mm)
UG1 16,000 u 6,620 105,92Unió de perfils metàl·lics

(pack de 2 unitats)
A01-FEPD 4,000 h 27,660 110,64Ajudant electricista
A0F-000E 4,000 h 32,250 129,00Oficial 1a electricista
A%AUX001 20,000 % 239,640 47,93Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2.302,900 0,000

Total per u ............: 2.302,90

Són DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS per u.

64 U97642CF1 u Quadre AC Inversor trifasic, incloent
proteccions segons esquema, part proporcional
de connexió a terra, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes. Inclou petit material, accessoris
i mà d'obra d'instal·lació i proves.
Complert, muntat i cablejat, amb marcatge CE.

BG19-0C0L 1,000 u 112,800 112,80Caixa de distribució de
superfície de 2 files 36
mòduls amb porta transparent
i estanqueitat IP65

BG4L-09XP 1,000 u 158,960 158,96Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/m
unt.perf.DIN

BG49-18S4 1,000 u 74,510 74,51Interruptor
auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN p/munt.perf.DIN

BG4F-2ITQ 1,000 u 154,780 154,78Protector
p/sobret.transit.,tetrapol.(3
P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/munta
r carril DIN

A012H000 2,000 h 31,580 63,16Oficial 1a electricista
A013H000 2,000 h 27,090 54,18Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 117,340 1,76Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 620,150 0,000

Total per u ............: 620,15

Són SIS-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per u.

65 U97643CF1 u Quadre de proteccions CC de connexió a xarxa
sense monitorització. Entrades independents,
sortides independents. Protecció de 03
strings amb bases portafusibles i fusibles de
15 A gPV 100Vdc en cada pol. Amb protector
contra sobretensions transitories tipus 2
fins a 1000Vdc muntat en caixa IP65 de 72
mòduls. Entrades i sortides amb prensaestopes
M16. Totalment muntat, cablejat i rotulat,
incloent accessoris, petit material, mà
d'obra d'instal·lació i proves.

BG19-0C0L 1,000 u 112,800 112,80Caixa de distribució de
superfície de 2 files 36
mòduls amb porta transparent
i estanqueitat IP65

BG4J-0A9F 6,000 u 4,810 28,86Tallacircuit
cilínd.10A,(I),portafus.separ
ab. 10x38mm

BG4F-2ITT 3,000 u 78,220 234,66Protector
p/sobret.transit.,bipol.(1P+N
),I<=20kA,2mòd.DIN,p/muntar
carril DIN

A012H000 2,000 h 31,580 63,16Oficial 1a electricista
A013H000 2,000 h 27,090 54,18Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 117,340 1,76Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 495,420 0,000

Total per u ............: 495,42

Són QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u.

66 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de
cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de
30 m de longitud, classe C, composta per 2
ancoratges terminals d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb
pintura epoxi-polièster; 3 ancoratges
intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; cable flexible d'acer
inoxidable AISI 316, de 10 mm de diàmetre,
compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de
caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un
subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i
conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús
fixacions per a la subjecció dels components
de la línia d'ancoratge al suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

mt50spl110 2,000 U 16,930 33,86Ancoratge terminal d'aliatge
d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.
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mt50spl105a 14,000 U 6,840 95,76Fixació composta per tac
químic, volandera i cargol
d'acer de 12 mm de diàmetre i
80 mm de longitud.

mt50spl120 3,000 U 44,060 132,18Ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.

mt50spl030 31,500 m 7,510 236,57Cable flexible d'acer
inoxidable AISI 316, de 10 mm
de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils, inclús
premsat terminal amb casquet
de coure i guardacable en un
extrem.

mt50spl040 1,000 U 114,048 114,05Tensor de caixa oberta, amb
ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat.

mt50spl050 1,000 U 43,200 43,20Conjunt d'un subjectacables i
un terminal manual, d'acer
inoxidable.

mt50spl080 1,000 U 6,912 6,91Protector per a cap, de PVC,
color groc.

mt50spl060 1,000 U 21,432 21,43Placa de senyalització de la
línia d'ancoratge.

mt50spl070 1,000 U 25,920 25,92Conjunt de dos precintes de
seguretat.

mo119 1,200 h 25,570 30,68Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 1,800 h 21,400 38,52Peó Seguretat i Salut.
% 2,000 % 779,080 15,58Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 794,660 0,000

Total per U ............: 794,66

Són SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

67 YID010 U Sistema anticaigudes per escala compost per
un dispositiu anticaigudes retràctil amb
funció de bloqueig automàtic i un mecanisme
automàtic de tensió i reculada de l'element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos. inclou
dispositiu d'acoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

mt50epd011n 1,000 U 450,000 450,00Dispositiu anticaigudes
retràctil, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 360,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 i
UNE-EN 365, complint tots els
requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 450,000 9,00Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 459,000 0,000

Total per U ............: 459,00

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS per U.
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1 03.08.01 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 3.720,000
0,000 % Costos indirectes 3.720,000 0,000

Total per u ............: 3.720,00

Són TRES MIL SET-CENTS VINT EUROS per u.

2 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

B0Y1-12V6 1,000 m2 0,090 0,09Amort.dia bast.tub. metàl
fixa, bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad

0,000 % Costos indirectes 0,090 0,000

Total per m2 ............: 0,09

Són NOU CÈNTIMS per m2.

3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

A01-FEPH 0,160 h 28,550 4,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,080 h 33,240 2,66Oficial 1a muntador
%NAAA 1,500 % 7,230 0,11Despeses auxiliars
C154-003N 0,040 h 42,850 1,71Camió transp.7 t

0,000 % Costos indirectes 9,050 0,000

Total per m2 ............: 9,05

Són NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m2.

4 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

A0D-0007 1,000 h 26,840 26,84Manobre
%NAAA 1,500 % 26,840 0,40Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 27,240 0,000

Total per u ............: 27,24

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
u.
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5 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

A0D-0007 1,000 h 26,840 26,84Manobre
%NAAA 1,500 % 26,840 0,40Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 27,240 0,000

Total per u ............: 27,24

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
u.

6 P2144-4RP1 u Partida per al desmuntatge de la claraboia
existent, amb sistema de treballs verticals,
incloent els mecanismes i eines necessàries.

A0G-HK22 8,000 h 46,860 374,88Oficial 2a esp treballs
verticals

A0F-000T 2,000 h 30,560 61,12Oficial 1a paleta
A0E-000A 4,000 h 27,750 111,00Manobre especialista

0,000 % Costos indirectes 547,000 0,000

Total per u ............: 547,00

Són CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS per u.

7 P2144-4RSI m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 5 mm
de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor

A0F-0010 0,075 h 27,790 2,08Oficial 1a vidrier
A01-FEPA 0,075 h 25,190 1,89Ajudant vidrier
%NAAA 1,500 % 3,970 0,06Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 4,030 0,000

Total per m2 ............: 4,03

Són QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m2.

8 P2144-4RT5 m2 Desmuntatge de vidre de claraboia, amb
mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

A01-FEPA 0,200 h 25,190 5,04Ajudant vidrier
A0F-0010 0,200 h 27,790 5,56Oficial 1a vidrier
%NAAA 1,500 % 10,600 0,16Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 10,760 0,000

Total per m2 ............: 10,76

Són DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m2.

9 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A0D-0007 0,200 h 26,840 5,37Manobre
A01-FEP1 0,050 h 25,500 1,28Ajudant soldador
A0F-000Y 0,050 h 29,080 1,45Oficial 1a soldador
%NAAA 1,500 % 8,100 0,12Despeses auxiliars
C207-00E1 0,050 h 8,090 0,40Equip tall oxiacetilènic

0,000 % Costos indirectes 8,620 0,000

Total per m2 ............: 8,62

Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m2.
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10 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm
de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,350 h 26,840 9,39Manobre
%NAAA 1,500 % 9,390 0,14Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 9,530 0,000

Total per m2 ............: 9,53

Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2.

11 P21Q1-RE01 u Partida d'abonament íntegre per als treballs
de desmuntatge, acopi i posterior
recol·locació d'elements fix i instal·lacions
preexistents en façana, cameres de
vigilancia, cablejat i canalització, plaques
metàl·liques i altres elements de façana, amb
les operacions d'allargament de cablejat,
circuits, suports, etc necessaris per a la
reforma (SATE), amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

A01-FEPH 16,000 h 28,550 456,80Ajudant muntador
A0F-000R 16,000 h 33,240 531,84Oficial 1a muntador
03.00.01 1,000 u 720,000 720,00Material auxiliar
A%AUX001 1,500 % 988,640 14,83Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.723,470 0,000

Total per u ............: 1.723,47

Són MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS per u.

12 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 1,000 h 26,840 26,84Manobre
%NAAA 1,500 % 26,840 0,40Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 27,240 0,000

Total per m3 ............: 27,24

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
m3.

13 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1R1-00CX 1,000 m3 18,700 18,70Subministr.contenidor
metàl·lic,8m3 +recollida
residus inerts o no especials

0,000 % Costos indirectes 18,700 0,000

Total per m3 ............: 18,70

Són DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m3.
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14 P2RA-EU66 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28UP 0,800 t 10,000 8,00Disposició controlada dipòsit
autoritzat,residus ceràmics
inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03

0,000 % Costos indirectes 8,000 0,000

Total per m3 ............: 8,00

Són VUIT EUROS per m3.

15 P559-61P1 u Partida d'ajuda en treballs verticals per a
la reparació de la claraboia existent i
muntatge del nou lluernari

A0F-HJYR 4,000 h 53,550 214,20Oficial 1a esp treballs
verticals

A0G-HK22 8,000 h 46,860 374,88Oficial 2a esp treballs
verticals

0,000 % Costos indirectes 589,080 0,000

Total per u ............: 589,08

Són CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
per u.

16 P559-61P2 u Partida de col·locació de malla de tipus
galliner com a protecció per les aus entre el
pati i el lluernari

A0F-HJYR 2,000 h 53,550 107,10Oficial 1a esp treballs
verticals

A0G-HK22 2,000 h 46,860 93,72Oficial 2a esp treballs
verticals

B0AH-0ZI2 16,000 m2 6,180 98,88Tela metàl.teixit
doble,filf.ond.+galv.,25mm
pas malla,D=2mm

0,000 % Costos indirectes 299,700 0,000

Total per u ............: 299,70

Són DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
per u.

17 P55B-61SF m2 Reparació de claraboia de vidre imprès, amb
desmuntatge de les peces, aplec per a
posterior aprofitament del material de
fixació, neteja i preparació de la superfície
dels perfils laminats d'acer amb mitjans
manuals fins un grau de preparació St 2,
pintat d'estructura d'acer amb 2 capes
d'antioxidant i 2 d'acabat, vidre imprès de 6
a 7 mm, i segellat amb massilla de silicona.
No inclou bastida

PCZ2-5NLZ 6,000 m 6,940 41,64Segellat vidre-acer silicona
neut.,pist.man.,imprim.prèv.

PC1F-5NXA 1,000 m2 36,490 36,49Vidre imprès armat
incolor,g=6 a 7mm, col.llistó
vidre

P2144-4RT4 1,000 m2 8,070 8,07Arrencada vidre
clarab.,m.man.,càrrega manual

P2R5-DT40 0,009 m3 23,180 0,21Transp.residus inerts o no
especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

P875-4SAG 1,000 m2 19,070 19,07Net./prep.sup.perf.lam.acer,S
t 2,s/UNE-EN ISO
8501-1,mitjants manuals
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P89C-392L 1,000 m2 32,330 32,33Pintat biga comp. acer esmalt
sint.,2imprim.antioxidant
+acab.

0,000 % Costos indirectes 137,810 0,000

Total per m2 ............: 137,81

Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
per m2.

18 P560-6RN5 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular
de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de
la radiació ultraviolada a les dues cares,
amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat, col·locat

A0F-000D 1,400 h 31,200 43,68Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,700 h 25,400 17,78Ajudant col·locador
%NAAA 2,500 % 61,460 1,54Despeses auxiliars
B561-2GSX 1,000 m2 19,020 19,02Perfileria i elements aux.

p/lluernes
plaq.policarbonat,g=14 a 20mm

B0C60-1GAY 1,000 m2 38,510 38,51Placa policarbonat
cel.,g=20mm,nom.paret=6,trac.
absor.rad.ultraviol

0,000 % Costos indirectes 120,530 0,000

Total per m2 ............: 120,53

Són CENT  VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

19 P560-6RP1 u Partida de neteja de vidres de lluernari
existent

A0I-0026 8,000 h 15,240 121,92Peó especialitzat neteja
A0M-002H 4,000 h 15,920 63,68Tècnic neteja

0,000 % Costos indirectes 185,600 0,000

Total per u ............: 185,60

Són CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
per u.

20 P612A-7BP1 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5
cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0D-0007 0,450 h 26,840 12,08Manobre
A0E-000A 0,230 h 27,750 6,38Manobre especialista
A0F-000T 0,900 h 30,560 27,50Oficial 1a paleta
%NAAA 2,500 % 45,960 1,15Despeses auxiliars
B0F19-132F 38,520 u 0,190 7,32Totxana

240x115x100mm,categoria
I,LD,UNE-EN 771-1

B07L-1PYA 0,031 t 49,790 1,54Mort.ram paleta M5,granel,(G)
UNE-EN 998-2

B011-05ME 0,010 m3 1,820 0,02Aigua
C17A-00JM 0,230 h 1,910 0,44Mesc.cont.+sitja granel

0,000 % Costos indirectes 56,430 0,000

Total per m2 ............: 56,43

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
per m2.
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21 P7C11-VLCI m2 Aïllament en reblert de cambres de gruix 15
cm, 3,75 m2·K/W de resistència tèrmica, amb
fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60
kg/m3, injectat

A0F-000D 0,170 h 31,200 5,30Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,170 h 25,400 4,32Ajudant col·locador
%NAAA 1,500 % 9,620 0,14Despeses auxiliars
B7C13-0SL2 0,155 m3 65,020 10,08Fibres cel·lulosa 30 a

60kg/m3 0,04
W/(m·K),prep.p/injec.

C201-002N 0,170 h 5,520 0,94Barreja-bombejadora,p/morters
+guixos project.

0,000 % Costos indirectes 20,780 0,000

Total per m2 ............: 20,78

Són VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m2.

22 P7C11-VLP1 u Ajuda de paleteria per la injecció als espais
d'envanets de sostremort, incloent enderroc i
reconstrucció d'aquests

A0D-0007 16,000 h 26,840 429,44Manobre
A0F-000T 4,000 h 30,560 122,24Oficial 1a paleta

0,000 % Costos indirectes 551,680 0,000

Total per u ............: 551,68

Són CINC-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

23 P7C47-DFJ1 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana
mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K),
resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, amb
paper kraft imprès, col·locat sense adherir

A0D-0007 0,040 h 26,840 1,07Manobre
A0F-000T 0,080 h 30,560 2,44Oficial 1a paleta
%NAAA 1,500 % 3,510 0,05Despeses auxiliars
B7C44-0JJA 1,050 m2 4,090 4,29Placa

sem.lv.MWaïll.,g=80mm,R>=2,22
2m2·K/W,kraft imprès

0,000 % Costos indirectes 7,850 0,000

Total per m2 ............: 7,85

Són SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2.
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24 P7CE0-4JRY m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior
(SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè
extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell recte, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb estucat de pasta vinílica,
col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat
ratllat, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou
la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2006

P7CE1-4IT1 1,000 m2 25,450 25,45Aïllam.ext.p/sup.revest.prim,
planxa
XPS,g=40mm,resist.compress.>=
300kPa,res.tèrmica=1.176-1,08
1m2·K

P881-4WEZ 1,000 m2 22,890 22,89Estucat pasta
viníl.,s/aïllam.ext.,imprim.,
ratllat

P81D-3GCQ 0,500 m 6,400 3,20Protecció cantonera
alum.g=5mm,25mm desenv.

0,000 % Costos indirectes 51,540 0,000

Total per m2 ............: 51,54

Són CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.

25 P7CE0-4JS6 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior
(SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè
extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell recte, fixada
mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb estucat de pasta vinílica,
col·locat mitjançant estesa sobre aïllament
exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat
ratllat, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou
la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS 2006

P7CE1-4IT5 1,000 m2 31,920 31,92Aïllam.ext.p/sup.revest.prim,
planxa
XPS,g=80mm,resist.compress.>=
300kPa,res.tèrmica=2.353-2,16
2m2·K

P881-4WEZ 1,000 m2 22,890 22,89Estucat pasta
viníl.,s/aïllam.ext.,imprim.,
ratllat
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P81D-3GCQ 0,500 m 6,400 3,20Protecció cantonera
alum.g=5mm,25mm desenv.

0,000 % Costos indirectes 58,010 0,000

Total per m2 ............: 58,01

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB U CÈNTIM per m2.

26 P846-9JOE m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 600 mm, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

A01-FEP3 0,300 h 25,400 7,62Ajudant col·locador
A0F-000D 0,300 h 31,200 9,36Oficial 1a col·locador
%NAAA 1,500 % 16,980 0,25Despeses auxiliars
B7J1-0SL0 1,890 m 0,040 0,08Cinta pap.resist., p/junts

plaques guix laminat
B0CC0-21OU 1,030 m2 7,630 7,86Placa guix

lamin.,A,g=15mm,vora afinada
B0AQ-07GR 0,180 cu 11,500 2,07Visos p/guix lam.
B83B-0XKR 2,600 m 1,270 3,30Perfileria planxa acer

galv.,ampl.=75 a 85mm
B7J6-0GSL 0,473 kg 1,370 0,65Massilla p/junt cartró-guix

0,000 % Costos indirectes 31,190 0,000

Total per m2 ............: 31,19

Són TRENTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m2.

27 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura al silicat amb acabat
llis, i pigments, amb una capa d'imprimació
fixadora i dues d'acabat

A0F-000V 0,150 h 28,610 4,29Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,015 h 25,400 0,38Ajudant pintor
%NAAA 1,500 % 4,670 0,07Despeses auxiliars
B896-HYC4 0,398 kg 12,470 4,96Pintura silicat,p/ext.
B8Z6-0P27 0,143 kg 7,720 1,10Imprimació fixadora acrílica

0,000 % Costos indirectes 10,800 0,000

Total per m2 ............: 10,80

Són DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m2.

28 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A0F-000V 0,125 h 28,610 3,58Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,015 h 25,400 0,38Ajudant pintor
%NAAA 1,500 % 3,960 0,06Despeses auxiliars
B896-HYAR 0,398 kg 3,400 1,35Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,380 0,67Segelladora

0,000 % Costos indirectes 6,040 0,000

Total per m2 ............: 6,04

Són SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m2.
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29 P8K0-6Y81 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31
cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2

A0F-000T 0,220 h 30,560 6,72Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,120 h 26,840 3,22Manobre
A0E-000A 0,007 h 27,750 0,19Manobre especialista
%NAAA 1,500 % 10,130 0,15Despeses auxiliars
B07L-1PYA 0,014 t 49,790 0,70Mort.ram paleta M5,granel,(G)

UNE-EN 998-2
B011-05ME 0,001 m3 1,820 0,00Aigua
B8K7-2I74 1,100 m 15,310 16,84Peça formigó polimèric

p/escopidor,ampl.=31cm,+trenc
aaigües,color blanc

C17A-00JM 0,005 h 1,910 0,01Mesc.cont.+sitja granel
0,000 % Costos indirectes 27,830 0,000

Total per m ............: 27,83

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
m.

30 PAF9-5TCK u Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
elaborada amb perfils de preu mitjà

A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,120 h 28,550 3,43Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 23,370 0,58Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,310 dm3 19,970 6,19Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
BAF5-136B 1,935 m2 184,770 357,53Porta alumini lacat

blanc,1bat.,d'1,5 a
1,99m2,perf.preu mitjà

B7JE-0GTM 0,100 dm3 24,750 2,48Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

0,000 % Costos indirectes 390,150 0,000

Total per u ............: 390,15

Són TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per
u.

31 PAF9-5THH u Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, una
fixa lateral i una fixa superior, per a un
buit d'obra aproximat de 120x250 cm,
elaborada amb perfils de preu mitjà

A0F-000R 0,870 h 33,240 28,92Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,175 h 28,550 5,00Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 33,920 0,85Despeses auxiliars
BAF5-136N 3,000 m2 164,720 494,16Porta alumini lacat

blanc,1bat.+2fix.,de 2,5 a
3,24m2,perf.preu mitjà

B7JE-0GTM 0,120 dm3 24,750 2,97Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

B7JE-0GTI 0,370 dm3 19,970 7,39Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 539,290 0,000

Total per u ............: 539,29

Són CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU
CÈNTIMS per u.
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32 PAF9-5TKU u Porta d'alumini lacat fosc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i
una fulla superior de xarnera, per a un buit
d'obra aproximat de 240x250 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà

A01-FEPH 0,210 h 28,550 6,00Ajudant muntador
A0F-000R 1,050 h 33,240 34,90Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 40,900 1,02Despeses auxiliars
BAF5-137K 6,000 m2 189,510 1.137,06Porta alumini lacat

blanc,2bat/1xarn.,de 5,25 a
6,24m2,perf.preu mitjà

B7JE-0GTI 0,440 dm3 19,970 8,79Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

B7JE-0GTM 0,150 dm3 24,750 3,71Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

0,000 % Costos indirectes 1.191,480 0,000

Total per u ............: 1.191,48

Són MIL CENT  NORANTA-U EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

33 PAJ1-7ZXV u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent
i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
B7JE-0GTM 0,100 dm3 24,750 2,48Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ1-1WN1 1,440 m2 279,240 402,11Finestra

PVC,1bat.+1oscil·lob.,d'1,05
a 1,49m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTI 0,290 dm3 19,970 5,79Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 435,210 0,000

Total per u ............: 435,21

Són QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS per u.

34 PAJ1-7ZYT u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de
200x90 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
BAJ1-1WN2 1,800 m2 173,190 311,74Finestra PVC,2bat.,d'1,5 a

1,99m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTM 0,110 dm3 24,750 2,72Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

B7JE-0GTI 0,320 dm3 19,970 6,39Massilla segell.,poliuretà
monocomponent
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0,000 % Costos indirectes 345,680 0,000

Total per u ............: 345,68

Són TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

35 PAJ1-7ZYV u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent
i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
BAJ1-1WN6 1,800 m2 271,330 488,39Finestra

PVC,1bat.+1oscil·lob.,d'1,5 a
1,99m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTM 0,110 dm3 24,750 2,72Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

B7JE-0GTI 0,320 dm3 19,970 6,39Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 522,330 0,000

Total per u ............: 522,33

Són CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS per u.

36 PAJ1-801Q u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
B7JE-0GTM 0,080 dm3 24,750 1,98Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ1-1WMU 0,900 m2 267,170 240,45Finestra PVC,1oscilob.,de

0,75 a 1,04m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTI 0,230 dm3 19,970 4,59Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 263,580 0,000

Total per u ............: 263,58

Són DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per u.
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37 PAJ1-806D u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent
i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 180x100 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
B7JE-0GTM 0,120 dm3 24,750 2,97Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ1-1WNB 2,250 m2 263,430 592,72Finestra

PVC,1bat.+1oscil·lob.,de 2 a
2,49m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTI 0,360 dm3 19,970 7,19Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 627,710 0,000

Total per u ............: 627,71

Són SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS per u.

38 PAJ1-80B7 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x90 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,180 dm3 19,970 3,59Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
B7JE-0GTM 0,060 dm3 24,750 1,49Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ1-1WMP 0,540 m2 291,460 157,39Finestra PVC,1oscilob.,de 0,5

a 0,74m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

0,000 % Costos indirectes 179,030 0,000

Total per u ............: 179,03

Són CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u.
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39 PAJ1-80CI u Finestra de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x90 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
BAJ1-1WMT 0,810 m2 160,270 129,82Finestra PVC,1bat.,de 0,75 a

1,04m2,classif.4 9A
C5,s/persiana

B7JE-0GTI 0,220 dm3 19,970 4,39Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

B7JE-0GTM 0,070 dm3 24,750 1,73Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

0,000 % Costos indirectes 152,500 0,000

Total per u ............: 152,50

Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per u.

40 PAJ2-80GB u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
BAJ2-1WOB 0,810 m2 118,410 95,91Fulla fixa PVC,de 0,5 a

0,89m2,classif.4 9A C5
B7JE-0GTM 0,070 dm3 24,750 1,73Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
B7JE-0GTI 0,220 dm3 19,970 4,39Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
0,000 % Costos indirectes 118,590 0,000

Total per u ............: 118,59

Són CENT  DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
per u.
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41 PAJ2-80GC u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,230 dm3 19,970 4,59Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
B7JE-0GTM 0,080 dm3 24,750 1,98Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ2-1WOC 0,900 m2 115,060 103,55Fulla fixa PVC,de 0,9 a

1,39m2,classif.4 9A C5
0,000 % Costos indirectes 126,680 0,000

Total per u ............: 126,68

Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

42 PAJ2-80GN u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,320 dm3 19,970 6,39Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
B7JE-0GTM 0,110 dm3 24,750 2,72Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAJ2-1WOD 1,800 m2 111,700 201,06Fulla fixa PVC,d'1,4 a

2,24m2,classif.4 9A C5
0,000 % Costos indirectes 235,000 0,000

Total per u ............: 235,00

Són DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS per u.

43 PAJ2-80H8 u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A01-FEPH 0,100 h 28,550 2,86Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 16,160 0,40Despeses auxiliars
BAJ2-1WOB 0,675 m2 118,410 79,93Fulla fixa PVC,de 0,5 a

0,89m2,classif.4 9A C5
B7JE-0GTM 0,070 dm3 24,750 1,73Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
B7JE-0GTI 0,200 dm3 19,970 3,99Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
0,000 % Costos indirectes 102,210 0,000

Total per u ............: 102,21

Són CENT  DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.
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44 PAJ2-80HN u Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 200x100 cm, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 24,220 0,61Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,360 dm3 19,970 7,19Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
BAJ2-1WOD 2,160 m2 111,700 241,27Fulla fixa PVC,d'1,4 a

2,24m2,classif.4 9A C5
B7JE-0GTM 0,120 dm3 24,750 2,97Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
0,000 % Costos indirectes 276,260 0,000

Total per u ............: 276,26

Són DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS per u.

45 PAN5-7Z1V u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 150x180 cm

BAN6-1WGS 6,600 m 4,310 28,45Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 28,450 0,000

Total per u ............: 28,45

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

46 PAN5-7Z1Z u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 210x180 cm

BAN6-1WGS 7,800 m 4,310 33,62Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 33,620 0,000

Total per u ............: 33,62

Són TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

47 PAN5-7ZDK u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 120x250 cm

BAN6-1WGT 6,200 m 5,520 34,22Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 34,220 0,000

Total per u ............: 34,22

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per
u.
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48 PAN5-7ZF1 u Bastiment de base per a balconera, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 75x250 cm

BAN6-1WGT 6,500 m 5,520 35,88Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 35,880 0,000

Total per u ............: 35,88

Són TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

49 PAN5-7ZFB u Bastiment de base per a balconera, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 150x290 cm

BAN6-1WGT 8,300 m 5,520 45,82Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 45,820 0,000

Total per u ............: 45,82

Són QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
per u.

50 PAN5-7ZFD u Bastiment de base per a balconera, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 180x265 cm

BAN6-1WGT 8,900 m 5,520 49,13Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 49,130 0,000

Total per u ............: 49,13

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

51 PAN5-7ZHD u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a un
buit d'obra aproximat de 230x295 cm

BAN6-1WGT 7,700 m 5,520 42,50Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 42,500 0,000

Total per u ............: 42,50

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.

52 PAN5-7ZII u Bastiment de base per a balconera, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 75x290 cm

BAN6-1WGT 6,800 m 5,520 37,54Bastiment base tub acer
galv.60x20mm

0,000 % Costos indirectes 37,540 0,000

Total per u ............: 37,54

Són TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.
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53 PAN5-7ZJK u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 60x90 cm

BAN6-1WGS 3,000 m 4,310 12,93Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 12,930 0,000

Total per u ............: 12,93

Són DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u.

54 PAN5-7ZJQ u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 120x90 cm

BAN6-1WGS 4,200 m 4,310 18,10Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 18,100 0,000

Total per u ............: 18,10

Són DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.

55 PAN5-7ZJS u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 150x90 cm

BAN6-1WGS 4,800 m 4,310 20,69Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 20,690 0,000

Total per u ............: 20,69

Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u.

56 PAN5-7ZJW u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 210x90 cm

BAN6-1WGS 6,000 m 4,310 25,86Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 25,860 0,000

Total per u ............: 25,86

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per
u.

57 PAN5-7ZK0 u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 240x90 cm

BAN6-1WGS 6,600 m 4,310 28,45Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 28,450 0,000

Total per u ............: 28,45

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
u.
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58 PAN5-7ZK4 u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 300x90 cm

BAN6-1WGS 7,800 m 4,310 33,62Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 33,620 0,000

Total per u ............: 33,62

Són TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

59 PAN5-7ZK8 u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 330x90 cm

BAN6-1WGS 8,400 m 4,310 36,20Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 36,200 0,000

Total per u ............: 36,20

Són TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u.

60 PAN5-7ZKC u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 480x90 cm

BAN6-1WGS 11,400 m 4,310 49,13Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 49,130 0,000

Total per u ............: 49,13

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

61 PAN5-7ZKE u Bastiment de base per a finestra, de tub
d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2, per a
un buit d'obra aproximat de 600x90 cm

BAN6-1WGS 15,000 m 4,310 64,65Bastiment base tub acer
galv.40x20mm

0,000 % Costos indirectes 64,650 0,000

Total per u ............: 64,65

Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

62 PAV3-5U4V m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la
orientable horitzontal de 100 a 150 mm
d'amplària, format obertura horitzontal, amb
accionament manual, col.locada

A0F-000D 1,000 h 31,200 31,20Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 1,000 h 25,400 25,40Ajudant col·locador
%NAAA 2,500 % 56,600 1,42Despeses auxiliars
BAV6-13J3 1,000 m2 246,190 246,19Gelosia alu.lacat lamel·la

orientable horitz., ampl.=100
a 150mm i tp.secció tancada,
accion manual

0,000 % Costos indirectes 304,210 0,000

Total per m2 ............: 304,21

Són TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
per m2.
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63 PAV3-5U4W m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la
orientable horitzontal de 100 a 150 mm
d'amplària, format obertura vertical, amb
accionament manual, col.locada

A01-FEP3 1,000 h 25,400 25,40Ajudant col·locador
A0F-000D 1,000 h 31,200 31,20Oficial 1a col·locador
BAV6-13V3 1,000 m2 340,600 340,60Gelosia d'alumini lacat amb

lamel·la orientable
horitzontal de 100 a 150mm
d'amplaria i secció tipus

0,000 % Costos indirectes 397,200 0,000

Total per m2 ............: 397,20

Són TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per m2.

64 PAV3-5U51 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la
orientable vertical de 150 a 200 mm
d'amplària,, amb accionament manual,
col.locada

A0F-000D 1,000 h 31,200 31,20Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 1,000 h 25,400 25,40Ajudant col·locador
%NAAA 2,500 % 56,600 1,42Despeses auxiliars
BAV6-13JL 1,000 m2 271,470 271,47Gelosia alu.lacat lamel·la

orientable vert., ampl.=150 a
200mm i tp.secció tancada,
accionament manu

0,000 % Costos indirectes 329,490 0,000

Total per m2 ............: 329,49

Són TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS per m2.

65 PAV3-5UP1 u Partida de muntatge del sistema de lames
orientables.

A01-FEPH 160,000 h 28,550 4.568,00Ajudant muntador
A0F-000R 80,000 h 33,240 2.659,20Oficial 1a muntador
CL40-00J3 40,000 h 39,440 1.577,60Plataform.elevad.

telesc.artic.,autopro.motor
gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg
.227kg,700x245x245 cm,P=1

0,000 % Costos indirectes 8.804,800 0,000

Total per u ............: 8.804,80

Són VUIT MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.

66 PC1A-BKIC m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat
de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

A0F-0010 0,600 h 27,790 16,67Oficial 1a vidrier
%NAAA 1,500 % 16,670 0,25Despeses auxiliars
BC12-2U5M 1,000 m2 41,210 41,21Vidre aïllant, baixa

emissivitat 4 / 12 / 4+4.1
but.transparent

0,000 % Costos indirectes 58,130 0,000

Total per m2 ............: 58,13

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2.
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67 PC1F-5NXA m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm,
col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini

A0F-0010 0,400 h 27,790 11,12Oficial 1a vidrier
%NAAA 1,500 % 11,120 0,17Despeses auxiliars
BC18-0TLN 1,000 m2 25,200 25,20Vidre imprès armat

incolor,g=6 a 7mm
0,000 % Costos indirectes 36,490 0,000

Total per m2 ............: 36,49

Són TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.

68 SEGU-F109 pa Partida alçada d'abonament íntegre segons el
pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
segons el decret 555/86, decret 84/1990 i
decret 1627/97 amb els elements necessaris
per dur a terme el pla de seguretat i salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els
elements de protecció individual,
col·lectiva, extinció d'incendis, protecció
d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions
d'higiene i benester, medicina preventiva i
primers auxilis i formació. Partida
d'abonament íntegre sobre pressupost de
seguretat o pla de seguretat aprovat.

Sense descomposició 2.731,220
0,000 % Costos indirectes 2.731,220 0,000

Total per pa ............: 2.731,22

Són DOS MIL SET-CENTS TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per pa.
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1 SER202 1.500,000 1,000 U 1.500,00Programació funcional del sistema,
posta en servei i connexionat de
maniobra, esquemes de la
instal·lació, manual tècnic
d'usuari, formació al personal de
manteniment i usuaris de la
instal·lació, i seguiment durant el
primer mes de posada en servei.

2 A0F-HJYR 53,550 6,000 h 321,30Oficial 1a especialista en treballs
verticals

3 A0G-HK22 46,860 18,000 h 843,48Oficial 2a especialista en treballs
verticals

4 A0F-000R 33,240 309,822 h 10.299,65Oficial 1a muntador
5 A012G000 32,250 15,000 h 483,75Oficial 1a calefactor
6 A0F-000E 32,250 189,888 h 6.135,30Oficial 1a electricista
7 A012H000 31,580 4,762 h 150,39Oficial 1a electricista
8 A0F-000D 31,200 449,532 h 14.025,25Oficial 1a col·locador
9 A0122000 31,200 10,500 h 327,60Oficial 1a paleta
10 A0F-000S 31,200 0,450 h 14,04Oficial 1a d'obra pública
11 A0F-000T 30,560 68,272 h 2.084,52Oficial 1a paleta
12 A0F-000C 29,570 211,502 h 6.254,75Oficial 1a calefactor
13 A0F-000J 29,570 12,000 h 354,84Oficial 1a frigorista
14 A0F-000N 29,570 38,316 h 1.133,36Oficial 1a lampista
15 mo005 29,340 4,914 h 144,14Oficial 1ª instal·lador de

climatització.
16 A0F-000Y 29,080 1,810 h 52,50Oficial 1a soldador
17 A0F-000H 28,610 188,640 h 5.395,10Oficial 1a estucador
18 A0F-000V 28,610 104,753 h 2.996,60Oficial 1a pintor
19 A01-FEPH 28,550 336,284 h 9.604,68Ajudant muntador
20 mo003 28,100 8,700 h 244,47Oficial 1ª electricista.
21 A0F-0010 27,790 133,629 h 3.712,41Oficial 1a vidrier
22 A0E-000A 27,750 68,084 h 1.888,99Manobre especialista
23 A013M000 27,710 0,100 h 2,80Ajudant muntador
24 A01-FEPD 27,660 173,743 h 4.798,47Ajudant electricista
25 A013G000 27,660 15,000 h 414,90Ajudant calefactor
26 A013H000 27,090 4,799 h 129,97Ajudant electricista
27 A0D-0007 26,840 304,197 h 8.165,86Manobre
28 A0140000 26,040 11,915 h 310,25Manobre
29 mo119 25,570 4,800 h 122,72Oficial 1ª Seguretat i Salut.
30 A01-FEP1 25,500 1,810 h 46,35Ajudant soldador
31 A01-FEP9 25,400 10,992 h 278,71Ajudant pintor
32 A01-FEP3 25,400 176,014 h 4.471,22Ajudant col·locador
33 A01-FEPK 25,360 12,000 h 304,32Ajudant frigorista
34 A01-FEPE 25,360 17,958 h 455,02Ajudant lampista
35 A01-FEPC 25,360 211,502 h 5.362,74Ajudant calefactor
36 mo104 25,250 4,914 h 124,16Ajudant instal·lador de

climatització.
37 A01-FEPA 25,190 16,549 h 417,04Ajudant vidrier
38 mo041 24,470 0,464 h 11,36Oficial 1ª estructurista.
39 mo102 24,100 8,700 h 209,67Ajudant electricista.
40 A0121000 22,510 0,595 h 13,41Oficial 1a
41 mo087 21,710 0,464 h 10,08Ajudant estructurista.
42 mo120 21,400 7,200 h 154,08Peó Seguretat i Salut.
43 A0150000 20,590 1,195 h 24,62Manobre especialista
44 A0M-002H 15,920 4,000 h 63,68Tècnic de neteja
45 A0I-0026 15,240 8,000 h 121,92Peó especialitzat en neteja

Total mà d'obra: 93.980,47
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1 BED2-34MD 11.773,300 2,000 u 23.546,60Unitat exterior tipus bomba de
calor per a sistemes de cabal
variable de refrigerant,
d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs,
potència frigorífica de 33,5 kW i
potència calorífica de 37,5 kW,
SEER aproximat de 7.04 i SCOP
aproximat de 4.49, potència
elèctrica aproximada absorbida de
8,35, refrigerant R-32,
alimentació elèctrica trifàsica de
400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu
(scroll)

2 BG89-H6IR 7.133,000 1,000 u 7.133,00Suministrament i instal·lació de
control de sistema amb pantalla
tàctil per a sistema de control
centralitzat per a unitats VRV.
Fins a 20 paràmetres de control i
supervisió i 512 unitats interiors
(20x512=10.240). Amb les
caracteristiques següents:
- Control i supervisió individual
de cada paràmetre de les unitats
interiors.
- Possibilitat de navegació visual
incloent planols amb les
ubicacions gràfiques de les
unitats
- Control amb BMS
- Control via WEB.
- Programació setmanal i anual.
- Canvis automàtics fred/calor)
- Temperatura mínima nocturna de
l'edifici.
Inclou passarel·la de comunicació
Modbus.

Marca i model: Daikin
DCM601B51+EKMBDXB, o equivalent.
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3 BEC1-1GTD 5.220,000 1,000 u 5.220,00Recuperador de calor de 2.700m3/h,
amb estructura en perfileria
d'alumini i xapa exterior
prelacada, amb panell d'aïllament
tèrmic de 25mm, amb alimentació
trfàsica a 400 V i 1,11kW de
consum elèctric, 46 dB (A), filtre
d'aportació G4+M6/F7 i filtre
d'impulsió F8/F9, opció de
funcionament amb free-cooling
mitjançant by-pass motoritzat,
descàrrega de condensats,
pressostat de control d'estat dels
filtres, interruptor de seguretat
i manteniment i quadre de control
integrat amb les següents
funcions:
- Control free-cooling
- Control velocitat ventiladors
mitjançant sonda de CO2 al retorn
- Control integrat al panell de
control remot
- Control encesa/aturada i
velocitat
- Sensors de temperatura
incorporats
- Control estat de filtres
mitjançant presostats
- Gestió d'alarmes i avaries i
aturada per alarma d'incendi
- Compatible amb Modbus RTU

Dimensions climatitzador
2.218x1.270x620mm
(llargxamplexalt) i 216kg.

Inclou accessoris, canalització i
cablejat elèctric, peces de forma
i tranformació amb lones
antivibratòries per a connexió de
conductes, i tot el material
necessari per a la seva correcta
instal·lació i funcionament.

4 PRUCEN2.1 3.503,000 1,000 U 3.503,00Armari prefabricat de formigó, per
a allotjament de nova
centralització de comptadors, de
2650x2120x500 mm de dimensions
exteriors, formada per ciment,
àrid, fibres d'acer i polipropilè.

5 BGE2-17KW 2.179,320 1,000 u 2.179,32Inversor per a instal·lació
fotovoltaica de connexió a xarxa,
trifàsic, potència nominal de 
sortida 17 kW, eficiència màxima
98,4%, dimensions 546x460x228mm,
pes 21kg, 2 MPPT's, 2 entrades per
MPPT, tensió màxima d'entrada
1100V, rang de tensió MPPT
200-1000V, corrent màxima
d'entrada per MPPT 30A, grau de
protecció IP66.

6 BED4-RE06 1.652,700 1,000 u 1.652,70Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 4,5 kWf i 5,0
kWc de potència tèrmica, de 53 W
de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid
frigorífic R-32.
Inclou comandament mural de paret,
panell embellidor, bomba de
condensats, si s'escau, part
proporcional de canalització i
cablejat de maniobra i alimentació

7 BED4-RE05 1.599,650 4,000 u 6.398,60Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 5,6 kWf i 6,3
kWc

Quadre de materials Pàgina 2
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8 mt42dai069a 1.564,500 6,000 U 9.387,00Caixa de vàlvules de tancament, de
1 parells de connexions per a les
unitats interiors, per a sistema
VRV-5 (Volum de Refrigerant
Variable), per a gas R-32, model
SV1A25A "DAIKIN", nombre màxim
d'unitats interiors connectables
5, nombre màxim d'unitats
interiors connectables 5 per
derivació, índex de capacitat
màxim de les unitats interiors
connectables 250, índex de
capacitat màxim de les unitats
interiors connectables 140 per
derivació, pes 27 kg i alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb dues
connexions per a la unitat
exterior, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia
de gas, i dues connexions per a
cada unitat interior, una per a la
línia de líquid i una altra per a
la línia de gas, amb aïllament
tèrmic i acústic d'escuma de
poliuretà.

9 BED4-15J8 1.511,300 6,000 u 9.067,80Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 3,6 kWf i 4 kWc
de potència tèrmica, de 43 W de
potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid
frigorífic R-32

10 BED4-15K1 1.488,900 2,000 u 2.977,80Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,8 kWf i 3,2
kWc de potència tèrmica, de 43 W
de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid
frigorífic R-32.
Inclou comandament mural de paret,
panell embellidor, bomba de
condensats, si s'escau, part
proporcional de canalització i
cablejat de maniobra i alimentació

11 BED4-RE02 1.465,100 6,000 u 8.790,60Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 2,2 kWf i 2,5
kWc de potència tèrmica, de 43 W
de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid
frigorífic R-32.
Inclou comandament mural de paret,
panell embellidor, bomba de
condensats, si s'escau, part
proporcional de canalització i
cablejat de maniobra i alimentació
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12 BED4-15JX 1.464,400 5,000 u 7.322,00Unitat interior de sostre de tipus
cassette amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, amb 4 vies de
sortida d'aire, de 1,7 kWf i 1,9
kWc de potència tèrmica, de 43 W
de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid
frigorífic R-32.
Inclou comandament mural de paret,
panell embellidor, bomba de
condensats, si s'escau, part
proporcional de canalització i
cablejat de maniobra i
alimentació.

13 BEK2hab1 1.308,830 1,000 u 1.308,83Conjunt de reixes i accessoris
14 PRUHCGP-CS… 960,000 1,000 U 960,00Armari prefabricat de formigó, per

a allotjament de nova CS i CGP, de
2155x800x450 mm de dimensions
exteriors, formada per ciment,
àrid, fibres d'acer i polipropilè.

15 BG4G-H6HX 823,910 1,000 u 823,91Quadre de protecció contra
sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes
trifàsiques, amb descarregadors de
corrent de tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i
grau de protecció IP65

16 BG52-H4U3 738,340 1,000 u 738,34Equip de comptatge per a
subministre BT entre 80 A i 125 A,
amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en
reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet),
per a mesura indirecta, inclosos
transformadors d'intensitat 100/5

17 03.00.01 720,000 1,000 u 720,00Material auxiliar
18 100001 655,610 1,000 u 655,61Control centralitzat modular

programable tipus PLC amb sevidor
web integrat, per a carril DIN,
ampliable amb extensions, amb
lògica de control integrada i
capacitat de connexió remota via
IP, alimentació a 12VDC, amb les
següents entrades i sortides:
· 8 entrades digitals 24VDC
· 4 entrades analògiques 0-10VDC
· 8 sortides digitals (relés)
250VAC de 5A
· interfase LAN per a connexió
connexió i control de dispositius
de xarxa local
· interfase KNX / EIB
· ampliable amb 20 mòduls
d'extensió addicionals
· dimensions: 56 x 88 x 57 mm (9
mòduls DIN)
Marca i model: Loxone Server, o
similar

19 1.4.5.1 650,050 1,000 u 650,05Enregistrador de dades
intel·ligent per a la
monitorització de les
instal·lacions de plaques solars
per autoconsum. Fins a la connexió
de 80 unitats. Inclou:
- Port ethernet
- Conectivitat WiFi
- Connectivitat 2G/3G/4G
- 4 entrades digitals
- 2 entrades digitals
- 4 entrades analógiques

20 PRUCEN2.2 650,000 2,000 U 1.300,00Portes metàl·liques d'acer
2260x970 mm per armari prefabricat
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21 BG52-H4U1 605,110 1,000 u 605,11Equip de comptatge per a
subministre BT fins a 63 A, amb
comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en
reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet),
per a mesura directa

22 BDDZ51B0 575,000 7,000 u 4.025,00Escala metàl·lica de gat fixe
provisional, amb i sense aros,
protecció posterior, amb tubs
d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb
acabat galvanitzat a taller,
col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, o bé fixada a
estructura d'acer preexistent per
mitjà de cargoleria o soldadura.
Conforme el CTE i homologada
segons EN 14122-4.

Incloent conjunt d'accessoris:
- accessoris de fixació
- descansos intermitjos/finals
- registre d'accés amb cadenat
- trams rectes inferiors sense
protecció
- trams rectes superiors amb
protecció
- barres i cadenat de seguretat
contra intrusió a l'accés.
- sortida d'escala superior amb
agafador, barana i replà de les
dimensions necessàries fins a
assolir el descens segur a la
coberta, incloent baranes
laterals.

23 PRUHCGP-CS… 450,000 1,000 U 450,00Portes metàl·liques d'acer
1765x620 mm per armari prefabricat

24 mt50epd011n 450,000 1,000 U 450,00Dispositiu anticaigudes retràctil,
EPI de categoria III, segons
UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364
i UNE-EN 365, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

25 BG1B-H64M 438,520 1,000 u 438,52Conjunt de protecció i mesura del
tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura indirecta,
potència entre 55 i 111 kW (entre
80 A i 160 A), tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171
mm, amb base de fusibles, sense
equip de comptage, sense IGA,
sense protecció diferencial

26 BG1B-H64J 359,960 1,000 u 359,96Conjunt de protecció i mesura del
tipus TMF1 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència
màxima de 43,64 kW, tensió de 400
V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171
mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial
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27 B6A1-0YWM 347,390 1,000 u 347,39Porta d'una fulla batent de 1x2 m
de llum de pas d'acergalvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas
i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat

28 200157 310,410 1,000 u 310,41Comptador d'energia elèctrica
trifàsic, per a mesura directa,
muntatge en carril DIN, amb les
següents característiques:
· Tensió en funcionamient: 3x
230/400VAC, 50Hz tolerancia -20% /
+15%
· Mesura directa fins a 65A
· Visualizació de potència,
corrent i tensió de cada fase
· Interfase Modbus RTU per a la
recollida de dades
· Potència reactiva per a
cadascuna de les fases o per a
totes
· Classe de precisió B segons
EN50470-3
· Classe de precisió 1 segons
IEC62053-21
· Bidireccional
· Integració amb Loxone Config, o
similar

29 BAJ1-1WMP 291,460 2,160 m2 629,56Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74
m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

30 BAJ1-1WN1 279,240 7,200 m2 2.010,55Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

31 BAJ1-1WN6 271,330 16,200 m2 4.395,51Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

32 BG4L-09XV 268,000 1,000 u 268,00Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó
de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
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33 BAJ1-1WMU 267,170 5,400 m2 1.442,70Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra de 0,75 a
1,04 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

34 BAJ1-1WNB 263,430 2,250 m2 592,72Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de
superfície, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

35 BG19-0BZO 260,460 1,000 u 260,46Caixa per a quadre de distribució,
de plàstic i metàl·lica amb porta,
per a sis fileres de vint-i-dos
mòduls i per a muntar
superficialment

36 100124 250,110 1,000 u 250,11Mòdul d'extensió de PLC principal,
per a connexió amb protocol de
comunicació MODBUS, tipus modular,
per a carril DIN, per a connexió
de fins a 30 elements de control
de camp amb aquest llenguatge,
dimensions: 35,5 x 88 x 57mm (2
mòduls DIN), amb funció de
lectura, registre de dades i
recopilació d'estadístics,
alimentació externa a 24VDC,
velocitat de comunicació
ajustable, paritat ajustable i
rang direccions de comunicació de
0 a 65535.

37 BG4H-H4NN 242,740 1,000 u 242,74Relé diferencial amb toroidal
separat, sensibilitat de 0,03 A a
30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de
0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220
240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina
de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç
amb el toroide, de l'alimentació
elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril
DIN normalitzat

38 BG16-0BW6 230,490 1,000 u 230,49Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 400 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en
càrrega (BUC), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09

39 mt42dai602a 206,500 1,000 U 206,50Conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a
sistema VRV-5 (Volum de
Refrigerant Variable), per a gas
R-32, model KHRA22M65T "DAIKIN",
amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 650.

40 mt35con050b 197,730 1,000 U 197,73Mòdul d'interruptor general de
maniobra de 250 A (III+N),
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.
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41 BAF5-137K 189,510 6,000 m2 1.137,06Porta d'alumini lacat blanc, per a
col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i una
fulla superior de xarnera, per a
un buit d'obra de 5,25 a 6,24 m2,
elaborada amb perfils de preu
mitjà

42 BG4L-09X8 188,070 2,000 u 376,14Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

43 BP7G-1AET 187,240 1,000 u 187,24Panell fix, equipat amb 16
connectors RJ45 categoria 7 S/FTP,
d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables

44 BAF5-136B 184,770 1,935 m2 357,53Porta d'alumini lacat blanc, per a
col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2,
elaborada amb perfils de preu
mitjà

45 BAJ1-1WN2 173,190 32,400 m2 5.611,32Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

46 BAF5-136N 164,720 3,000 m2 494,16Porta d'alumini lacat blanc, per a
col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2,
elaborada amb perfils de preu
mitjà

47 B055-067M 163,450 0,013 t 2,10Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

48 BAJ1-1WMT 160,270 26,730 m2 4.284,06Finestra de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2
de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

49 BG4L-09XP 158,960 1,000 u 158,96Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

50 mt42dai600b 158,900 6,000 U 953,40Conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a
sistema VRV-IV (Volum de
Refrigerant Variable), model
KHRQ22M29T9 "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats
interiors de 289.
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51 BG4F-2ITQ 154,780 2,000 u 309,56Protector per a sobretensions
transitòries, tetrapolar (3P+N),
de 20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

52 BGE4-HJ42 152,768 37,000 u 5.652,49Mòdul fotovoltaic monocristal·lí
per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència
de pic 585 Wp i 144 cel·lules,
dimensions 2333x1134x30mm amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb
vidre trempat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència
mínima del 22,1%.

53 BEVF-H598 150,500 24,000 u 3.612,00Termòstat electronic d'ambient amb
pantalla LCD, per a fan-coil 2
tubs, selector de 3 velocitats
ventilador, amb accessoris de
muntatge, incloent pp de
canalització i cablejat fins a
fancoil i fins a quadre de
control, amb targeta ModBus

54 S01-25 131,140 3,000 u 393,42Fixació coberta (pack de 25
unitats)

55 mt42dai602… 128,800 15,000 U 1.932,00Conjunt de dues juntes Refnet, una
per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a
sistema VRV-5 (Volum de
Refrigerant Variable), per a gas
R-32, model KHRQ22M20TA "DAIKIN",
amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 650.

56 BG46C5C0 127,240 1,000 u 127,24Caixa seccionadora fusible de 125
A, com a màxim, tripolar més
neutre, per a fusibles cilíndrics
de 22x58 mm

57 BGD1-1J1M 119,280 1,000 u 119,28Elèctrode de connexió a terra de
grafit, de 0,5 m de llargària i 50
mm de diàmetre

58 BAJ2-1WOB 118,410 16,065 m2 1.902,22Fulla fixa de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5
a 0,89 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

59 BAJ2-1WOC 115,060 7,200 m2 828,40Fulla fixa de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,9
a 1,39 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

60 mt50spl040 114,048 4,000 U 456,20Tensor de caixa oberta, amb ull en
un extrem i forquilla en l'extrem
oposat.

61 BG19-0C0L 112,800 2,000 u 225,60Caixa de distribució de superfície
de 2 files 36 mòduls amb porta
transparent i estanqueitat IP65.
Aïllament classe II. Dimensions
418x452x151
(amplexaltxprofunditat)

62 BAJ2-1WOD 111,700 25,560 m2 2.855,05Fulla fixa de PVC no plastificat,
per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a
2,24 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210
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63 mt35con080 106,020 2,000 U 212,04Mòdul d'embarrat general,
homologat per l'empresa
subministradora. Inclús platines
de coure, tallacircuits, cablejat
i accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

64 BAV6-13JL 103,470 38,705 m2 4.004,81Gelosia d'alumini lacat amb
lamel·la orientable vertical de
150 a 200 mm d'amplària i secció
tipus tancada, amb accionament
motoritzat

65 BG4L-09XD 99,990 4,000 u 399,96Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

66 S10-50 97,380 1,000 u 97,38Grapes subjecció panells extrems
(pack de 50 unitats)

67 B06E-11H5 94,990 0,450 m3 42,74Formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

68 BEZ4-1CJN 93,550 4,770 kg 446,23Gas refrigerant tipus R-407c o
R-410a, per a circuits
refrigerants

69 BG49-18VN 89,170 1,000 u 89,17Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

70 BAV6-13J3 86,190 53,204 m2 4.585,65Gelosia d'alumini lacat amb
lamel·la orientable horitzontal de
100 a 150 mm d'amplària i secció
tipus tancada, amb accionament
motoritzat

71 BG415AJH 82,780 1,000 u 82,78Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

72 B06E-12GU 82,200 0,233 m3 19,11Formigó HM-30/B / 20 / I + E de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + E

73 mt35con060 81,140 2,000 U 162,28Mòdul de borns de sortida i
connexió de terra, homologat per
l'empresa subministradora. Inclús
carril, borns, cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

74 BG4F-2ITT 78,220 3,000 u 234,66Protector per a sobretensions
transitòries, bipolar (1P+N), de
20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

75 BG49-18S4 74,510 1,000 u 74,51Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
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76 B7C13-0SL2 65,020 37,026 m3 2.407,86Fibres de cel·lulosa de densitat
30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de
conductivitat tèrmica, preparades
per a injectar

77 BG49-18S3 63,270 2,000 u 126,54Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

78 B064300C 59,550 0,200 m3 11,91Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

79 B07L-1PYA 49,790 1,987 t 99,21Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

80 OP 48,320 7,000 u 338,24Optimitzador per ombrejats
81 B811-1ZYY 45,600 8,174 t 370,99Morter de ciment per a ús corrent

(GP), de designació CSIII-W2,
segons UNE-EN 998-1, en sacs

82 mt50spl120 44,060 12,000 U 528,72Ancoratge intermedi d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster.

83 mt50spl050 43,200 4,000 U 172,80Conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual, d'acer
inoxidable.

84 200001 41,930 1,000 u 41,93Font d'alimentació 24VDC - 1.3A
per a carril DIN (2 mòduls)
profunditat màxima 56mm

85 BC12-2U5M 41,210 137,000 m2 5.645,77Vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de
4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

86 BG27-0B6P 40,620 6,120 m 248,58Canal metàl·lica de planxa d'acer
llisa, de 50x95 mm

87 B0C60-1GAY 38,510 9,000 m2 346,59Placa de policarbonat cel·lular de
20 mm de gruix i 6 parets, de 600
mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació
ultraviolada a les dues cares

88 BG33-G2VH 35,500 25,500 m 905,25Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x50 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

89 BG18-0BXF 31,970 1,000 u 31,97Caixa per a quadre de comandament
i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb
vint-i-vuit mòduls i per a
encastar

90 G1-1800 29,970 20,000 u 599,40Perfil metàl·lic (1800 mm)
91 BG49-18GJ 29,940 4,000 u 119,76Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
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92 B84I-0P8C 29,910 340,580 m2 10.187,63Placa de guix laminat per a cel
ras registrable de 12,5 mm de
gruix, acabat amb perforacions a
tota la superfície i vel, de
600x600 mm i cantell rebaixat ( E)
segons la norma UNE-EN 13964, per
a que quedi l'entremat semiocult i
amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat 0.65 segons
UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc
A2-s1, d0

93 BG4I-0A1H 28,100 3,000 u 84,30Tallacircuit unipolar amb fusible
de ganiveta de 160 A amb base de
grandària 1

94 BGD4-16WD 26,310 1,000 u 26,31Punt de connexió a terra amb pont
seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

95 B7J4-0GSI 26,240 0,672 dm3 17,28Imprimació prèvia per a segellats
de massilla de silicona neutra

96 mt50spl070 25,920 4,000 U 103,68Conjunt de dos precintes de
seguretat.

97 BC18-0TLN 25,200 32,000 m2 806,40Vidre imprès armat incolor de
gruix 6 a 7 mm

98 B7JE-0GTM 24,750 11,636 dm3 287,59Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

99 B6A2-0JRX 24,570 5,000 m 122,85Reixat d'acer de 2 m d'alçària
format per panells de 2.5 x 2 m
amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm
de gruix,, fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5
mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i plastificat

100 BG2J-0BBC 22,680 20,000 m 453,60Safata metàl·lica de xapa llisa
d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

101 S10-10 22,160 1,000 u 22,16Grapes subjecció panells extrems
(pack de 10 unitats)

102 mt42www090 22,000 6,000 U 132,00Kit de suports per a suspensió del
sostre, format per quatre varetes
roscades d'acer galvanitzat, amb
els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

103 B8Z6-0P2D 21,650 3,264 kg 70,72Imprimació antioxidant
104 BF54-1JXX 21,500 47,736 m 1.026,32Tub de coure R220 (recuit) 7/8 "

de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

105 mt50spl060 21,432 4,000 U 85,72Placa de senyalització de la línia
d'ancoratge.

106 B7JE-0GTI 19,970 31,670 dm3 632,19Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

107 B03L-05MQ 19,580 0,037 t 0,73Sorra de pedrera de pedra calcària
per a formigons

108 B03J-0K7V 19,160 0,088 t 1,69Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

109 B8Z6-0P28 19,100 0,510 kg 9,75Imprimació fixadora de resines
sintètiques

110 B561-2GSX 19,020 9,000 m2 171,18Perfileria i elements auxiliars
per a lluernes de plaques de
policarbonat de 14 a 20 mm de
gruix

111 BF54-1JXY 18,410 42,840 m 788,76Tub de coure R220 (recuit) 3/4 "
de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

112 BG12-0G8S 18,080 4,000 u 72,32Caixa de derivació quadrada de
planxa d'acer, de 90x90 mm, amb
grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

113 mt50spl110 16,930 8,000 U 135,44Ancoratge terminal d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster.

114 B0310500 16,680 0,238 t 3,96Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
115 G1-1230 16,100 44,000 u 708,40Perfil metàl·lic (1230 mm)
116 B8K7-2I74 15,310 119,603 m 1.831,01Peça de forrmigó polimèric per a

escopidors, de 31 cm d'amplària,
amb trencaaigües, de color blanc
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117 B44Z-0LWYb 15,200 5,000 kg 76,00Acer S275J0H segons UNE-EN
10219-1, format per peça simple,
en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant

118 S11-10 15,100 5,000 u 75,50Grapes subjecció panells centrals
(pack de 10 unitats)

119 B891-0P02 13,890 4,160 kg 57,76Esmalt sintètic
120 BGW2-093I 13,490 1,000 u 13,49Part proporcional d'accessoris de

caixa general de protecció
121 B896-HYC4 12,470 203,776 kg 2.539,52Pintura al silicat, per a

exteriors
122 BG49-189K 12,220 1,000 u 12,22Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 3000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

123 B896-HYD5 12,100 1,430 kg 17,30Pintura al dissolvent de resines
de pliolite

124 B0AQ-07GR 11,500 107,870 cu 1.240,51Visos per a plaques de guix
laminat

125 BG33-G2W2 10,450 45,900 m 479,70Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x16 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

126 B7C25-182U 10,300 511,056 m2 5.266,31Planxa de poliestirè extruït
(XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre
2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la
superfície acanalada i cantell
recte

127 BG2I-0B7Q 10,250 15,300 m 156,90Safata aïllant de PVC, llisa, de
50x100 mm

128 B2RA-28UP 10,000 41,446 t 414,46Disposició controlada en dipòsit
autoritzat de residus ceràmics
inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03
segons la Llista Europea de
Residus

129 B896-HYCE 9,830 314,400 kg 3.093,70Pintura acrílica, en fase aquosa
130 BGW7-20NA 9,100 37,000 u 336,70Part proporcional d'accessoris per

a mòdul fotovoltaic
131 BGW7-20N8 9,100 2,000 u 18,20Part proporcional d'accessoris per

a inversor fotovoltaic
132 BG2J-0BC3 9,090 30,000 m 272,70Safata metàl·lica reixa d'acer

galvanitzat en calent, d'alçària
50 mm i amplària 100 mm

133 BG29-1ZT0 8,820 30,000 m 264,60Coberta per a safata metàl·lica
reixa, d'acer galvanitzat en
calent, de 100 mm d'amplària

134 BG29-1ZSN 8,730 20,000 m 174,60Coberta per a safata metàl·lica de
xapa, d'acer galvanitzat en
calent, de 200 mm d'amplària

135 BG33-G2X0 8,670 10,200 m 88,40Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

136 BGY1-1OY2 8,050 20,000 u 161,00Part proporcional d'elements de
suport per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat en calent de
200 mm d'amplària, per a
instal·lació en terra tècnic

137 B8Z6-0P27 7,720 73,216 kg 563,20Imprimació fixadora acrílica
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138 B0CC0-21OU 7,630 79,454 m2 606,32Placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

139 mt50spl030 7,510 126,000 m 946,28Cable flexible d'acer inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diàmetre,
compost per 7 cordons de 19 fils,
inclús premsat terminal amb
casquet de coure i guardacable en
un extrem.

140 BG2P-1KUO 6,940 5,100 m 35,40Tub rígid de PVC, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N,
d'1,8 mm de gruix

141 mt50spl080 6,912 4,000 U 27,64Protector per a cap, de PVC, color
groc.

142 mt50spl105a 6,840 56,000 U 383,04Fixació composta per tac químic,
volandera i cargol d'acer de 12 mm
de diàmetre i 80 mm de longitud.

143 BE51-17XC 6,820 279,954 m2 1.908,55Conducte rectangular de llana
mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior d'alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de
vidre negre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/(m·K), resistència tèrmica
>=0.78125

144 BGWA-0ALR 6,780 20,000 u 135,60Part proporcional d'accessoris i
elements d'acabat per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 200
mm d'amplària

145 B0CC0-21OV 6,660 296,929 m2 1.977,46Placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 12,5 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

146 UG1 6,620 16,000 u 105,92Unió de perfils metàl·lics (pack
de 2 unitats)

147 BG2P-1KUK 6,390 30,600 m 195,60Tub rígid de PVC, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

148 mt35amc820… 6,190 6,000 U 37,14Fusible de ganivetes, tipus gG,
intensitat nominal 160 A, poder de
tall 120 kA, mida T00, segons
UNE-EN 60269-1.

149 B0AH-0ZI2 6,180 16,000 m2 98,88Tela metàl·lica de teixit doble de
filferro ondulat i galvanitzat, de
25 mm de pas de malla i de D 2 mm

150 B84A-0P3X 6,000 5,250 m2 31,50Placa d'escaiola de cara vista,
preu alt, de 600x600 mm amb
cantells encadellats, per a cel
ras fix, i reacció al foc A2-s1,
d0

151 BG33-G2WY 5,990 40,800 m 244,40Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

152 BG28-2HLY 5,660 15,300 m 86,55Coberta per a safata aïllant de
PVC, de 100 mm d'amplària

153 B03D5000 5,530 0,500 m3 2,77Terra adequada
154 BAN6-1WGT 5,520 79,000 m 436,09Bastiment de base de tub d'acer

galvanitzat de secció 60x20 mm
155 B7C25-182P 5,510 149,184 m2 822,64Planxa de poliestirè extruït

(XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre
1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la
superfície acanalada i cantell
recte
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156 ##########… 5,500 24,000 u 132,00petit material d'instal·lació i
caixetí

157 BF54-1JXV 5,490 53,856 m 295,68Tub de coure R220 (recuit) 5/8 "
de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

158 BEW2-FG88 5,390 121,719 u 657,28Suport estàndard per a conducte
rectangular llana aïllant, preu
alt

159 BG4J-0A9F 4,810 6,000 u 28,86Tallacircuit amb fusible cilíndric
de 10 A, unipolar, amb
portafusible separable de
dimensions 10x38 mm

160 S10-2 4,810 2,000 u 9,62Grapes subjecció panells extrems
(pack de 2 unitats)

161 B845-2L8P 4,570 351,758 m2 1.607,46Entramat d'estructura senzilla
d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada
600 mm com a màxim, per a fixar al
sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15
kg

162 BG2P-1KUI 4,510 10,200 m 46,00Tub rígid de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

163 BF54-1JXZ 4,390 75,888 m 333,31Tub de coure R220 (recuit) 1/2 "
de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

164 B8ZM-0P35 4,380 10,603 kg 46,43Segelladora
165 BH62-2HJ6 4,340 15,000 u 65,10Caixa per encastar llum

d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

166 BG33-G2SK 4,320 25,500 m 110,25Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

167 BAN6-1WGS 4,310 298,200 m 1.285,24Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm

168 BFWD-2HKU 4,290 70,200 u 301,39Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques de
7/8 " de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

169 BG23-2IXO 4,250 48,960 m 208,32Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa
per a distribució, de 30x40 mm,
amb 1 compartiment com a màxim, de
color blanc, protecció mecànica
contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1

170 BFWD-2HKW 4,130 63,000 u 260,40Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques de
3/4 " de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

171 BGD3-1YM0 4,120 2,500 kg 10,30Producte per a millora de la
conductivitat del terreny

172 BFWD-2HKY 4,090 153,000 u 626,28Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques d'1/4
" de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

173 B7C44-0JJA 4,090 72,765 m2 297,30Placa semirígida de llana mineral
de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 80
mm, amb una conductivitat tèrmica
<= 0.036 W/(m·K), resistència
tèrmica >= 2,222 m2·K/W, amb paper
kraft imprès

174 BFWD-2HKO 4,060 253,800 u 1.030,43Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques de
3/8 " de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat
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175 BG2Q-1KTE 4,000 74,123 m 296,49Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
PE63-6PFS

176 BFWD-2HKV 3,980 111,600 u 444,17Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques d'1/2
" de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

177 BGY1-1OZ1 3,870 30,000 u 116,10Part proporcional d'elements de
suport per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports
horitzontals

178 B810-0P3P 3,650 320,688 m 1.169,57Cantonera per a arrebossats i
enguixats de material d'alumini
per a arestes de 5 mm de gruix i
25 mm de desenvolupament

179 BFYC-04PF 3,630 14,040 u 51,01Part proporcional d'elements de
muntatge, per a tub de coure
frigorífic de 7/8 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

180 B848-2IUE 3,610 340,580 m2 1.230,06Estructura d'acer galvanitzat
vista per a cel ras de plaques de
600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14
kg

181 B0AQ-07EX 3,570 0,941 cu 3,37Visos, d'acer galvanitzats
182 BG2Q-1KTC 3,570 10,200 m 36,40Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
28 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

183 S11-2 3,530 1,000 u 3,53Grapes subjecció panells centrals
(pack de 2 unitats)

184 B896-HYAR 3,400 53,581 kg 181,96Pintura plàstica, per a interiors
185 B05AA100 3,350 17,675 kg 59,22Material per a rejuntat de

paviments de pedra i llambordins,
a base de granulats seleccionats i
resines sintètiques, permeable a
l'aigua i a l'aire

186 BF54-1JXU 3,250 172,584 m 561,74Tub de coure R220 (recuit) 3/8 "
de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

187 BFYC-04PA 3,110 12,600 u 39,06Part proporcional d'elements de
muntatge, per a tub de coure
frigorífic de 3/4 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

188 BG2Q-1KTD 3,000 34,741 m 104,22Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 75 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
PE63-6PFS

189 B0AM-078K 2,990 1,250 kg 3,75Filferro acer galvanitzat
190 BFYC-04PC 2,910 15,840 u 45,94Part proporcional d'elements de

muntatge, per a tub de coure
frigorífic de 5/8 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat
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191 BG33-G2SW 2,870 45,900 m 131,85Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

192 BFQ0-0DFZ 2,530 27,336 m 69,14Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

193 BFWD-2HKR 2,500 79,200 u 198,00Accessori per a tub de coure per a
instal·lacions frigorífiques de
5/8 " de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

194 BJ3F-0SJT 2,390 24,000 u 57,36Sifó registrable per a aigüera
d'una pica, de PVC 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

195 BFQ0-0DCI 2,350 42,840 m 100,80Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

196 BFQ0-0DCG 2,170 53,856 m 116,69Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

197 BF54-1JXW 2,160 104,040 m 224,40Tub de coure R220 (recuit) 1/4 "
de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1

198 BFYC-04PE 2,010 22,320 u 44,64Part proporcional d'elements de
muntatge, per a tub de coure
frigorífic d'1/2 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

199 BG13-0G3M 1,960 61,500 u 120,54Caixa de derivació rectangular de
plàstic, de 75x100 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

200 B881-0OZR 1,950 2.073,154 kg 4.043,18Pasta vinílica de color amb
càrregues minerals i additius per
a revestiments continus de textura
ratllada

201 BG2Q-1KTF 1,940 10,200 m 19,80Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

202 B44Z-0LZT 1,890 2,062 kg 3,92Acer S235JRC segons UNE-EN
10025-2, format per peça simple,
en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a
mida i galvanitzat

203 B8ZA-0P1S 1,890 786,000 m2 1.483,97Malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2
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204 BG33-G2VO 1,850 198,900 m 368,55Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

205 BFYC-04PB 1,830 50,760 u 93,06Part proporcional d'elements de
muntatge, per a tub de coure
frigorífic de 3/8 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

206 B011-05ME 1,820 0,269 m3 0,32Aigua
207 BD1A-1NEN 1,720 116,375 m 200,17Tub de PVC-U de paret

estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
32 mm i de llargària 5 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

208 BFQ0-0DGI 1,690 20,400 m 34,40Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

209 BFQ0-0DCE 1,670 75,888 m 126,48Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

210 BG33-G2SX 1,644 154,836 m 255,02Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació H1Z2Z2-K, construcció
segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

211 BG2P-1KUX 1,630 15,300 m 24,90Tub rígid de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

212 02.06.01 1,500 61,500 u 92,25Petit material auxilar
213 mt35www010 1,480 1,000 U 1,48Material auxiliar per a

instal·lacions elèctriques.
214 BGW2-093L 1,440 1,000 u 1,44Part proporcional d'accessoris de

caixa per a quadre de distribució
215 mt35ttc030 1,400 55,500 U 77,70Brida de llautó.
216 B7J6-0GSL 1,370 230,207 kg 315,87Massilla per a junt de plaques de

cartró-guix
217 BG33-G2VP 1,360 20,400 m 27,80Cable amb conductor de coure de

tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

218 B83B-0XKR 1,270 180,180 m 228,69Perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

219 B079-06TC 1,180 7,900 kg 9,30Morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres

220 mt35www020 1,150 9,250 U 10,73Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.
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221 BP44-1A3V 1,130 41,500 m 47,00Cable per a transmissió de dades
amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575

222 B6B1-0KK7 1,080 27,440 m 29,64Muntant de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm
d'amplària

223 BG2P-1KUW 1,070 61,000 m 65,20Tub rígid de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

224 BGWG-MAGK 1,060 48,000 m 50,88Part proporcional d'accessoris de
canal de PVC de 40 mm d'amplària,
de 30 mm d'alçària, de color blanc

225 B6B1-0KK3 1,050 7,448 m 7,84Canal de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm
d'amplària

226 BFYC-04PD 0,960 30,600 u 29,58Part proporcional d'elements de
muntatge, per a tub de coure
frigorífic d'1/4 " de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

227 BGY0-0B2V 0,920 3,000 u 2,76Part proporcional d'elements
especials per a tallacircuits
tipus ganiveta

228 BFQ0-0DBT 0,880 172,584 m 152,28Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm
de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

229 BG88-H6JZ 0,750 525,000 m 395,00Cable de comunicacions per a bus
de dades, 1x1,5 mm2 trenat i
apantallat, aïllament de
poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2

230 BDW3-FFAE 0,720 93,100 u 67,03Accessori genèric per a tub de PVC
de D=32 mm

231 B0AP-07IY 0,720 15,000 u 10,80Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol,
volandera i femella

232 B6B0-1BTM 0,710 3,685 m 2,59Banda acústica autoadhesiva fins a
50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

233 BG2Q-1KSW 0,660 183,600 m 120,60Tub flexible corrugat de PVC, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

234 B7CZ2-0IR8 0,570 3.893,760 u 2.219,44Tac i suport de niló per a fixar
materials aïllants, de 80 mm de
gruix com a màxim

235 BGW3-0AH6 0,530 6,000 u 3,18Part proporcional d'accessoris per
a canals de planxa d'acer

236 BGWD-0AS8 0,510 1,000 u 0,51Part proporcional d'accessoris per
a protectors de sobretensions

237 BGW41000 0,510 1,000 u 0,51Part proporcional d'accessoris per
a interruptors magnetotèrmics

238 BGWD-0AS2 0,510 8,000 u 4,08Part proporcional d'accessoris per
a interruptors magnetotèrmics

239 BDGZB610 0,490 10,200 m 5,00Banda continua de senyalització
per a canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de polipropilè
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240 BFQ0-0DI9 0,490 104,040 m 51,00Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000

241 mt35ttc020c 0,490 37,000 m 18,13Conductor rígid unipolar de coure,
aïllat, 750 V i 4 mm² de secció,
per xarxa equipotencial.

242 B9B11200 0,480 105,000 u 50,40Llambordí granític de 10x8x10 cm
243 BG3I-06W0 0,480 30,600 m 14,70Conductor de coure nu, unipolar de

secció 1x10 mm2
244 BGWD-0AS3 0,460 7,000 u 3,22Part proporcional d'accessoris per

a interruptors diferencials
245 BGW46000 0,460 1,000 u 0,46Part proporcional d'accessoris per

a caixes seccionadores fusibles
246 BG2Q-1KSQ 0,420 376,380 m 158,67Tub flexible corrugat de PVC

folrat exteriorment, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

247 BP44-1A3G 0,420 359,100 m 150,48Cable per a transmissió de dades
amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 5e U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575

248 B7CZ2-0IRE 0,390 1.136,640 u 443,29Tac i suport de niló per a fixar
materials aïllants, de 40 mm de
gruix com a màxim

249 BG35-HIO4 0,360 1.505,520 m 546,12Cable amb conductor de coure de
tensió assignada inferior o igual
a 450/750 V, de designació H07Z-R,
construcció segons norma UNE-EN
50525-3-41, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al
foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

250 BG2Q-1KSU 0,340 299,880 m 102,90Tub flexible corrugat de PVC, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

251 BGWF-0ARJ 0,330 30,000 u 9,90Part proporcional d'accessoris per
a conductors de coure nus

252 BGW2-093N 0,320 61,500 u 19,68Part proporcional d'accessoris de
caixa de derivació rectangular

253 BGW2-093M 0,320 4,000 u 1,28Part proporcional d'accessoris de
caixa de derivació quadrada

254 BG2Q-1KSV 0,300 5,100 m 1,55Tub flexible corrugat de PVC, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

255 BGWD-0AS4 0,260 3,000 u 0,78Part proporcional d'accessoris per
a tallacircuits tipus ganiveta

256 BEY3-1OLC 0,260 243,438 u 63,29Part proporcional d'elements de
muntatge per a conducte
rectangular de llana aïllant, de
preu alt

257 B0AO-07II 0,220 47,040 u 10,35Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis
258 B0F19-132F 0,190 577,800 u 109,80Totxana de 240x115x100 mm,

categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

259 BGWC-09N4 0,170 105,000 u 17,85Part proporcional d'accessoris per
a tubs rígids de PVC
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260 BFY3-065M 0,170 20,000 u 3,40Part proporcional d'elements de
muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

261 BFY3-065N 0,150 196,000 u 29,40Part proporcional d'elements de
muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

262 BFY3-065J 0,100 169,200 u 16,92Part proporcional d'elements de
muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
gruix

263 B0Y1-12V6 0,090 10.752,000 m2 967,68Amortització diària de bastida
tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada
a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

264 BFY3-065I 0,060 102,000 u 6,12Part proporcional d'elements de
muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

265 B7J1-0SL0 0,040 807,867 m 33,48Cinta de paper resistent per a
junts de plaques de guix laminat

266 BDW3-FFAI 0,010 93,100 u 0,93Element de muntatge per a tub de
PVC de D=32 mm

267 B9B11200b 0,001 315,000 u 0,32Llambordí granític de 10x8x10 cm

Total materials: 233.884,14
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1 C172-003J 187,650 0,218 h 40,99Camió amb bomba de formigonar
2 C150GB06 101,330 8,000 h 810,64Grua autopropulsada de 40 t i 20 m

de llargària
3 mq07gte010c 67,000 1,000 h 67,00Grua autopropulsada de braç

telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 30 t i 27 m d'altura
màxima de treball.

4 C1105A00 64,270 0,165 h 10,61Retroexcavadora amb martell
trencador

5 C1315020 60,380 0,517 h 31,22Retroexcavadora mitjana
6 C1313330 50,900 0,272 h 13,86Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
7 C154-003N 42,850 20,480 h 875,52Camió per a transport de 7 t
8 CL40-00J3 39,440 40,000 h 1.577,60Plataforma elevadora telescòpica

articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida,
amb cistella de dimensions 150x75
cm

9 CF20-00GG 36,360 17,400 h 632,58Equip de barrinat amb broca de
diamant intercambiable, entre 100 i
400 mm de diàmetre

10 C1R1-00CY 23,180 0,472 m3 10,94Subministrament de contenidor
metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no
especials

11 C1R1-00CX 18,700 51,807 m3 968,79Subministrament de contenidor
metàl·lic de 8 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no
especials

12 C178-00GF 9,510 6,910 h 65,78Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

13 C133A0K0 8,670 1,195 h 10,37Picó vibrant amb placa de 60 cm
14 C20B-00HC 8,220 18,500 h 152,07Màquina taladradora amb broca de

diamant refrigerada amb aigua per a
forats de 5 a 20 cm com a màxim

15 C207-00E1 8,090 1,750 h 14,00Equip i elements auxiliars per a
tall oxiacetilènic

16 C201-002N 5,520 40,609 h 224,54Barrejadora-bombejadora per a
morters i guixos projectats

17 C20L-00DO 5,420 0,075 h 0,41Remolinador mecànic
18 C206-00DW 3,110 0,060 h 0,20Equip i elements auxiliars per a

soldadura elèctrica
19 C176-00FX 2,360 0,034 h 0,08Formigonera de 165 l
20 C17A-00JM 1,910 3,994 h 7,69Mesclador continu amb sitja per a

morter preparat a granel

Total maquinària: 5.514,89
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La aplicación VRV Selection es propiedad de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. no puede ser considerada responsable por cualquier inexactitud, fiabilidad del resultado de la solicitud de selección de VRV. 1

Selección de VRV
Informe del proyecto

Detalles del informe
Producido en: 28/01/2025

Versión de la aplicación: 2025.1.23.2

Detalles del proyecto 
Nombre del proyecto: CENTRE CIVIC CL FOLCH I TORRAS 86 - PALAU

Nombre solución: V1 250128

Nombre del cliente: RIFA ENGINYERIA

Referencia cliente:

Referencia petición:

Número proyecto: 1573400/1946323

La salida del software VRV Xpress se basa en tablas de capacidad Daikin-genuine que se relacionan con el Estándar de la 
Industria Japonesa. El software VRV Xpress proporciona una selección de unidades exteriores e interiores con una eficiencia 
óptima para adaptarse a los requisitos de carga de refrigeración y calefacción.
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Lista de materiales
Modelo Cantidad Descripción
RXYSA12A 2 RXYSA-A (VRV 5 S-series 3 phase (Large))
SV1A25A 6 Unidad válvula de cierre
FXZA15A 5 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA20A 6 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA25A 2 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA32A 6 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA40A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA50A 4 FXZA-A - Fully flat cassette
KHRA22M65T 1 Kit de junta Refnet
KHRQ22M20TA 15 Kit de junta Refnet
KHRQ22M29T9 6 Kit de junta Refnet
DCM601B51 1 Intelligent Touch Manager
BRC1H52W 24 Remote controller (white)
BYFQ60C4W 24 Decoration Panel - White

Tubería Líquido Succión Total
m m m

1/4" 67,8 0,0 67,8
3/8" 57,4 49,6 106,9
1/2" 21,3 18,2 39,5
5/8" 0,0 32,2 32,2
3/4" 0,0 25,2 25,2
7/8" 0,0 21,3 21,3
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Detalles de la unidad interior
Cuadro de abreviaturas

Abreviatura Descripción
Nombre Nombre del dispositivo
Ud.Interior Nombre del modelo del dispositivo
Tmp C Condiciones de interior en refrigeración
Rq TC Capacidad de refrigeración total requerida
Rv TC Capacidad de refrigeración total revisada (solicitada desde el exterior)
Max TC Capacidad de refrigeración total disponible
Rq SC Capacidad de refrigeración sensible requerida
Tevap Temperatura de evaporación de la batería de la unidad interior
Tdis C Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en refrigeración basada en 

capacidades máximas y capacidades requeridas
Max SC Capacidad de refrigeración sensible disponible
PIC Entrada de energía en modo de enfriamiento a 50Hz
Tmp H Temperatura interior en calefacción
Rq HC Capacidad de calefacción necesaria
Max HC Capacidad de calefacción disponible 
Tdis H Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en calefacción basada en 

capacidades máximas y capacidades requeridas
PIH Entrada de energía en modo calefacción a 50Hz
Nivel sonoro Nivel de presión sonora bajo y alto
Fase Alimentación (tensión y fases)
MCA Amperios mínimos del circuito
MOP Protección Máxima de Sobrecorriente
AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo 
Peso Peso del dispositivo
Batería min Volumen mínimo batería
Batería max Máximo volumen batería
Caudal de aire Caudal de aire
Mrel Cantidad máxima de refrigerante que se puede liberar. Equivale a la carga total de 

refrigerante en el sistema cuando no hay válvulas de cierre.
Veff Volumen efectivo: volumen mínimo calculado requerido según la norma ASHRAE 15-

2022.
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UE P1 - RXYSA12A

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (118%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeración
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC

°C
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW

P1 SALA 14 - GIMNAS 2/2 FXZA50A 25,0/50% n/a 0,0 5,0 n/a 6,0 12,8 / 12,8 3,5 0,048
P1 SALA 14 - GIMNAS 1/2 FXZA50A 25,0/50% n/a 0,0 5,0 n/a 6,0 12,8 / 12,8 3,5 0,048
P1 VESTIBUL 2 FXZA25A 25,0/50% n/a 0,0 2,5 n/a 6,0 15,3 / 15,3 1,8 0,020
P1 SALA 16 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
P1 SALA 15 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
P1 SALA 12 FXZA15A 25,0/50% n/a 0,0 1,5 n/a 6,0 19,0 / 19,0 1,0 0,018
P1 SALA 13 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
P1 VESTIBUL 2/2 FXZA40A 25,0/50% n/a 0,0 4,1 n/a 6,0 13,0 / 13,0 2,8 0,029
P1 SALA 11 FXZA50A 25,0/50% n/a 0,0 5,0 n/a 6,0 12,8 / 12,8 3,5 0,048
P1 VESTIBUL 1/2 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019
P1 SALA 17 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019

Nombre Ud.Interior Calefacción
Tmp H Rq HC Max HC Tdes H PIH Batería min Batería max Caudal de aire

°C kW kW °C kW dm³ dm³ m³/h
P1 SALA 14 - GIMNAS 2/2 FXZA50A 20,0 n/a 6,3 42,0 / 42,0 0,048 n/a n/a 840,00
P1 SALA 14 - GIMNAS 1/2 FXZA50A 20,0 n/a 6,3 42,0 / 42,0 0,048 n/a n/a 840,00
P1 VESTIBUL 2 FXZA25A 20,0 n/a 3,2 37,4 / 37,4 0,020 n/a n/a 540,00
P1 SALA 16 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
P1 SALA 15 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
P1 SALA 12 FXZA15A 20,0 n/a 1,9 30,9 / 30,9 0,018 n/a n/a 510,00
P1 SALA 13 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
P1 VESTIBUL 2/2 FXZA40A 20,0 n/a 5,0 41,2 / 41,2 0,029 n/a n/a 690,00
P1 SALA 11 FXZA50A 20,0 n/a 6,3 42,0 / 42,0 0,048 n/a n/a 840,00
P1 VESTIBUL 1/2 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00
P1 SALA 17 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00

Nombre Ud.Interior Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso
dBA A mm kg

P1 SALA 14 - GIMNAS 2/2 FXZA50A 33 - 43 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 575 18,5
P1 SALA 14 - GIMNAS 1/2 FXZA50A 33 - 43 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 575 18,5
P1 VESTIBUL 2 FXZA25A 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
P1 SALA 16 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
P1 SALA 15 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
P1 SALA 12 FXZA15A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
P1 SALA 13 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
P1 VESTIBUL 2/2 FXZA40A 28 - 37 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
P1 SALA 11 FXZA50A 33 - 43 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 575 18,5
P1 VESTIBUL 1/2 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
P1 SALA 17 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 35,6kW para refrigeración y 44,5kW para calefacción. Sin 
embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 17,8 kW (= 50%) y para 
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el calefacción de 22,3 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort 
reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.

Posición exterior respecto a la interior

La unidad exterior ubicada 2,2m debajo de las unidades interiores.

Área mínima de habitación

Las comprobaciones del área de la habitación se ajustan a IEC 60335-2-40:2022 (Ed. 7).

Otros pisos y medidas adicionales de la caja multi-BS

El área mínima para cumplir con el límite inferior de inflamabilidad para habitaciones se determina por puerto de caja SV.

Nombre Puerto Superfície mínima de la 
sala

Medidas adicionales

m² Medida Área de la sala de la 
caja BS

SV P1-3 A 4.51 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 16.86m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 16.86m² : 
Ventilación

4.51

SV P1-2 A 4.47 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 16.86m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 16.86m² : 
Ventilación

4.47

SV P1-1 A 2.87 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 16.86m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 16.86m² : 
Ventilación

Habitaciones

Habitación Unidades interiores Altura de 
instalación

m

Release 
Height

m

Medidas Seg.

- P1 SALA 15 2,7 Área de habitacion ≥ 4.51m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.51m² : No 
permitido

- P1 SALA 16 2,7 Área de habitacion ≥ 4.51m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.51m² : No 
permitido

- P1 SALA 13 2,7 Área de habitacion ≥ 4.47m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.47m² : No 
permitido

- P1 SALA 12 2,7 Área de habitacion ≥ 4.47m² : Sin 
medida
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Habitación Unidades interiores Altura de 
instalación

m

Release 
Height

m

Medidas Seg.

Área de habitacion < 4.47m² : No 
permitido

- P1 SALA 17 2,7 Área de habitacion ≥ 2.87m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 2.87m² : No 
permitido

- P1 SALA 14 - GIMNAS 
2/2

2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- P1 SALA 14 - GIMNAS 
1/2

2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- P1 VESTIBUL 2 2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- P1 VESTIBUL 2/2 2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- P1 SALA 11 2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- P1 VESTIBUL 1/2 2,7 Área de habitacion ≥ 18.10m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 18.10m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

Solo las unidades conectadas a la unidad exterior UE P1 se consideran para las áreas de habitación mínimas que se muestran 
aquí. Si otras unidades exteriores dan servicio a la(s) misma(s) habitación(es), verifique las áreas mínimas de habitación allí 
también y solo considere la más grande.

UE PB - RXYSA12A

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (107%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeración
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC

°C
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW

PB SALA 04 FXZA15A 25,0/50% n/a 0,0 1,5 n/a 6,0 19,0 / 19,0 1,0 0,018
PB SALA 02 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
PB SALA 01 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
PB VESTIBUL 3/3 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019
PB SALA 06 FXZA15A 25,0/50% n/a 0,0 1,5 n/a 6,0 19,0 / 19,0 1,0 0,018
PB SALA 05 FXZA15A 25,0/50% n/a 0,0 1,5 n/a 6,0 19,0 / 19,0 1,0 0,018
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Nombre Ud.Interior Refrigeración
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC

°C
(DBT/RH)

kW kW kW kW °C °C kW kW

PB SALA 03 FXZA50A 25,0/50% n/a 0,0 5,0 n/a 6,0 12,8 / 12,8 3,5 0,048
PB VESTIBUL 2/3 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019
PB SALA 07 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019
PB SALA 08 FXZA20A 25,0/50% n/a 0,0 2,0 n/a 6,0 17,1 / 17,1 1,4 0,018
PB VESTIBUL 1/3 FXZA32A 25,0/50% n/a 0,0 3,3 n/a 6,0 14,0 / 14,0 2,3 0,019
PB SALA 10 FXZA15A 25,0/50% n/a 0,0 1,5 n/a 6,0 19,0 / 19,0 1,0 0,018
PB SALA 09 FXZA25A 25,0/50% n/a 0,0 2,5 n/a 6,0 15,3 / 15,3 1,8 0,020

Nombre Ud.Interior Calefacción
Tmp H Rq HC Max HC Tdes H PIH Batería min Batería max Caudal de aire

°C kW kW °C kW dm³ dm³ m³/h
PB SALA 04 FXZA15A 20,0 n/a 1,9 30,9 / 30,9 0,018 n/a n/a 510,00
PB SALA 02 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
PB SALA 01 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
PB VESTIBUL 3/3 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00
PB SALA 06 FXZA15A 20,0 n/a 1,9 30,9 / 30,9 0,018 n/a n/a 510,00
PB SALA 05 FXZA15A 20,0 n/a 1,9 30,9 / 30,9 0,018 n/a n/a 510,00
PB SALA 03 FXZA50A 20,0 n/a 6,3 42,0 / 42,0 0,048 n/a n/a 840,00
PB VESTIBUL 2/3 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00
PB SALA 07 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00
PB SALA 08 FXZA20A 20,0 n/a 2,5 34,0 / 34,0 0,018 n/a n/a 522,00
PB VESTIBUL 1/3 FXZA32A 20,0 n/a 4,0 39,5 / 39,5 0,019 n/a n/a 600,00
PB SALA 10 FXZA15A 20,0 n/a 1,9 30,9 / 30,9 0,018 n/a n/a 510,00
PB SALA 09 FXZA25A 20,0 n/a 3,2 37,4 / 37,4 0,020 n/a n/a 540,00

Nombre Ud.Interior Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso
dBA A mm kg

PB SALA 04 FXZA15A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB SALA 02 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB SALA 01 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB VESTIBUL 3/3 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
PB SALA 06 FXZA15A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB SALA 05 FXZA15A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB SALA 03 FXZA50A 33 - 43 220V 1ph 0,6 Factory Std 575 x 260 x 575 18,5
PB VESTIBUL 2/3 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
PB SALA 07 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
PB SALA 08 FXZA20A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB VESTIBUL 1/3 FXZA32A 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 575 x 260 x 575 16,5
PB SALA 10 FXZA15A 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5
PB SALA 09 FXZA25A 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575 x 260 x 575 15,5

Observaciones

Carga operacional reducida

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 32,5kW para refrigeración y 40,6kW para calefacción. Sin 
embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para el refrigeración de 16,2 kW (= 50%) y para 
el calefacción de 20,3 kW (= 50%). Tenga en cuenta que las reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort 
reducidos, diferentes niveles de ruido o un mayor desgaste.
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Posición exterior respecto a la interior

La unidad exterior ubicada 1,3m por encima de las unidades interiores.

Área mínima de habitación

Las comprobaciones del área de la habitación se ajustan a IEC 60335-2-40:2022 (Ed. 7).

Otros pisos y medidas adicionales de la caja multi-BS

El área mínima para cumplir con el límite inferior de inflamabilidad para habitaciones se determina por puerto de caja SV.

Nombre Puerto Superfície mínima de la 
sala

Medidas adicionales

m² Medida Área de la sala de la 
caja BS

SV PB-1 A 4.44 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 17.78m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 17.78m² : 
Ventilación

4.44

SV PB-3 A 4.53 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 17.78m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 17.78m² : 
Ventilación

4.53

SV PB-2 A 11.74 Área de la habitación con caja BS / SV  ≥ 17.78m² : Sin 
medida
Área de la habitación con caja BS / SV  < 17.78m² : 
Ventilación

11.74
11.74
11.74
11.74

Habitaciones

Habitación Unidades interiores Altura de 
instalación

m

Release 
Height

m

Medidas Seg.

- PB SALA 02 2,7 Área de habitacion ≥ 4.44m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.44m² : No 
permitido

- PB SALA 01 2,7 Área de habitacion ≥ 4.44m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.44m² : No 
permitido

- PB SALA 06 2,7 Área de habitacion ≥ 4.53m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.53m² : No 
permitido

- PB SALA 05 2,7 Área de habitacion ≥ 4.53m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 4.53m² : No 
permitido

- PB SALA 08 2,7 Área de habitacion ≥ 11.74m² : Sin 
medida
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Habitación Unidades interiores Altura de 
instalación

m

Release 
Height

m

Medidas Seg.

Área de habitacion < 11.74m² : No 
permitido

- PB VESTIBUL 1/3 2,7 Área de habitacion ≥ 11.74m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 11.74m² : No 
permitido

- PB SALA 10 2,7 Área de habitacion ≥ 11.74m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 11.74m² : No 
permitido

- PB SALA 09 2,7 Área de habitacion ≥ 11.74m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 11.74m² : No 
permitido

- PB SALA 07 2,7 Área de habitacion ≥ 11.74m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 11.74m² : No 
permitido

- PB SALA 04 2,7 Área de habitacion ≥ 19.09m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 19.09m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- PB VESTIBUL 3/3 2,7 Área de habitacion ≥ 19.09m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 19.09m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- PB SALA 03 2,7 Área de habitacion ≥ 19.09m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 19.09m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

- PB VESTIBUL 2/3 2,7 Área de habitacion ≥ 19.09m² : Sin 
medida
Área de habitacion < 19.09m² : Alarma 
(BRC1H) + conectar a SV Box

Solo las unidades conectadas a la unidad exterior UE PB se consideran para las áreas de habitación mínimas que se muestran 
aquí. Si otras unidades exteriores dan servicio a la(s) misma(s) habitación(es), verifique las áreas mínimas de habitación allí 
también y solo considere la más grande.
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Detalles de la unidad exterior
Cuadro de abreviaturas

Abreviatura Descripción
Nombre Nombre del dispositivo
Modelo Nombre del modelo del dispositivo 
CR Relación de conexión 
Tmp C Condiciones exteriores de refrigeración
WFR Caudal de agua por módulo de unidad exterior
CC Capacidad de refrigeración disponible
Rq CC Capacidad de refrigeración requerida
PIC Entrada de alimentación en modo refrigeración
Cª Temperatura de entrada de agua en modo refrigeración
OutC Temperatura de salida del agua en el modo de refrigeración
Tmp H Condiciones exteriores de calefacción (temperatura del bulbo seco / HR)
HC Capacidad de calefacción disponible (capacidad de calefacción integrada)
Rq HC Capacidad de calefacción necesaria
PIH Entrada de potencia en modo calefacción
InH Temperatura de entrada de agua en modo de calefacción
OutH Temperatura de salida del agua en modo de calefacción
Tubería Mayor distancia de la unidad interior a la unidad exterior
Carga refrigerante Carga estándar del refrigerante de la fábrica (longitud real de la tubería de 16.4ft) 

sin la carga adicional del refrigerant. Para el cálculo de la carga de refrigerante 
adicional, consulte el cuadro de datos

Ex Refr Carga adicional de refrigerante
Fase Alimentación (tensión y fases)
MCA Amperios mínimos del circuito
MOP Protección Máxima de Sobrecorriente
FLA Entrada del motor del ventilador
FCIDI Entrada del variador del compresor del ventilador
RLA Amperios de funcionamiento nominales
AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo 
Peso Peso del dispositivo
EER Valor EER en la condición nominal
EER2 Valor EER2 en condiciones nominales
IEER Valor IEER en condición nominal
COP47 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de 8°C
COP17 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de -8°C
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Detalles ud. Exterior

Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería
Tmp C CC Rq CC Tmp H HC Rq HC

% °C kW kW °C
(DBT/RH)

kW kW m

UE P1 RXYSA12A 117,5 33,0 33,4 17,8 -2,0/80% 27,8 22,3 45,2
UE PB RXYSA12A 106,7 33,0 30,6 16,2 -2,0/80% 27,0 20,3 53,4

Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso
A A A A mm kg

UE P1 RXYSA12A 400V 3Nph 24,0 32,0 20,5 1,3 940 x 1.615 x 460 163,0
SV P1-3 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0
SV P1-2 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0
SV P1-1 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0
UE PB RXYSA12A 400V 3Nph 24,0 32,0 20,5 1,3 940 x 1.615 x 460 163,0
SV PB-1 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0
SV PB-3 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0
SV PB-2 SV1A25A 230V 1ph 0,1 6,0 600 x 291 x 845 27,0

Datos de sonido

Nombre Modelo Potencia sonora Presión sonora

Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción
dBA dBA dBA dBA

UE P1 RXYSA12A 76 76 60 -
UE PB RXYSA12A 76 76 60 -

Eficiencia estacional

Nombre Modelo ηs,h calefacción ηs,c refrigeración SCOP SEER CSPF

% %
UE P1 RXYSA12A 182,6 255,8 4,64 6,47 -
UE PB RXYSA12A 182,6 255,8 4,64 6,47 -

Para más información: https://energylabel.daikin.eu/.

Información de refrigerante

Nombre Modelo Tipo de 
refrigerante

GWP Carga de 
fábrica

kg

Carga extra
kg

Total 
refrigerant 

charge
kg

Total CO2 
equivalent
toneladas
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UE P1 RXYSA12A R32 675 7,10 4,15 11,25 7.60
UE PB RXYSA12A R32 675 7,10 4,77 11,87 8.01
Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero.

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede diferir de las longitudes de 
tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real adicional y el equivalente real de TCO2.

UE P1 - RXYSA12A

Modelo Cantidad Descripción
RXYSA12A 1 RXYSA-A (VRV 5 S-series 3 phase (Large))
SV1A25A 3 Unidad válvula de cierre
FXZA15A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA20A 3 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA25A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA32A 2 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA40A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA50A 3 FXZA-A - Fully flat cassette
KHRQ22M20TA 7 Kit de junta Refnet
KHRQ22M29T9 3 Kit de junta Refnet
BRC1H52W 11 Remote controller (white)
BYFQ60C4W 11 Decoration Panel - White

Tubería Líquido Succión Total
m m m

1/4" 33,5 0,0 33,5
3/8" 30,7 18,5 49,1
1/2" 6,6 15,0 21,6
5/8" 0,0 15,6 15,6
3/4" 0,0 15,1 15,1
7/8" 0,0 6,6 6,6

Información de refrigerante

Tipo de refrigerante GWP Carga de fábrica
kg

Carga extra
kg

Total refrigerant 
charge

kg

Total CO2 
equivalent
toneladas

R32 675 7,10 4,15*) 11,25 7.60

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero.

*) Carga adicional de refrigerante = 1,2 (A) + 6,6 m (ø1/2 ") × 0,1 + 30,7 m (ø3/8 ") × 0,053 + 33,5 m (ø1/4 ") × 0,02 = 4,2kg

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede diferir de las longitudes de 
tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real adicional y el equivalente real de TCO2.
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Capacidades de tubería

Índice máximo de conexión Diámetros
149.9 3/8"x5/8"
289.9 3/8"x3/4"
391.9 1/2"x7/8"
619.9 1/2"x1 1/8"
> 619.9 5/8"x1 1/8"
Tubería principal tamaño hasta 5/8"x1"
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Limitaciones de tuberías

Descripción Valor
Longitud total máxima 300,0m
Máxima longitud real máxima 120,0m
Longitud máxima más larga 150,0m
Longitud máxima de la tubería principal (se requiere el tamaño de la tubería principal si es más 
largo)

-

Longitud máxima primera rama a la unidad interior (tamaño de los tubos intermedios necesarios 
si es más largo)

40,0m

Longitud máxima primera rama a unidad interior 40,0m
Longitud máxima de las unidades interiores a la rama más cercana 40,0m
Diferencia de longitud máxima entre la distancia más larga y la más corta a las unidades interiores 40,0m
Diferencia de altura máxima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores 40,0m
Relación de conexión mínima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores -
Diferencia de altura máxima, unidad exterior por encima de las unidades interiores 50,0m
Relación de conexión mínima, unidad exterior por encima de las unidades interiores -
Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior debajo de las unidades 
interiores

40,0m

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior sobre unidades interiores 50,0m
Diferencia de altura máxima entre unidades interiores 15,0m
Rango de relación de conexión 50,0% - 130,0%
Diámetros del tubo de refrigerante 5/8" (líquido) x 1" (gas)
Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET (se requiere el tamaño 
de los tubos intermedios si es más largo) 

-

Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET 40,0m
Longitud máxima real entre el módulo compresor y el módulo intercambiador -
Diferencia de altura máxima entre el módulo compresor y el módulo intercambiador -

UE PB - RXYSA12A

Modelo Cantidad Descripción
RXYSA12A 1 RXYSA-A (VRV 5 S-series 3 phase (Large))
SV1A25A 3 Unidad válvula de cierre
FXZA15A 4 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA20A 3 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA25A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA32A 4 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA50A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
KHRA22M65T 1 Kit de junta Refnet
KHRQ22M20TA 8 Kit de junta Refnet
KHRQ22M29T9 3 Kit de junta Refnet
BRC1H52W 13 Remote controller (white)
BYFQ60C4W 13 Decoration Panel - White

Tubería Líquido Succión Total
m m m

1/4" 34,3 0,0 34,3
3/8" 26,7 31,1 57,8
1/2" 14,7 3,2 17,9
5/8" 0,0 16,6 16,6
3/4" 0,0 10,1 10,1
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7/8" 0,0 14,7 14,7

Información de refrigerante

Tipo de refrigerante GWP Carga de fábrica
kg

Carga extra
kg

Total refrigerant 
charge

kg

Total CO2 
equivalent
toneladas

R32 675 7,10 4,77*) 11,87 8.01

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero.

*) Carga adicional de refrigerante = 1,2 (A) + 14,7 m (ø1/2 ") × 0,1 + 26,7 m (ø3/8 ") × 0,053 + 34,3 m (ø1/4 ") × 0,02 = 4,8kg

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede diferir de las longitudes de 
tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real adicional y el equivalente real de TCO2.

Capacidades de tubería

Índice máximo de conexión Diámetros
149.9 3/8"x5/8"
289.9 3/8"x3/4"
391.9 1/2"x7/8"
619.9 1/2"x1 1/8"
> 619.9 5/8"x1 1/8"
Tubería principal tamaño hasta 5/8"x1"

Limitaciones de tuberías

Descripción Valor
Longitud total máxima 300,0m
Máxima longitud real máxima 120,0m
Longitud máxima más larga 150,0m
Longitud máxima de la tubería principal (se requiere el tamaño de la tubería principal si es más 
largo)

-

Longitud máxima primera rama a la unidad interior (tamaño de los tubos intermedios necesarios 
si es más largo)

40,0m

Longitud máxima primera rama a unidad interior 40,0m
Longitud máxima de las unidades interiores a la rama más cercana 40,0m
Diferencia de longitud máxima entre la distancia más larga y la más corta a las unidades interiores 40,0m
Diferencia de altura máxima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores 40,0m
Relación de conexión mínima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores -
Diferencia de altura máxima, unidad exterior por encima de las unidades interiores 50,0m
Relación de conexión mínima, unidad exterior por encima de las unidades interiores -
Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior debajo de las unidades 
interiores

40,0m

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior sobre unidades interiores 50,0m
Diferencia de altura máxima entre unidades interiores 15,0m
Rango de relación de conexión 50,0% - 130,0%
Diámetros del tubo de refrigerante 5/8" (líquido) x 1" (gas)
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Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET (se requiere el tamaño 
de los tubos intermedios si es más largo) 

-

Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET 40,0m
Longitud máxima real entre el módulo compresor y el módulo intercambiador -
Diferencia de altura máxima entre el módulo compresor y el módulo intercambiador -
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Diagramas de tuberías
Tubería UE P1

UE P1
RXYSA12A

KHRQ22M29T9 KHRQ22M20TA
P1 SALA 14 - GIMNAS 2/2
FXZA50A

P1 SALA 14 - GIMNAS 1/2
FXZA50A

KHRQ22M29T9
P1 VESTIBUL 2
FXZA25A

KHRQ22M29T9
SV P1-3

SV1A25A

A
KHRQ22M20TA

P1 SALA 16
FXZA20A

P1 SALA 15
FXZA20A

KHRQ22M20TA
SV P1-2

SV1A25A

A
KHRQ22M20TA

P1 SALA 12
FXZA15A

P1 SALA 13
FXZA20A

KHRQ22M20TA
P1 VESTIBUL 2/2
FXZA40A

KHRQ22M20TA
P1 SALA 11
FXZA50A

KHRQ22M20TA
P1 VESTIBUL 1/2
FXZA32A

SV P1-1
SV1A25A

A

P1 SALA 17
FXZA32A

6.6 m [1]
1/2 x
7/8 "

1.4 m [2]
3/8 x
5/8 "

3.8 m [1]
3/8 x
3/4 "

1.0 m [2]
1/4 x
1/2 "

7.2 m [2]
1/4 x
1/2 "

2.1 m [2]
1/4 x
3/8 "

1.6 m
3/8 x
3/4 "

0.9 m
3/8 x
5/8 "

8.3 m [1]
3/8 x
3/4 "

0.7 m [2]
3/8 x
5/8 "

4.9 m [3]
1/4 x
3/8 "

2.3 m [3]
1/4 x
3/8 "

2.7 m
3/8 x
5/8 "

1.4 m [1]
3/8 x
3/4 "

1.1 m
3/8 x
5/8 "

0.8 m [1]
1/4 x
3/8 "

4.7 m [2]
1/4 x
3/8 "

3.4 m [2]
1/4 x
1/2 "

5.6 m
3/8 x
5/8 "

3.4 m [2]
1/4 x
1/2 "

1.9 m [1]
3/8 x
5/8 "

1.4 m [1]
1/4 x
3/8 "1.3 m

3/8 x
5/8 "

2.2 m [2]
1/4 x
3/8 "
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Tubería UE PB

UE PB
RXYSA12A

KHRQ22M29T9
PB SALA 04
FXZA15A

KHRA22M65T
SV PB-1

SV1A25A

A
KHRQ22M20TA

PB SALA 02
FXZA20A

PB SALA 01
FXZA20A

KHRQ22M29T9 KHRQ22M20TA
PB VESTIBUL 3/3
FXZA32A

SV PB-3
SV1A25A

A
KHRQ22M20TA

PB SALA 06
FXZA15A

PB SALA 05
FXZA15A

KHRQ22M29T9
PB SALA 03
FXZA50A

KHRQ22M20TA
PB VESTIBUL 2/3
FXZA32A

SV PB-2
SV1A25A

A
KHRQ22M20TA

PB SALA 07
FXZA32A

KHRQ22M20TA
PB SALA 08
FXZA20A

KHRQ22M20TA
PB VESTIBUL 1/3
FXZA32A

KHRQ22M20TA
PB SALA 10
FXZA15A

PB SALA 09
FXZA25A

7.5 m
1/2 x
7/8 "

1.2 m [2]
1/4 x
3/8 "

7.2 m [1]
1/2 x
7/8 "

0.7 m [2]
3/8 x
5/8 "

2.4 m [2]
3/8 x
3/4 "

1.1 m [1]
3/8 x
5/8 "

1.1 m [1]
1/4 x
3/8 "

3.7 m [2]
1/4 x
3/8 "

1.3 m [2]
3/8 x
5/8 "

2.1 m
3/8 x
3/4 "

1.7 m [2]
1/4 x
3/8 "1.6 m [1]

3/8 x
5/8 "

1.5 m [2]
3/8 x
5/8 "

3.9 m [2]
1/4 x
3/8 "

1.5 m [1]
1/4 x
3/8 "

3.2 m [2]
1/4 x
1/2 "

5.7 m
3/8 x
3/4 "

2.2 m [2]
1/4 x
3/8 "4.6 m [1]

3/8 x
5/8 "

0.6 m [2]
3/8 x
5/8 "

5.0 m [2]
1/4 x
3/8 "

1.9 m [1]
3/8 x
5/8 "

2.2 m [1]
1/4 x
3/8 "

1.2 m [2]
3/8 x
5/8 "

1.6 m [2]
1/4 x
3/8 "

2.0 m
3/8 x
5/8 "

4.6 m [1]
1/4 x
3/8 "

2.3 m [1]
1/4 x
3/8 "
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Diagramas de cableado
Cableado UE P1

Observaciones

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

F1F2 OUT->IN: cableado de transmisión utilizar cables de 2 hilos de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, con pantalla.

RXYSA12A

OUT F1, F2

EN F1, F2

UE P1
RXYSA12A L1,L2,L3,N 24A 3Nph

al controlador centralizado

P1 SALA 14 - GIMNAS 2/2
FXZA50A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.6A 1ph

BRC1H52W

P1 SALA 14 - GIMNAS 1/2
FXZA50A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.6A 1ph

BRC1H52W

P1 VESTIBUL 2
FXZA25A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

SV P1-3
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2

L,N 0.1A 1ph

P1 SALA 16
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

P1 SALA 15
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

SV P1-2
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2SV F1,F2

L,N 0.1A 1ph

P1 SALA 12
FXZA15A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

P1 SALA 13
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

P1 VESTIBUL 2/2
FXZA40A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

P1 SALA 11
FXZA50A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.6A 1ph

BRC1H52W

P1 VESTIBUL 1/2
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

SV P1-1
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2

L,N 0.1A 1ph

P1 SALA 17
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W
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F1F2 OUT-OUT OUT-CENTRALIZADO: cableado de transmisión, utilizar hilos de 2 conductores de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, 
con pantalla.
Nota: ¡El apantallado sólo debe conectarse a tierra en el lado de la unidad exterior, no en las unidades interiores!

F1F2 OUT->BS/SV: cableado de transmisión utilizar cables de 2 hilos de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, con pantalla.

F1F2 BS/SV-IN: cableado de transmisión, utilice cables bifilares de 0,75 a 1,25 mm2 de tamaño, sin apantallamiento. (Pero 
puede utilizarse cable apantallado si la normativa local lo prescribe).
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Cableado UE PB

Observaciones

P1P2 = Cableado 2x1 mm2 sin apantallar alejado mínimo 30 cm de líneas de fuerza

F1F2 OUT->IN: cableado de transmisión utilizar cables de 2 hilos de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, con pantalla.

F1F2 OUT-OUT OUT-CENTRALIZADO: cableado de transmisión, utilizar hilos de 2 conductores de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, 
con pantalla.
Nota: ¡El apantallado sólo debe conectarse a tierra en el lado de la unidad exterior, no en las unidades interiores!

RXYSA12A

OUT F1, F2

EN F1, F2

UE PB
RXYSA12A L1,L2,L3,N 24A 3Nph

al controlador centralizado

PB SALA 04
FXZA15A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

SV PB-1
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2SV F1,F2

L,N 0.1A 1ph

PB SALA 02
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 01
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB VESTIBUL 3/3
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

SV PB-3
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2SV F1,F2

L,N 0.1A 1ph

PB SALA 06
FXZA15A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 05
FXZA15A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 03
FXZA50A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.6A 1ph

BRC1H52W

PB VESTIBUL 2/3
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

SV PB-2
SV1A25A

AOUT F1, F2 EN F1, F2

L,N 0.1A 1ph

PB SALA 07
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 08
FXZA20A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB VESTIBUL 1/3
FXZA32A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.4A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 10
FXZA15A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W

PB SALA 09
FXZA25A

P1, P2

F1, F2

L,N 0.3A 1ph

BRC1H52W
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F1F2 OUT->BS/SV: cableado de transmisión utilizar cables de 2 hilos de 0,75 a 1,25 mm2 de calibre, con pantalla.

F1F2 BS/SV-IN: cableado de transmisión, utilice cables bifilares de 0,75 a 1,25 mm2 de tamaño, sin apantallamiento. (Pero 
puede utilizarse cable apantallado si la normativa local lo prescribe).
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Controladores centralizados
Concepto

Grupo global
# unidades exteriores:2, # interiores:24, # direccionadas:24

Controladores Globales Grupo de control
# unidades exteriores:2, # interiores:24, # direccionadas:24

Controladores del Grupo
iManager (# 1)

Unidades exterior
UE P1 (11)

UE PB (13)
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Diagramas de cableado del centralizado
Grupo de control

UE P1 (11)
RXYSA12A

UE PB (13)
RXYSA12A

Itouch Manager
DCM601B51

L, N
Ethernet 100BASE-TX

OUT F1, F2



La aplicación VRV Selection es propiedad de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. no puede ser considerada responsable por cualquier inexactitud, fiabilidad del resultado de la solicitud de selección de VRV. 25



La aplicación VRV Selection es propiedad de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. no puede ser considerada responsable por cualquier inexactitud, fiabilidad del resultado de la solicitud de selección de VRV. 26

Recomendaciones
Interruptor contra corrientes residuales

Para una mejor protección de las instalaciones contra el riesgo de incendio, el suministro de energía de las unidades interiores 
y exteriores debe protegerse con un disyuntor de corriente residual. Para la protección contra incendios, recomendamos una 
sensibilidad de 300 mA. El RCCB seleccionado debe ser del tipo B, adecuado para dispositivos de inversor e indicado por los 
símbolos que figuran a continuación. Se deben seleccionar otras características eléctricas del RCCB de acuerdo con la 
regulación local.

Para obtener una lista completa de todas las precauciones de seguridad, advertencias y puntos de atención requeridos, 
consulte el "manual general de precauciones de seguridad" entregado con la unidad.



La aplicación VRV Selection es propiedad de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. no puede ser considerada responsable por cualquier inexactitud, fiabilidad del resultado de la solicitud de selección de VRV. 27

Detalles del edificio
Plantas

# Nombre Alturas
Piso (A) Habitación (B) Tramo de tubería 

(C)
Falso techo (D) Piso falso (E)

m m m m m
2 Techo 0,0
1 P1 3,5 3,0 2,9 2,7
0 PB 3,5 3,0 2,9 2,7

hormigón

tubería

Falso Techo

Falso Suelo

hormigón





Selección de VRV
Planos de planta

Detalles del informe
Producido en 28/01/2025
Versión de la aplicación 2025.1.23.2

Detalles del proyecto
Nombre del proyecto CENTRE CIVIC CL FOLCH I TORRAS 86 - PAL
Nombre de la solución V1 250128
Nombre del cliente RIFA ENGINYERIA
Referencia de cliente
Referencia de cotización
Número de proyecto 1573400/1946323

La salida del software VRV Xpress se basa en tablas de capacidad originales de Daikin que se
relacionan con el estándar industrial japonés. El software VRV Xpress proporciona una selección de
unidades interiores y exteriores con una eficiencia óptima para adaptarse a los requisitos de carga de
refrigeración y calefacción.
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Recuperadores de calor 

RECF BS

RECF H

RECF BS

RECF H
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DECACLIMA es especialista en equipos y soluciones 
de climatización y tratamiento del aire, ofrece unidades 
optimizadas con controles inteligentes para proyectos 
que necesitan soluciones personalizadas y de altos 
requerimientos técnicos. 

Se distingue por su orientación al cliente, aportando 

desarrolla.

Los procedimientos de
calidad utilizados por

por BUREAU VERITAS, según
ISO 9001.

presupuesto

Nuestro equipo técnico le 
asesorará para encontrar la 

solución que mejor se adapte a 
sus necesidades.
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El compromiso de DECACLIMA con la sostenibilidad se ve 

estrategia centrada en reducir la huella de carbono, residuos e 
impactos ambientales.

Los recuperadores de DECACLIMA son la solución ideal para 
obtener un completo tratamiento del aire en espacios interiores y 
conseguir un gran ahorro energético.

climatizan y ahorran energía durante el proceso. Se destacan 
como una de las soluciones más efectivas para lograr la 

interiores.

ISO 16890

FILTER ePM1 ePM2.5 ePM10 ISO COARSE

G4 — — — > 60%

M6 >40% 50 - 60% > 60% —

F7 50 - 70% > 65% > 80% —

F8 70 - 80% >80% > 90% —

F9 > 80% >90% >95% —

La posibilidad de incorporar 

 permite cumplir con 
las normativas de diferentes 
países.

de CO2
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Recuperadores de calor

Los recuperadores de calor constan de dos ventiladores de bajo nivel sonoro. Uno extrae el aire viciado del 

El intercambiador de calor 
es un componente de los 
recuperadores de calor que 
permite recuperar una gran 

aire que se expulsa al exterior, 
aprovechándola para calentar o 
enfriar el aire limpio impulsado Sin fugas entre los circuitos de aire.

.
Equipos .Equipos que pueden 

trabajar en .

Sin fugas entre los circuitos de aire.
Compactos y económicos.

Equipos con motores con tecnología EC y regulables 
con un sensor de 0-10V.

de aluminio para permitir la instalación en zonas de alta 
corrosión. En aplicaciones exteriores se recomienda la 
instalación de tejadillo.

Cuentan con materiales aislantes de alta calidad y con 
envolvente acústica de 25mm o 50mm según modelo, para 
la reducción de ruido.

directo, bocas intercambiables y fácil acceso a la tapa de 
registro. Ideal para cubiertas, salas técnicas o falsos techos 

d d il d d b j i l l i

ETA

SUP

ODA

EHA

Intercambiador
Filtro

FiltroFiltro

Ventilador Ventilador
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6 Recuperadores de calor de baja silueta 

alta presión requerida
Serie RECF BS

y control automático, para instalación en falso techo.

13 Recuperadores de calor horizontales 

con alta presión requerida
Serie RECF H

control automático, para instalación en cubierta o sala técnica.

sectores altamente exigentes
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Características comunes

— Ventiladores EC tipo Plug Fan regulables 0-10 V.

alta calidad.
— Paneles con 50 mm de aislamiento térmico 

y acústico en lana mineral, exterior en chapa 
prelacada.

— Amplio acceso para el mantenimiento.
— Free cooling con compuerta motorizada para 

realizar BY-PASS.
— Bandeja de recogida de condensación y drenaje 

construida en acero inoxidable AISI 304.

Cuadro de control incorporado

— Control para free cooling mediante BY-PASS 
motorizado.

— Control de la velocidad de los ventiladores por 
selección manual o por sensores externos 

2

— Sistema de control integrado con panel de control 
remoto.

— Control PARO / MARCHA y de velocidades 
disponible mediante panel o contactos externos.

— Sensores de temperatura incorporados.

presostatos incorporados.
— Gestión de alarmas de fallos y parada por alarma 

de incendio.
— Compatible con MODBUS RTU.

Acabado

exterior prelacada.
— Paneles de 25 mm de aislamiento térmico y 

acústico.

— Bocas intercambiables para mejor adaptación.

Bajo demanda

— Módulos externos de baterías para tratamiento 
de aire.

— Módulos con cámara germicida UVc.

para aplicaciones con alta presión requerida

Serie RECF BS
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Dimensiones mm

C

A B2

dSUP

ETA

B1

D1

D3

G
2

G
1

EHA

ODA

E

D
2

Características según tamaños

RECF 0.8  
BS

RECF 1.2  
BS

RECF 1.6  
BS

RECF 2.1  
BS

RECF 2.7  
BS

FILTRO APORTACIÓN (ODA) M6 (ePM10 70%)  
+ F8 (ePM1 70%)

M6 (ePM10 70%)  
+ F8 (ePM1 70%)

M6 (ePM10 70%)  
+ F8 (ePM1 70%)

M6 (ePM10 70%)  
+ F8 (ePM1 70%)

M6 (ePM10 70%)  
+ F8 (ePM1 70%)

FILTRO EXTRACCIÓN (ETA) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%)

FUNCIÓN FREE COOLING MEDIANTE BY-PASS MOTORIZADO SI SI SI SI SI

GROSOR DE PANEL

DESCARGA DE CONDENSADOS SI SI SI SI SI

PRESOSTATO CONTROL DE ESTADO DE FILTROS 
INCORPORADOS SI SI SI SI SI

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO SI SI SI SI SI

CUADRO DE CONTROL INTEGRADO SI SI SI SI SI

Características técnicas

Modelo Caudal 
nominal recuperador

Presión 
disponible

Potencia 
nominal

Intensidad 
nominal

Tensión 
50/60 Hz

Nivel sonoro 
irradiado a 

5 m

Peso 
aprox.

(m³/h) (%) (Pa) (kW) (A) (V) dB (A) (Kg)

RECF 0.8 BS 800 70 1/230 45 78
RECF 1.2 BS 1200 70 1/230 34 105
RECF 1.6 BS 1600 100 1/230 40 178
RECF 2.1 BS 2100 100 1/230 43 216
RECF 2.7 BS 2700 100 1/230 50 216

A B1 B2 C D1 D2 D3 E G1 G2 d

RECF 0.8 BS 684 1644 1694 357 1664 704 832 25 320 182 200
RECF 1.2 BS 1124 1890 1940 480 1910 1144 955 25 695 214 315
RECF 1.6 BS 1250 1970 2020 480 1990 1270 995 25 781 235 355
RECF 2.1 BS 1250 2198 2248 620 2218 1270 1109 25 736 257 400
RECF 2.7 BS 1250 2198 2248 620 2218 1270 1109 25 736 257 400

ODA: Aire fresco exterior / SUP: Impulsión aire al local / EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción aire del local
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Curvas características

RECF 0.8 BS

RECF 1.2 BS



9

RECF 1.6 BS

RECF 2.1 BS

Curvas características
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RECF 2.7 BS

2.1 - 2.7

1.61.2

0.8

Curvas características
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Módulos externos de baterías para calefacción

MÓDULOS CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
Se trata de módulos exteriores con resistencias eléctricas que se pueden incorporar como precalentamiento o postcalentamiento del aire.

Modelo Potencia Alimentación Intensidad Potencia Alimentación Intensidad

(kW) (V) (A) (kW) (V) (A)

RECF 0.8 BS 2 3x400 3 3x400

RECF 1.2 BS 3 3x400 3 3x400

RECF 1.6 BS 3x400 3x400

RECF 2.1 BS 6 3x400 6 3x400

RECF 2.7 BS 9 3x400 6 3x400

 PRECALENTAMIENTO POSTCALENTAMIENTO

BATERÍAS DE  
CALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 0.8 BS 800 41 1056

RECF 1.2 BS 1200 35 1665

RECF 1.6 BS 1600 28 2349

RECF 2.1 BS 2100 26 3145

RECF 2.7 BS 2700 37 3724

 Temp. Entrada/salida agua:  45 ºC / 40 ºC Temp. Entrada aire: -5 ºC

 PRECALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 0.8 BS 800 41 721

RECF 1.2 BS 1200 35 1155

RECF 1.6 BS 1600 28 1627

RECF 2.1 BS 2500 33 2462

RECF 2.7 BS 2700 37 2599

Temp. Entrada/salida agua:  65 ºC / 55 ºC Temp. Entrada aire: -5 ºC

 PRECALENTAMIENTO

MÓDULOS CON BATERÍAS DE AGUA DE CALENTAMIENTO / ENFRIAMIENTO

de entrada o de salida de los recuperadores.

Dimensiones mm de las baterías

Modelo Ancho Alto Longitud

RECF 0.8 BS 707 358 464

RECF 1.2 BS 867 482 464

RECF 1.6 BS 887 502 464

RECF 2.1 BS 917 652 564

RECF 2.7 BS 917 652 564
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Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Potencia Pérdida Carga Aire

(m3/h) (kW) (Pa) (kW) (Pa)

RECF 0.8 BS 800 39 37

RECF 1.2 BS 1200 33 32

RECF 1.6 BS 1600 27 26

RECF 2.1 BS 2100 24 25

RECF 2.7 BS 2700 35 36

Temp. Condensación:  
45 ºC

Temp. entrada aire:  
16 ºC

Temp. Evaporación:  
8 ºC

Temp. entrada aire: 
26 ºC

POSTENFRIAMIENTOPOSTCALENTAMIENTO

MÓDULOS CON BATERÍAS DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA CALENTAMIENTO / ENFRIAMIENTO

dependiendo de las necesidades de instalación. Son conectables a equipos VRF.

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 0.8 BS 800 42 475

RECF 1.2 BS 1200 36 684

RECF 1.6 BS 1600 29 19 797

RECF 2.1 BS 2100 26 1071

RECF 2.7 BS 2700 38 1434

Temp. Entrada/salida agua:  65 ºC / 50 ºC Temp. Entrada aire: 16 ºC

POSTCALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 0.8 BS 800 42 527

RECF 1.2 BS 1200 36 790

RECF 1.6 BS 1600 29 1016

RECF 2.1 BS 2100 26 1383

RECF 2.7 BS 2700 38 1778

Temp. Entrada/salida agua:  45 ºC / 40 ºC Temp. Entrada aire: 16 ºC

POSTCALENTAMIENTO
BATERÍAS DE  
CALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 0.8 BS 800 34 131

RECF 1.2 BS 1200 35 469

RECF 1.6 BS 1600 58 881

RECF 2.1 BS 2100 53 1681

RECF 2.7 BS 2700 1797

Temp. Entrada/salida agua:  7 ºC / 12 ºC Temp. Entrada aire: 26 ºC

POSTENFRIAMIENTO
BATERÍAS DE  
ENFRIAMIENTO
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Características comunes

— Ventiladores EC tipo Plug Fan regulables 0-10 V.
— Interruptor seccionador de mantenimiento 

incorporado.

alta calidad.
— Paneles con aislamiento térmico y acústico, 

exterior en chapa prelacada.
— Paneles tipo XPS con rotura de puente térmico.

impulsión de aire.
— Amplio acceso para el mantenimiento.
— Free cooling con compuerta motorizada para 

realizar BY-PASS.
— Bandeja de recogida de condensación y drenaje.

Cuadro de control incorporado

— Control para free cooling mediante BY-PASS 
motorizado.

— Control de la velocidad de los ventiladores por 
selección manual o por sensores externos 

— Sistema de control integrado con panel de control 
remoto.

— Control PARO / MARCHA y de velocidades 
disponible mediante panel.

— Sensores de temperatura incorporados.

presostatos incorporados.
— Gestión de alarmas de fallos y parada por alarma 

de incendio.
— Compatible con MODBUS RTU.

Acabado

exterior prelacada.
— Paneles de 25 mm de aislamiento térmico 

y acústico hasta modelo 3000.
— Paneles de 50 mm de aislamiento térmico 

y acústico a partir de modelo 4500.

Bajo demanda

— Módulos externos de baterías para tratamiento 
de aire.

— Módulos con cámara germicida UVc.

para aplicaciones con alta presión requerida

Serie RECF H
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RECF 1.2  
H

RECF 1.6  
H

RECF 2.1  
H

RECF 2.7  
H

FILTRO APORTACIÓN (ODA)
G4 (ISO COARSE 60%)  

+ M6 (ePM10 70%)  
/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO COARSE 60%)  
+ M6 (ePM10 70%)  

/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO COARSE 60%)  
+ M6 (ePM10 70%)  

/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO COARSE 60%)  
+ M6 (ePM10 70%)  

/ F7 (ePM1 55%)

FILTRO IMPULSIÓN (SUP) F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

FILTRO EXTRACCIÓN (ETA) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%)

FUNCIÓN FREE COOLING MEDIANTE BY-PASS MOTORIZADO SI SI SI SI

GROSOR DE PANEL

DESCARGA DE CONDENSADOS SI SI SI SI

PRESOSTATO CONTROL DE ESTADO DE FILTROS INCORPORADOS SI SI SI SI

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO SI SI SI SI

CUADRO DE CONTROL INTEGRADO SI SI SI SI

Características según tamaños

RECF 3.3  
H

RECF 4.5  
H

RECF 6.0  
H

RECF 8.0  
H

RECF 10.0  
H

FILTRO APORTACIÓN (ODA)
G4 (ISO  

COARSE 60%)  
+ M6 (ePM10 70%)  

/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO  
COARSE 60%)  

+ M6 (ePM10 70%)  
/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO  
COARSE 60%)  

+ M6 (ePM10 70%)  
/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO  
COARSE 60%)  

+ M6 (ePM10 70%)  
/ F7 (ePM1 55%)

G4 (ISO  
COARSE 60%)  

+ M6 (ePM10 70%)  
/ F7 (ePM1 55%)

FILTRO IMPULSIÓN (SUP) F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

F8 (ePM1 70%)  
/ F9 (ePM1 80%)

FILTRO EXTRACCIÓN (ETA) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%) M6 (ePM10 70%)

FUNCIÓN FREE COOLING MEDIANTE BY-PASS MOTORIZADO SI SI SI SI SI

GROSOR DE PANEL

DESCARGA DE CONDENSADOS SI SI SI SI SI
PRESOSTATO CONTROL DE ESTADO DE FILTROS 
INCORPORADOS SI SI SI SI SI

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO SI SI SI SI SI

CUADRO DE CONTROL INTEGRADO SI SI SI SI SI

Características técnicas

Modelo
Caudal 
nominal

Presión 
nominal

Intensidad 
nominal

Tensión 
50/60 Hz

Nivel sonoro 
irradiado a 

5 m

Peso 

(m³/h) (%) (Pa) (kW) (A) (V) dB (A) (Kg)

RECF 1.2 H 1200 90 200 0,45 1,78 1/230 37 210

RECF 1.6 H 1600 88,8 200 0,63 2,54 1/230 40 210

RECF 2.1 H 2100 88,8 200 0,82 1,48 3+N/400 43 281

RECF 2.7 H 2700 87,8 200 1,11 1,88 3+N/400 46 281

RECF 3.3 H 3300 88,8 300 1,68 2,65 3+N/400 50 324

RECF 4.5 H 4500 88,6 300 2,53 4,34 3+N/400 57 342

RECF 6.0 H 6000 89,1 300 2,55 4,26 3+N/400 47 385

RECF 8.0 H 8000 88 300 4,04 6,41 3+N/400 51 385

RECF 10.0 H 10000 87 300 6,11 9,38 3+N/400 56 385
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Dimensiones mm

A B C D E F G1 G2 G3 H1 H2 I

RECF 1.2 H 566 2213 1507 1387 1030 120 672 355 283 637 647 492

RECF 1.6 H 566 2213 1507 1387 1030 120 672 355 283 637 647 492

RECF 2.1 H 669 2213 1507 1387 1030 120 672 355 335 637 647 595

RECF 2.7 H 669 2213 1507 1387 1030 120 672 355 335 637 647 595

RECF 3.3 H 992 2250 1544 1424 1048 120 677 374 496 637 637 881

RECF 4.5 H 1297 2250 1544 1424 1048 120 677 374 649 637 637 1186

RECF 6.0 H 1889 2250 1544 1424 1048 120 677 374 945 637 637 1778

RECF 8.0 H 1889 2250 1544 1424 1048 120 677 374 945 637 637 1778

RECF 10.0 H 1889 2250 1544 1424 1048 120 677 374 945 637 637 1778

ODA: Aire fresco exterior / SUP: Impulsión aire al local / EHA: Salida aire viciado / ETA: Extracción aire del local
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RECF 1.2 H

RECF 1.6 H

Curvas características
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RECF 2.1 H

RECF 2.7 H

Curvas características
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RECF 3.3 H

RECF 4.5 H

Curvas características
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RECF 6.0 H

RECF 8.0 H

Curvas características
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RECF 10.0 H

Curvas características

2.1 - 2.7
4.5

3.3

1.2 - 1.6

6.0 - 10.0
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Módulos externos de baterías para tratamiento del aire

MÓDULOS CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
Se trata de módulos exteriores con resistencias eléctricas que se pueden incorporar como precalentamiento o postcalentamiento del aire.

Modelo Potencia Alimentación Intensidad

(kW) (V) (A)

RECF 1.2 H 2x230

RECF 1.6 H  3x400

RECF 2.1 H  3x400

RECF 2.7 H  3x400

RECF 3.3 H  3x400

POSTCALENTAMIENTO

BATERÍAS DE  
CALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida 
Carga Aire

Pérdida 
Carga Agua

Consumo 
agua Potencia Pérdida 

Carga Aire
Pérdida 

Carga Agua
Caudal 
agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 1.2 H 1200 26 1193 27 944

RECF 1.6 H 1600 39 1460 40 1153

RECF 2.1 H 2100 25 2141 26 1704

RECF 2.7 H 2700 36 2557 37 2034

RECF 3.3 H 3300 23 10 3441 23 2743

RECF 4.5 H 4500 23 4690 23 3737

RECF 6.0 H 6000 20 6412 21 5117

RECF 8.0 H 8000 31 7887 31 9 6287

RECF 10.0 H 10000 42 9214 43 7338

Temp. Entrada/salida 
agua:  65 ºC / 55 ºC

Temp. Entrada/salida 
agua:  45 ºC /40 ºC

Temp. Entrada aire: 
16 ºCTemp. Entrada aire: -5 ºC

 PRECALENTAMIENTO

MÓDULOS CON BATERÍAS DE AGUA DE CALENTAMIENTO / ENFRIAMIENTO

de entrada o de salida de los recuperadores.

Dimensiones mm de las baterías

Modelo Ancho Alto Longitud

RECF 1.2 H 674 622 464

RECF 1.6 H 674 622 464

RECF 2.1 H 924 702 564

RECF 2.7 H 924 702 564

RECF 3.3 H 1264 757 601

Modelo Ancho Alto Longitud

RECF 4.5 H 1564 797 601

RECF 6.0 H 2144 797 601

RECF 8.0 H 2144 797 601

RECF 10.0 H 2144 797 601

Modelo Potencia Alimentación Intensidad

(kW) (V) (A)

RECF 4.5 H  3x400

RECF 6.0 H  3x400

RECF 8.0 H  3x400

RECF 10.0 H  3x400

POSTCALENTAMIENTO
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Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 1.2 H 1200 28 481

RECF 1.6 H 1600 42 534

RECF 2.1 H 2100 26 1429

RECF 2.7 H 2700 38 1670

RECF 3.3 H 3300 24 2472

RECF 4.5 H 4500 24 3179

RECF 6.0 H 6000 21 3312

RECF 8.0 H 8000 32 4902

RECF 10.0 H 10000 44 5703

Temp. Entrada/salida agua:  7 ºC / 12 ºC Temp. Entrada aire: 26,5 ºC

POSTCALENTAMIENTO

MÓDULOS CON BATERÍAS DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA CALENTAMIENTO / ENFRIAMIENTO

dependiendo de las necesidades de instalación. Son conectables a equipos VRF.

BATERÍAS DE  
CALENTAMIENTO

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Potencia Pérdida Carga Aire

(m3/h) (kW) (Pa) (kW) (Pa)

RECF 1.2 H 1200 34 23

RECF 1.6 H 1600 37 35

RECF 2.1 H 2100 21 19

RECF 2.7 H 2700 30 28

RECF 3.3 H 3300 22 20

RECF 4.5 H 4500 21 20

RECF 6.0 H 6000 19 18

RECF 8.0 H 8000 29 27

RECF 10.0 H 10000 40 37

Temp. Entrada/salida agua:   
45 ºC

POSTENFRIAMIENTO

Temp. Entrada aire:  
16 ºC

Temp. Evap:   
8 ºC

Temp. Entrada aire: 
26 ºC

Modelo Caudal Potencia Pérdida Carga Aire Pérdida Carga Agua Caudal agua

(m3/h) (kW) (Pa) (KPa) (l/h)

RECF 1.2 H 1200 27 792

RECF 1.6 H 1600 40 967

RECF 2.1 H 2100 26 1430

RECF 2.7 H 2700 37 1706

RECF 3.3 H 3300 23 2304

RECF 4.5 H 4500 23 3139

RECF 6.0 H 6000 21 7 4297

RECF 8.0 H 8000 31 5275

RECF 10.0 H 10000 43 6156

Temp. Entrada/salida agua: 65 ºC / 55 ºC Temp. Entrada aire: 16 ºC

POSTCALENTAMIENTO





DECACLIMA COMFORT SOLUTIONS, S.L. 

Avda. del Castell, 31

info@decaclima.com 

 









PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN 
 

ANEJO 1. DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO  

1.1.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 19,2   21,6   24,2   24,7   25,6   26,6   27,2   27,2   26,1   25,1   23,1   21,4 
2 19,1   21,5   24,0   24,5   25,5   26,5   27,1   27,1   26,0   25,0   22,9   21,3 
3 19,0   21,4   23,9   24,4   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,8   22,8   21,2 
4 18,9   21,2   23,8   24,3   25,2   26,2   26,8   26,8   25,8   24,7   22,7   21,1 
5 18,7   21,1   23,7   24,2   25,1   26,1   26,7   26,7   25,7   24,6   22,6   20,9 
6 18,6   21,0   23,6   24,1   25,0   26,0   26,6   26,6   25,5   24,5   22,5   20,8 
7 19,5   21,9   24,4   24,9   25,9   26,9   27,5   27,5   26,4   25,4   23,3   21,7 
8 20,4   22,7   25,3   25,8   26,7   27,7   28,3   28,3   27,3   26,2   24,2   22,6 
9 21,2   23,6   26,1   26,6   27,6   28,6   29,2   29,2   28,1   27,1   25,0   23,4 
10 22,0   24,4   27,0   27,5   28,4   29,4   30,0   30,0   29,0   27,9   25,9   24,2 
11 23,1   25,5   28,1   28,6   29,5   30,5   31,1   31,1   30,0   29,0   27,0   25,3 
12 24,2   26,6   29,2   29,7   30,6   31,6   32,2   32,2   31,1   30,1   28,1   26,4 
13 25,3   27,7   30,3   30,8   31,7   32,7   33,3   33,3   32,2   31,2   29,2   27,5 
14 26,4   28,8   31,4   31,9   32,8   33,8   34,4   34,4   33,3   32,3   30,3   28,6 
15 27,0   29,4   32,0   32,5   33,4   34,4   35,0   35,0   33,9   32,9   30,9   29,2 
16 26,4   28,8   31,4   31,9   32,8   33,8   34,4   34,4   33,3   32,3   30,3   28,6 
17 26,1   28,5   31,1   31,6   32,5   33,5   34,1   34,1   33,1   32,0   30,0   28,3 
18 25,9   28,2   30,8   31,3   32,2   33,2   33,8   33,8   32,8   31,7   29,7   28,1 
19 24,7   27,1   29,7   30,2   31,1   32,1   32,7   32,7   31,7   30,6   28,6   27,0 
20 23,6   26,0   28,6   29,1   30,0   31,0   31,6   31,6   30,6   29,5   27,5   25,8 
21 22,6   25,0   27,5   28,0   29,0   30,0   30,6   30,6   29,5   28,4   26,4   24,8 
22 21,5   23,9   26,5   27,0   27,9   28,9   29,5   29,5   28,4   27,4   25,4   23,7 
23 20,4   22,8   25,4   25,9   26,8   27,8   28,4   28,4   27,3   26,3   24,3   22,6 
24 19,3   21,7   24,3   24,8   25,7   26,7   27,3   27,3   26,3   25,2   23,2   21,5 
 

1.2.- EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 
1 15,7   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,4 
2 15,6   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,4 
3 15,5   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,4 
4 15,4   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,4 
5 15,3   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,3 
6 15,2   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,2 
7 16,0   17,5   18,9   19,1   19,7   20,6   20,6   20,6   20,0   19,5   18,6   17,6 
8 16,4   17,7   19,2   19,3   19,9   20,8   20,8   20,8   20,3   19,8   18,8   17,8 
9 16,7   18,0   19,4   19,6   20,2   21,1   21,1   21,1   20,5   20,0   19,0   18,1 
10 17,0   18,2   19,7   19,8   20,4   21,3   21,3   21,3   20,8   20,3   19,3   18,3 
11 17,2   18,5   20,0   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,1   20,6   19,6   18,6 
12 17,5   18,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,9   18,9 
13 17,8   19,1   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,2 
14 18,1   19,4   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   19,5 
15 18,1   19,4   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   19,5 
16 18,1   19,4   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   19,5 
17 17,8   19,1   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,2 
18 17,5   18,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,9   18,9 
19 17,5   18,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,8   18,9 
20 17,5   18,7   20,2   20,3   20,9   21,8   21,8   21,8   21,3   20,8   19,8   18,8 
21 17,0   18,3   19,7   19,8   20,4   21,4   21,4   21,4   20,8   20,3   19,3   18,3 
22 16,5   17,8   19,2   19,4   20,0   20,9   20,9   20,9   20,3   19,8   18,8   17,9 
23 16,3   17,5   19,0   19,1   19,7   20,6   20,6   20,6   20,1   19,6   18,6   17,6 
24 15,8   17,3   18,7   18,9   19,5   20,4   20,4   20,4   19,8   19,3   18,3   17,4 
 



1.3.- HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENTE: Palau-Solità i Plegamans Centre cívic FECHA: 27/09/2024 
PROYECTO: Centre cívic 
SISTEMA: Sistema 1 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 14 hora solar del mes de Septiembre. 
 
  T.seca T.húm. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 33,3 °C 21,9 °C 36,8 % 11,80 g/kg 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Área Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
PB - VESTÍBUL 
24,0 17,0 127,2 379,1 3.197 67 3.371 1.780 356 133 233 0,984 9.136 
PB-Sala 1 
24,0 17,0 14,4 42,9 886 63 475 271 74 88 56 0,951 1.914 
PB-Sala 2 
24,0 17,0 13,6 40,5 601 31 594 269 84 88 55 0,944 1.723 
PB-Sala 3 
24,0 17,0 28,9 86,1 2.405 54 778 730 195 264 150 0,938 4.576 
PB-Sala 4 
24,0 17,0 14,2 42,3 182 57 567 280 100 88 58 0,925 1.332 
PB-Sala 5 
24,0 17,0 10,4 31,0 213 34 586 238 100 88 58 0,924 1.317 
PB-Sala 6 
24,0 17,0 9,8 29,2 205 23 626 172 50 44 29 0,959 1.149 
PB-Sala 7 
24,0 17,0 15,8 47,1 1.661 55 809 299 90 88 50 0,970 3.053 
PB-Sala 8 
24,0 17,0 8,0 23,8 1.033 21 588 172 47 51 32 0,973 1.945 
PB-Sala 9 
24,0 17,0 13,9 41,4 1.363 40 653 216 94 44 64 0,981 2.474 
PB-Sala 10 
24,0 17,0 10,3 30,7 264 22 549 271 100 101 58 0,916 1.366 
P1-Sala 11 
24,0 17,0 22,7 66,7 2.706 71 972 562 225 220 124 0,951 4.880 
P1-Sala 12 
24,0 17,0 9,4 27,6 785 18 453 191 37 51 25 0,966 1.559 
P1-Sala 13 
24,0 17,0 14,7 43,2 813 32 597 289 75 88 49 0,952 1.943 
P1-Sala 14 - Gimnàs 
24,0 17,0 55,6 163,5 3.444 155 1.341 2.046 327 3.366 403 0,675 11.081 
P1-Sala 15 
24,0 17,0 14,2 41,7 290 43 762 322 100 101 58 0,933 1.675 
P1-Sala 16 
24,0 17,0 15,2 44,7 315 28 875 298 100 88 58 0,945 1.760 
P1-Sala 17 
24,0 17,0 12,6 37,0 1.403 32 804 271 94 88 64 0,966 2.756 
P1 - VESTÍBUL 1 
24,0 17,0 82,5 242,6 2.439 146 2.864 1.242 228 133 149 0,980 7.202 
P1 - VESTÍBUL 2 
24,0 17,0 24,0 70,6 190 18 1.511 441 78 133 46 0,942 2.417 
 
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  
  517,4 1.531,8 20.923 914 6.185 10.464 2.676 5.345 1.751 0,878 48.258 



 
Factor de seguridad: 10% 
Caudal total de aire exterior: 2.852,3 m³/h 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 93,3 W/m² 
 
Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calor interno sensible. 
Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Aire exterior sensible. 
Vol.: Volumen de la zona. Cil:     Calor interno latente. 
Gsc:  Ganancia solar cristal. Ael:     Aire exterior latente. 
Tpt:  Transmisión paredes y techo. RSHF:    Factor de calor sensible de la zona. 
Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración. 
 



HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 
 
EXPEDIENTE: Palau-Solità i Plegamans Centre cívic FECHA: 27/09/2024 
PROYECTO: Centre cívic 
SISTEMA: Sistema 1 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
 
 Temperatura exterior: -2,0 °C 
 Días grado acumulados: 1062 
 Orientación del viento dominante: N 
 Velocidad del viento dominante: 3,60 m/s 
 
PÉRDIDAS DE CALOR: 
 
 Tsi Área Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 
ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  
PB - VESTÍBUL 22,0 127,2 379,1 2.336 4.789 532 1.079 8.737 
PB-Sala 1 22,0 14,4 42,9 784 671 130 256 1.841 
PB-Sala 2 22,0 13,6 40,5 342 651 75 256 1.324 
PB-Sala 3 22,0 28,9 86,1 1.033 1.129 248 769 3.178 
PB-Sala 4 22,0 14,2 42,3 462 1.383 66 256 2.167 
PB-Sala 5 22,0 10,4 31,0 377 686 102 256 1.421 
PB-Sala 6 22,0 9,8 29,2 348 581 98 128 1.154 
PB-Sala 7 22,0 15,8 47,1 766 1.162 140 256 2.325 
PB-Sala 8 22,0 8,0 23,8 295 517 39 128 979 
PB-Sala 9 22,0 13,9 41,4 417 797 52 256 1.523 
PB-Sala 10 22,0 10,3 30,7 421 398 126 256 1.202 
P1-Sala 11 22,0 22,7 66,7 1.298 606 265 641 2.809 
P1-Sala 12 22,0 9,4 27,6 348 72 84 128 632 
P1-Sala 13 22,0 14,7 43,2 391 112 88 256 847 
P1-Sala 14 - Gimnàs 22,0 55,6 163,5 3.050 673 593 1.537 5.853 
P1-Sala 15 22,0 14,2 41,7 506 369 138 256 1.269 
P1-Sala 16 22,0 15,2 44,7 508 697 150 256 1.611 
P1-Sala 17 22,0 12,6 37,0 406 956 53 256 1.671 
P1 - VESTÍBUL 1 22,0 82,5 242,6 1.470 2.094 306 691 4.561 
P1 - VESTÍBUL 2 22,0 24,0 70,6 312 1.166 91 201 1.770 
 
CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL 517,4 1.531,8 15.870 19.508 3.376 8.120 46.875 
 
Factor de seguridad: 18,0% 
Caudal total de aire exterior: 2.852,3 m³/h 
Carga de calefacción por unidad de superficie: 90,6 W/m² 
 
 
Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas. 
Vol.: Volumen de la zona. Vae:  Ventilación aire exterior. 
Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción. 
Tol: Transmisión otros locales. 
 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 
 
Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo 
SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 
K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 
Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa) 
Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación. 
Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantáneas (W) 
Xec: Humedad específica exterior (g/kg) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 
 Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 




























		2025-06-10T13:50:17+0200
	Juana Yolanda López Villar - DNI 40981185S (TCAT)
	Aprovat inicialment per acord del ple municipal del 29 de maig de 2025




